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Arbeitsschutz und Umwelttechnik

Schweißer-Schutzschilde ab S. 250 Automatik-Schweißhelme ab S. 254

Schweißerzelte auf S. 277 Schweißer-Schutzbekleidung, Leder 
ab S. 278

Schweißer-Schutzbekleidung, Stoff
 auf S. 282

Schweißerhandschuhe ab S. 284 Schutzhandschuhe ab S. 288 Arbeitshocker auf S. 301

Desinfektionsprodukte ab S. 302 Absaug- und Umwelttechnik ab S. 307 Arbeits- und Umgebungsschutz ab S. 334

5

5

Schutzbrillen ab Seite S. 242

NEU

NEU

NEU



Ausführung: Zertifiziert nach EN 168 • Polycarbonat-Scheiben 2C-1.2 3M 1 FT absorbie-
ren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung • Beschlag- und Kratzfeste klare Scheiben  
• Optische Klasse 1 für verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung und lange Tragedauer  
• Winkelverstellbare Ratschenbügel erlauben das Anpassen der Scheibe an die Gesichtsform 
• Abnehmbarer Schaumrahmen für mehr Dichtsitz und angenehmen Tragekomfort  
• Zusätzlicher Schutz der Augen vor mechanischen Einwikungen (Staub, Späne, Splitter 
usw.) sowie mehr Komfort durch Abpolsterung

Schutzbrillen "3M™ Solus™ 2000"

Art.-Nr. Scheiben-Beschichtung Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 770 2C - 1.2 3M 1 FT Polycarbonat klar blau/grau

Ausführung: Aus farblosem Kunststoff • Leichte Ausführung mit integriertem Seiten-
schutz, auch zum Tragen bei Korrektionsbrillen geeignet • Mit farblosen Kunststoffgläser 
DIN P

Panorama Schutz-/Besucherbrille

Art.-Nr. Scheibenfarbe VE

S 902 135 farblos 1

Panorama Schutzbrille "Eurostar"

Ausführung: Leichte, modische Kunststoffbrille mit längenverstellbaren Bügeln und 
 farblosen Gläsern

Art.-Nr. Scheibenfarbe VE

S 902 136 farblos 1
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Ausführung: Nach EN 166 • Aus Nylon mit Seitenblenden • Mit Mittelschraube für leichten 
Glasaustausch • Glasgröße 50 mm rund • Farbe schwarz

Nylonbrillen "Standard"

Art.-Nr. Scheibenfarbe

S 902 255 klar, splitterfrei

S 902 256 grün, 5 A DiN

Anwendung: Einsatzbereiche z. B. Schweißen, Löten, Bohren, Fräsen, Schleifen, bei 
Montagearbeiten sowie in allen technischen Bereichen

Ausführung: Nach EN 166 und EN 169 • Schutzbrille aus vernickeltem Eisenblech 
•  Einfacher Glaswechsel mittels Schraubringfunktion • Mit Lederwulstpolster und 
 Verbundglas, Glasgröße 50 mm rund • CE zugelassen 

Schraubringbrille

Art.-Nr. DIN Schutzstufe

S 901 205 5 A DIN

Anwendung: Einsatzbereiche z. B. Bohren, Fräsen, Schleifen, alle Schweißarbeiten sowie 
Labor- und Montagearbeiten

Ausführung: Nach EN 169 • Aufklappbare Schweißerschutzbrille aus PVC-Material 
mit geringem Gewicht • Sechs verdeckte Ventilationsöffnungen • Verstellbares Kopfband 
•  Glasgröße 50 mm rund • Innenglas farblos splitterfrei, Außenglas 5 A DIN • CE zugelassen

Schweißerschutzbrille, hochklappbar

Art.-Nr. DIN Schutzstufe

S 901 305 5 A DIN

Ausführung: Als Verbund- oder Schutzglas - 50 mm rund

Ersatzgläser zu Modell 1813

Art.-Nr. Glasart DIN Schutzstufe Größe

mm

S 905 701 Verbundglas farblos, splitterfrei rund 50

S 905 705 Schutzglas 5 A DIN rund 50

S 905 706 Schutzglas 6 A DIN rund 50

S 905 707 Schutzglas 7 A DIN rund 50

S 905 708 Schutzglas 8 A DIN rund 50

S 905 709 Schutzglas 9 A DIN rund 50

S 905 710 Schutzglas 10 A DIN rund 50

S 905 711 Schutzglas 11 A DIN rund 50

S 905 712 Schutzglas 12 A DIN rund 50

S 905 719 Schutzglas 9 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 720 Schutzglas 10 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 721 Schutzglas 11 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 722 Schutzglas 12 A DIN verspiegelt rund 50
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Ausführung: Panorama-Brille in weicher Zwei-Komponenten-Technik • Brillenfassung 
innen weich, außen hart • Extrem komfortabel und anpassungsfähig durch in der Länge und 
Neigung verstellbare Bügel  

Schweißerschutzbrille "Panorama" 

Art.-Nr. Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 650 Kunststoff schwarz blau

Ausführung: Nach EN 166 • Sportlich moderne Schutzbrille mit kratzfester und beschlag-
freier Scheibe • Bügel mit weichen Aufl agen für hohen Tragekomfort • Weites Sichtfeld und 
UV-Schutz 

Schutzbrillen "Panorama Sport" 

Art.-Nr. Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 657 Kunststoff grau schwarz

Produktvideo: 

Schweißerschutzbrillen "3M™ SecureFit™ SF600" 

Ausführung: Zertifi ziert nach EN 166 (AS/AF/UV-IR), optische Klasse 1 • Polycarbonat-
Scheiben • Modernes Zwei-Scheiben-Design • 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie für 
sicheren und bequemen Sitz • Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten 
Schutz vor Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz • Breite, fl exible Bügel für robusten 
Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz • Gewicht ca. 27,0 g 

Art.-Nr. Scheiben-

Beschichtung

Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 660 1.7 3M 1F Polycarbonat grün, IR 1,7 grau

S 902 661 3 3M 1F Polycarbonat grün, IR 3,0 grau

S 902 662 5 3M 1F Polycarbonat grün, IR 5,0 grau
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Ausführung: Nach EN 166 • Mit beschlagfreier Scheibe • Ventilation über 6 Belüfter 

Vollsichtbrille "Perfect" 

Art.-Nr. Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 900 Kunststoff klar transparent

Ausführung: Nach EN 166 • Sportlich moderne Schutzbrille mit kratzfester und beschlag-
freier Scheibe • Bügel mit weichen Aufl agen für hohen Tragekomfort • Weites Sichtfeld und 
UV-Schutz 

Schutzbrillen "Panorama Sport" 

Art.-Nr. Scheiben-Material Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 902 655 Kunststoff klar schwarz

S 902 656 Kunststoff indoor/outdoor schwarz
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Produktvideo: 

Art.-Nr. Scheiben-

Material

Scheiben-

Beschichtung

Scheibenfarbe Rahmenfarbe

S 906 456 Polycarbonat 2C-1.2 3M 1 BT KN klar limettengrün

Ersatz-IR-Scheibe

S 906 457 Polycarbonat 3M EN 166 3 4 BT CE grau

Ausführung: Nach EN 166:2001 und EN 170:2002 • Optische Klasse 1 für verzerrungsfreie 
Sicht • Schutz vor UV-Strahlung bis 380 nm • Mit elastischem Kopfband • Mechanischer 
Schutz • 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung • Spritzschutz 
• Scheiben aus Polycarbonat • Scheibenkennzeichnung 2C-1.2 3M 1 BT KN • Kompatibel 
mit Herausnehmbaren IR-Scheiben • Scheiben aus Polycarbonat • Gewicht 50 g 

Vollsichtschutzbrillen "3M™ GoggleGear™ 6000" 
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Ausführung: Nach EN 166:2001 und EN 170:2002 (für UV-Schutz), mit CE-Kenn zeichnung 
• Modernes, schmales Design für hervorragenden Sitz • Breite, leicht einzustellende 
und verstellbare Bebänderung für festen und komfortablen Sitz • Weniger Beschlagen in 
warmer/feuchter Umgebung durch indirekte Belüftung • Scheiben (optische Klasse 1) mit 
Anti-Beschlag und Anti-Kratz-Beschichtung (austauschbar) für verbesserte Sicht und hohe 
Haltbarkeit

Vollsichtbrillen "3M™ Modell 2890"

Art.-Nr. Scheiben- 

Material

Scheiben- 

Beschichtung

Scheibenfarbe Rahmenfarbe VE

S 902 890 Polycarbonat 2C-1.2C 3M 1 BT KN klar grau 1

Ausführung: Nach EN 166:2001 und EN 169:2002, mit CE-Kennzeichnung • Schlankes 
Design für hohen Tragekomfort • Getönte Scheibe (IR5) mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-
beschichtung • Unbelüfteter Rahmen zum Schutz vor schnellfliegenden Partikeln sowie Gase 
und Dämpfe und geschmolzenem Metall • Hohe Kompabilität mit 3M™-Atemschutzmasken

Schweißer-Vollsichtbrille "3M™ Modell 2895S"

Art.-Nr. Scheiben- 

Material

Scheiben- 

Beschichtung

Scheibenfarbe Rahmenfarbe VE

S 902 895 Polycarbonat 5 3M 1 B K N Tönungsstufe 5, grau grau 1
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Ausführung: Geischtsschutzschirm mit zusätzlichem Stirnschutz • Sicherer Halt durch 
individuell verstellbare Kopfhalterung • Polycarbonatscheibe • 350 x 205 mm

Gesichtschutzschirme "Azur"

Art.-Nr. Ausführung VE

S 901 427 Gesichtschutzschirm, klar 1

S 901 424 Gesichtschutzschirm, Schutzstufe DIN 5 1

Zubehör

S 901 425 Ersatzscheiben. klar, 350 x 205 mm 1

S 901 423 Ersatzscheiben, Schutzstufe DIN5, 350 x 205 mm 1
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Auf Anfrage auch mit transparentem Deckel lieferbar.

Ausführung: Sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrillen • Aus schlagfestem 
ABS-Kunststoff in blauer Signalfarbe mit Symbol • Patentierter Öffnungsmechanismus 
• Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben

Sicherheitsbox für Schutzbrillen

Art.-Nr. Abmessung (B x T x H)

mm

S 902 000 236 x 120 x 120

Ausführung: Lederhauben nach EN 175 • Leichte Kopfhaube aus weichem, schwarzen 
Leder • Rückseite wahlweise offen oder geschlossen • Mit stufenlos verstellbarem Kopfband 
und hochklappbarem Metallrahmen • Lieferung ohne Gläser

Leder-Schweißerschutzmasken

Art.-Nr. Ausführung Glasgröße

mm

S 905 416 hinten offen 90 x 110

S 905 426 hinten geschlossen 90 x 110

Ausführung: Als Verbund- oder Schutzglas - 50 mm rund

Ersatzgläser zu Modell 1813

Art.-Nr. Glasart DIN Schutzstufe Größe

mm

S 905 701 Verbundglas farblos, splitterfrei rund 50

S 905 705 Schutzglas 5 A DIN rund 50

S 905 706 Schutzglas 6 A DIN rund 50

S 905 707 Schutzglas 7 A DIN rund 50

S 905 708 Schutzglas 8 A DIN rund 50

S 905 709 Schutzglas 9 A DIN rund 50

S 905 710 Schutzglas 10 A DIN rund 50

S 905 711 Schutzglas 11 A DIN rund 50

S 905 712 Schutzglas 12 A DIN rund 50

S 905 719 Schutzglas 9 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 720 Schutzglas 10 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 721 Schutzglas 11 A DIN verspiegelt rund 50

S 905 722 Schutzglas 12 A DIN verspiegelt rund 50
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Leder-Schweißerschutzmasken "Modell 1813"

Art.-Nr. Ausführung Länge Glasgröße

cm mm

S 905 228 mit Lederhaube 45 50 rund

S 905 228 aufgrund der Länge gemäß PSA-Verordnung 2016/425!

Ausführung: Lederhauben nach EN 166 und EN 169 • Idealer Schutz für den Schweißer  
• Brillenteil mit einem hochklappbaren Glasrahmen für Schutzgläser Ø 50 mm eingearbeitet 
• Innengläser farblos-splitterfrei, Außenglas in verschiedenen Schutzstufen lieferbar • Mit 
zusätzlicher Lederhaube für Überkopfarbeiten • Lieferung ohne Gläser
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Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die  individuell 
angewandten Verfahren:

Das Schweißen ist eine in der Industrie weitverbreitete Technik. 

Die  spe zifi  schen Bedingungen jedes Schweißverfahrens erfordern  individuell 

abge stimm te PSA-Produkte:

•  Sicher und von hoher Qualität

• Flexibel und vielseitig

• Einfache Handhabung

• Robust

• Ergonomisch (Gewicht, Ausgewogenheit)

• Ökonomisch

• Modernes Design

Kriterien nach denen Sie Ihre Ausrüstung auswählen:

•  Analysieren Sie sorgfältig Ihre Arbeitsbedingungen mit Rücksicht auf den 

Einsatzort, das Schweißverfahren und auf andere Personen, die den Risiken 

ausgesetzt sind.

•  Berücksichtigen Sie die Besonder heiten, die mit der angewandten 

Schweißme thode zusammenhängen; beim WIG-Schweißen benötigt man 

z. B. beide Hände.

•  Beachten Sie, dass bei engen Raumbedingungen schwächere Lichtver hält-

nisse herrschen und die Konzentration der Gase und Rauche höher ist.

Grundausrüstung für den Schweißerhelfer:

•  Spezielle Schutzhelme, Visiere oder Schutzbrillen:

Auswahl je nach der zu verrichtenden Arbeit und dem erforderlichen Schutz

•  Schutzhandschuhe: Aus Leder oder Metall oder einer Verbindung von 

beiden je nach Grad des erforderlichen Schutzes

•  Kleidung: Klassisch oder Nomex-Gewebe, abhängig von der Hitze-

entwicklung

•  Atemschutz: Filtrierende Feinstaubmasken oder luftunterstützte Atemschutz-

geräte je nach Art und Konzentration der Kontaminationsstoffe

• Hitzeresistente Stiefel mit rutschfesten Sohlen

Grundausrüstung für den Schweißer:

•  Schweißerhelm: Optoelektronischer Helm oder traditioneller Schweißer-

schutz je nach Arbeitsbedingungen

•  Schutzhandschuhe: Aus Leder oder Metall oder einer Verbindung von 

beiden je nach Grad des erforderlichen Schutzes

•  Kleidung: Aus Stoff oder Leder, je nachdem, welches Schweißverfahren 

angewandt wird und welche Arbeiten verrichtet werden

•  Atemschutz: Filtrierende Feinstaubmasken oder luftunterstützte Atemschutz-

geräte je nach Art und Konzentration der Kontaminationsstoffe

• Hitzeresistente Stiefel mit rutschfesten Sohlen

Die Vielfalt der Risiken erfordert speziellen Schutz für jeden Bereich des Körpers, 
der diesen Gefahren ausgesetzt ist:
• Der Kopf, insbesondere die Augen (Schweißerhelme oder Schutzbrillen benutzen)

• Die Atemwege (mit fi ltrierenden Feinstaubmasken und luftunterstützten Atemschutzgeräten)

• Die Hände (Schutzhandschuhe)

• Der Körper (spezielle, feuerfeste Kleidung und Absturzsicherungen)

Risiken und Gefahren beim Schweißen:

Das Schweißen birgt permanente Risiken, sowohl für den Schweißer, als auch für 

die Personen, die um ihn herum sind (den Schweißerhelfer, Mitarbeiter oder alle, 

die sich in der Nähe des Schweißvorganges aufhalten). Viele Körperteile müssen 

gegen Strahlung, Hitze, Spritzer, Rauche und Gase geschützt werden. Nur wenn 

sich die an den Arbeiten beteiligten Mitarbeiter der Risiken bewusst sind und 

wissen, welche Körperregionen Schutz erfordern, kann das Schweißen in Sicher-

heit ausgeführt werden.

Im Allgemeinen birgt das Schweißen folgende Risiken:

•  Durch ultraviolette Strahlung (100–400 nm) beim Schweißen kann 

es zu einer „Verblitzung“ kommen und dadurch zu einer Horn hautentzündung 

(Photokeratitis), die sehr schmerzhaft und im allgemeinen mit mehreren Arbeits-

fehltagen verbunden ist. Hinzu kommt, dass UV-Strahlung zum irreversiblen 

Grauen Star (Katarakt) im menschlichen Auge führen kann.

•  Intensives sichtbares Licht verursacht Blaulichtgefährdung (Photo retinitis) 

und Netzhautverbrennungen, die dauerhafte Schäden hinterlassen können. 

Sehr intensives sichtbares Licht kann außerdem entzündete und rote Augen 

(Augenschmerzen) verursachen.

•  Durch infrarote Strahlen können irreversible Netzhautverbrennungen und Grauer 

Star entstehen.

•  Beim Schweißen bilden sich Rauche und Gase wie CO, CO2, O3, NOx. 

Ein bekanntes Beispiel dafür ist der ZnO (Zinkoxid)- Rauch, der das so 

genannte „Metallrauchfi eber“ auslösen kann. Die genaue Zusammensetzung der 

Atmosphäre hängt sehr stark von dem jeweils angewandten Verfahren und den 

verwendeten Materialien ab. Es wird empfohlen, die Datenblätter über Material-

sicherheit zu konsultieren, um sich über die Risiken bezüglich jedes spezifi schen 

Verfahrens zu  informieren.

•  Verbrennungen durch Kontakt oder durch fl iegende, geschmolzene Partikel, 

wie Schlacke

•  Schnittwunden, verursacht durch fl iegende Metallpartikel oder bei der

 Bearbeitung von Blech und dem Hantieren mit den Geräten

• Stürze

• Stromschläge

Persönlicher Arbeitsschutz   iINFO
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(PSA) beim Schweißen

Elektrodenschweißen

Das Elektroden- oder Stick-Schwei ßen ist eine manuelle Schweiß technik, 

geeignet für den tragbaren Einsatz in Reparatur werk  stätten oder auf Baustellen. 

Bei diesem Ver fahren verwendet man eine schmelzende Stab elek trode, um 

verschiedene Werkstücke unter Erzeugung eines Lichtbogens mitein ander zu 

verbinden.

Hauptsächliche Risiken:

• UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist

• Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung

• Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken

• Ausströmen von Gas

Beim Elektrodenschweißen ist das Tragen eines Schweißerhelms und von 

Schutzhandschuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist 

es ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu 

tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:

Stromstärke (A)

M.I.G./M.A.G.-Schweißen

Bei dieser Schweißtechnik wird eine schmelzende Drahtelektrode benutzt, um 

verschiedene Werkstücke unter Verwendung von Inertgas (M.I.G.=Metal Inert 

Gas) oder Aktivgas (M.A.G.=Metal Aktiv Gas) zusammenzufügen. Dieses Ver-

fahren fi ndet breite Anwendung in vielen industriellen Bereichen, da es schnell 

und zuverlässig ist.

Hauptsächliche Risiken:

• UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist

• Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung

• Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken

• Ausströmen von Gas

Beim M.I.G./M.A.G.-Schweißen ist das Tragen eines Schweißer helms und von 

Schutzhandschuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es 

ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:

Stromstärke (A)

Gasschweißen

Gasschweißen ist ein traditionelles Verfahren, wobei unter Verwendung einer 

Gasfl amme durch Erhitzen/Schmelzen an der Schweißstelle zwei Werkstücke 

aus Metall miteinander verbunden werden. Es handelt sich um ein altbekanntes, 

einfaches Verfahren, das immer noch breite Anwendung fi ndet.

Hauptsächliche Risiken:

• UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist

•  Hautverbrennungen durch die Flamme (Flammentemperatur 

von Acetylen bis zu 3100 °C), durch Kontakt oder Strahlung

• Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken

• Ausströmen von Gas und Rauch

Beim Gasschweißen ist das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhand-

schuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, eine 

auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser:

WIG-Schweißen

Beim WIG (Wolfram Inert Gas)-Schweißen wird eine nicht ab  schmel zende 

Wolfram elektrode, mit oder ohne Füllmaterial, unter Inertgas-Atmosphäre 

(He, Ar oder He/Ar) zum Anein ander fügen von Blechen verwendet. WIG wird 

zum Verbinden von Aluminium und Stahl eingesetzt. Dieses Verfahren erfordert 

hoch qualifi zierte Fachkräfte.

Hauptsächliche Risiken:

• UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist

• Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung

• Ausströmen von Gas

Das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhandschuhen sind beim 

WIG-Schweißen unerlässlich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, 

eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:

Stromstärke (A)
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Ausführung: Robustes Kopfschutzschild aus Glasfiber nach EN 175 in Profiqualität • DIN/
GS- und CE-geprüft • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Hohe Temperaturbeständigkeit 
bis 230 °C • Mit stufenlos verstellbarem Ratschenkopfband, saugstarkem Stirnschweißband 
sowie je einem Vorsatzglas und Schutzglas DIN 11 • Farbe grau-schwarz

Kopfschutzschild Glasfiber

Art.-Nr. Glasgröße Farbe

mm

S 904 912 90 x 110 grau/schwarz

Ausführung: Robustes Kopfschutzschild aus Glasfiber nach EN 175 in Profiqualität • DIN/
GS- und CE-geprüft • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Hohe Temperaturbeständigkeit 
bis 230 °C • Mit stufenlos verstellbarem Ratschenkopfband, saugstarkem Stirnschweißband 
sowie je einem Vorsatzglas und Schutzglas DIN 11 • Vorteilhafter Klapprahmen zum Hoch-
stellen des Schweißerschutzglases • Farbe grau-schwarz

Kopfschutzhaube Glasfiber mit Klapprahmen

Art.-Nr. Glasgröße Farbe

mm

S 904 551 90 x 110 schwarz

Ausführung: Kopfschutzschild  nach EN 175 mit CE-Kennzeichnung  • Aus PA6-Polyamid 
mit flammenhemmenden und verstärkenden Additiven für Formbeständigkeit bei Hitze-
einwirkung • Gerade Schalenform - daher schlagbiegefest • Mit stufenlos verstellbarem 
Ratschenkopfband und saugstarkem Stirnschweißband • Farbe Schwarz

Kopfschutzhaube "Gamador"

Art.-Nr. Glasgröße Farbe

mm

S 904 300 90 x 110 schwarz

Ausführung: Nach EN 175 S geprüft und zugelassen • Aus glasfaserverstärkten  
Polyamid • Hitzebeständig bis ca. 140 °C • Schlag- und bruchfest • Stufenlos verstellbares 
Komfort Kopfband mit weichem Microfaser Schweißband • Leichter Glaswechsel durch 
 Eindrücken des Glashalterahmens von innen • Lieferung ohne Schweißergläser  
• Farbe blau

Kopfschutzschild Glasfiber, blau

Art.-Nr. Material Glasgröße

mm

S 904 910 PA-Glasfaser 90 x 110
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Ausführung: Stirnband nach EN ISO 11611:2003 - Klausel 6.6, TÜV AK 60013119 0001, 
TÜV 21120493 001 • Kombinierte Helmpolsterung und Schweißband SWEATSOpad® - 
luftgepolstert und flammhemmend (hält bis zu 5 Handwäschen) • Durch Klettverschluß an 
alle gängigen Helmhalterungen zu befestigen

Ersatz-Kopfbänder/Schweißbänder

Art.-Nr. Ausführung

S 904 405 Kombiniertes Helmpolster- und Schweißband 22 cm

S 904 406 Kombiniertes Helmpolster- und Schweißband 17 cm für Speedglas 9100

S 904 407 Kombiniertes Helmpolster- und Schweißband 25 cm für Bauhelme

S 904 408 Stirnband für Rückseite Helmband, 2 St./Pack (14 cm lang)

Anwendung: Zur Befestigung an Schweißerhelmen mit Klettverschluss

Ausführung: Nach EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60148742 0001 und 
TÜV 60341060 001 • Aus flammhemmendem Gewebe (hält bei 40 °C bis zu 5 Wäschen) 
• VE 5 Stück

Schweißerhauben

Art.-Nr. Farbe Größe

cm

S 904 679 orange 64

S 904 680 blau 64

S 904 682 blau 68

Ausführung: Schweißermützen mit weichem Innenfutter für hohen Tragekomfort 
• Mit schweißaufsaugender Beschichtung (andere Designs auf Anfrage)

Pipeline-Schweißermützen

Art.-Nr. Größe

S 904 500 Gr. 7 (22,0" - 56 cm)

S 904 501 Gr. 7 1/8 (22,4" - 57 cm)

S 904 502 Gr. 7 1/4 (22,8" - 58 cm)

S 904 503 Gr. 7 3/8 (23,2" - 59 cm)

S 904 504 Gr. 7 1/2 (23,6" - 60 cm)

S 904 505 Gr. 7 5/8 (23,9" - 61 cm)

S 904 506 Gr. 7 3/4 (24,3" - 62 cm)

Anwendung: Zum Einsatz unter allen Arten von Schweißerkopfhauben

Ausführung: Kopfbedeckung nach EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60148742 
0001 und TÜV 60341060 001 • Aus feuerfestem Gewebe • Die flammhemmenden 
Eigenschaften des Produkts gelten für 5 Wäschen bei 40 °C • Mit schweißaufsaugender 
Beschichtung • VE 5 Stück

Kopfschutz "DOO-RAG"

Art.-Nr. Farbe

S 904 613 orange

S 904 614 blau

S 604 612 schwarz
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Ausführung: Nach EN 166 • DIN/GS- und CE-geprüft • Aus glasfaserverstärktem, un-
gesättigtem Polyesterharz • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit • Gekröpfte Ausführung 
• Schwer entflammbar und selbstverlöschend eingestellt - entspricht DIN 57471 Teil 2 bei 
960 °C • Keine statische Aufladung • Äußerst geringe Wasseraufnahme • Hohe Lebensdauer 
• S 903 260 mit zusätzlicher Freisicht-Einrichtung mit Glasgröße 40 x 110 mm • Lieferung 
ohne Gläser

S 905 803: mit Kombi-Handgriff
S 903 250: mit geschraubtem Handgriff
S 903 260: mit Vollkunststoff-Mechanik

Handschutzschilde-Glasfiber

Art.-Nr. Ausführung Glasgröße

mm

S 905 803 Standard 90 x 110

S 903 250 Standard 90 x 110

S 903 260 Freisicht 90 x 110

Ausführung: Nach EN 175 und PSA-Verordnung 2016/425 • DIN- und CE-geprüft • Aus 
schwarzem Kunststoff mit vollflächig eingelegtem Glasfasergewebe • Abgerundete, vor-
gebaute Ausführung • Schwer entflammbar • UV-beständig • Keine Feuchtigkeitsaufnahme 
• Kälte- und hitzebeständig von -20 °C bis 200 °C • Lieferung ohne Gläser

Handschutzschilde Glasfiber

Art.-Nr. Glasgröße Farbe

mm

S 905 801 90 x 110 schwarz
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Ausführung: Nach EN 175 und PSA-Verordnung 2016/425 • DIN- und CE-geprüft 
• Aus grauem Kunststoff • Gerade Ausführung mit innenliegendem Handgriff • Schwer 
 entflammbar • UV-beständig • Keine Feuchtigkeitsaufnahme • Kälte- und hitzebeständig 
von -20 °C bis 200 °C • Lieferung ohne Gläser

Handschutzschild Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Glasgröße

mm

S 905 805 grau 90 x 110

5
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Ausführung: Nach EN 169/166

Schweißerschutzgläser

Art.-Nr. Glasgröße Glasart DIN Schutzstufe

mm

S 905 870 108 x 51 grün  9 A DIN

S 905 871 108 x 51 grün 10 A DIN

S 905 872 108 x 51 grün 11 A DIN

S 905 873 108 x 51 grün 12 A DIN

S 903 879 108 x 51 verspiegelt  9 A DIN

S 903 880 108 x 51 verspiegelt 10 A DIN

S 903 881 108 x 51 verspiegelt 11 A DIN

S 903 882 108 x 51 verspiegelt 12 A DIN

S 903 809 110 x 90 grün  9 A DIN

S 903 810 110 x 90 grün 10 A DIN

S 903 811 110 x 90 grün 11 A DIN

S 903 812 110 x 90 grün 12 A DIN

S 903 813 110 x 90 grün 13 A DIN

S 903 814 110 x 90 grün 14 A DIN

S 903 850 110 x 90 verspiegelt  9 A DIN

S 903 851 110 x 90 verspiegelt 10 A DIN

S 903 852 110 x 90 verspiegelt 11 A DIN

S 903 853 110 x 90 verspiegelt 12 A DIN

S 903 854 110 x 90 verspiegelt 13 A DIN
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Ausführung: Nach EN 166 bzw. mit CE-Gütestempel • Für alle gängigen Schweißer-
Schutzschilde und Kopfhauben

Vorsatzscheiben

Art.-Nr. Ausführung Glasgröße

mm

S 903 710 U DIN 110 x 90

S 903 770 kunststoffbeschichtet, CE-gestempelt 108 x 51

S 903 720 kunststoffbeschichtet, CE-gestempelt 110 x 90

S 903 730 klar, Kunststoff CR39, CE-gestempelt 110 x 90

S 903 750 klar, DIN-gestempelt 108 x 51

S 903 760 klar, Kunststoff CR39, CE-gestempelt 108 x 51

S 903 740 klar, DIN-gestempelt 110 x 40

Schutzstufen zur Verwendung beim Elektroschweißen :

Auszug aus der Europäischen Norm EN 169/EN 175

Plasma

Schmelz-

schneiden

umhüllte 

Elektroden

MIG

bei Stahl-

werkstück

MIG bei 

Leichtmetall-

legierung

WIG MAG Hohl-

elektroden

9 A DIN – 20 - 39 A 20 - 39 A – – 5 - 19 A –
10 A DIN – 40 - 79 A 40 - 79 A 80 - 99 A 80 - 99 A 20 - 39 A 40 - 79 A

11 A DIN 50 - 149 A 80 - 174 A 80 - 174 A 100 - 174 A 100 - 174 A 40 - 99 A 80 - 124 A

12 A DIN 150 - 249 A 175 - 299 A 175 - 299 A 175 - 299 A 175 - 249 A 100 - 174 A 125 - 174 A

13 A DIN 250 - 400 A 300 - 499 A 300 - 499 A 300 - 499 A 250 - 349 A 175 - 249 A 175 - 299 A

14 A DIN – 500 - 560 A 500 - 560 A 500 - 599 A 350 - 499 A 250 - 400 A 300 - 449 A

i INFO
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Höchste 

Farbechtheit 

Ausführung: Blendschutzkassette mit Echtfarberkennung (True-Color-Technology)
• Schutzstufenauswahl DIN 4/9-13, manuell variabel • Bewertung 1/1/1/2 • Kassettengröße 
90 x 110 mm, aktives Sichtfeld 100 x 60 mm • 4 unabhängige Sensoren • Mit Komfort-
Kopfband • WIG-tauglich ab 5 Ampere • Einstellung von Sensitivität (Sensitivity) und 
Aufhellzeit (Delay) • Schleifmodus (Grinding) • Solarzelle mit austauschbarer Stützbatterie 
• Inklusive Betriebsanleitung • 2 Jahre Garantie 

Schweißerhelm EURO-SHADE TC 

Modell EURO-Shade TC

Sichtfl äche B x H mm 100 x 60

Solarzelle ja

Klasse 1/1/1/2

Art.-Nr. S 904 765
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Automatik-Schweißhelme

Art.-Nr. Ausführung

S 904 785 Vorsatzscheiben, innen (Set a 5 Stück)

S 904 772 Vorsatzscheiben, außen (Set a 5 Stück)

S 904 786 Stirnschweißband für Komfort-Kopfband (Set a 2 Stück)

S 904 787 Komfort-Kopfband

Zubehör für EURO-Shade TC 
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Bluetooth 
geeignet

CE-zertifiziert Höchste  

Farbechtheit
Intelligente 
 Luftversorgung

Longlife-
Akku

Filterklasse 
TH3PSL

Virenschutz Warnstufen

Ausführung: Gebläse-Atemschutzsystem komplett bestehend aus Schweißer-Kopfschutz-
schild und Atemschutzsystem • Schweißer-Kopfschutzschild Schutzstufenbereich von 
DIN 3,5/5-9 & 9-13 • Echtfarberkennung True-Color-Technology • Einstellmöglich-
keit für Empfindlichkeit und Sensibilität • Schleifmodus • Vier unabhängige Sensoren 
• Aktives Sichtfeld 100 x 60 mm • Stufenlos einstellbar über Bluetooth-Fernbedienung 
• 3 Jahre Garantie auf die Blendschutzkassette • Atemschutzsystem mit Filter TH3PSL 
• Aufladbare Longlife-Batterie -14 - Stunden bei 170l/min. • LCD-Display, Ladekabel 
mit USB- Anschluss, Sporttasche • Schutz vor krebserzeugenden Partikeln • Viren/Corona-
Schutz • Intelligenter Luftversorgung mit drei Gebläse-Stufen • Optischer-, akustischer- und 
Vibrationsalarm • 1 Jahr Garantie (außer auf Akku)

Gebläse-Atemschutzsystem EURO-SHADE FlexAir

Modell EURO-Shade FlexAir

Schutzstufe 3,5/5-9 + 9-13

Sichtfläche B x H mm 100 x 60

Spannungsversorgung Li-Ion Batterie

Solarzelle ja

Klasse 1/1/1/1

Art.-Nr. S 904 760

Zubehör zu EURO-Shade FlexAir

Art.-Nr. Ausführung

S 904 770 Ersatzfilter TH3PSL

S 904 771 Vorfilter (Set a 10 Stück)

S 904 772 Vorsatzscheiben, außen (Set a 5 Stück)

S 904 773 Vorsatzscheiben, innen (Set a 5 Stück)

S 904 774 Funkenschutzgitter

S 904 775 Hochleistungsakku

S 904 776 Gesichtsabdeckung

S 904 777 Luftschlauch mit Überzugschlauch

S 904 778 Luftkanal ohne Kopfband

S 904 779 Automatikschutzschild ohne Atemschutz

S 904 780 Kopfband

S 904 781 Stirnschweißband (Set a 2 Stück)

S 904 782 Ersatzvisier, farblos

S 904 783 Kopfteil mit Gesichtsabdichtung, Kopfband und Luftkanal

S 904 784 Motoreinheit, ohne Filter, Akku und Gürtel
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Anwendung: Geeignet für fast alle Lichtbogenschweißverfahren, von Elektroschweißen über 
MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen. 

Ausführung: Nach EN 379, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Sichtfeld 44 x 93 mm  
• Bietet die wichtigen Basisfunktionen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis • Fünf  
variable Schutzstufen sorgen für hohe Flexibilität 

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ 100V"

Modell 100V

Klasse 1 / 2 / 2  / 3

Schutzstufe DIN 8-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) ms 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 100-250

Sichtfläche mm 44 x 93

Batterielebensdauer h 1500
Art.-Nr. S 904 420

Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Automatik-Schweißhelme

Ersatz- und Zubehörteile für "3M Speedglas™ 100V"

256
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Art.-Nr. Ausführung

S 904 283 Ohr- und Halsschutz (3-teilig) aus Leder

S 904 284 Kopfband mit Montage-Set

S 904 028 Frottee-Stirnpolster (2er Pack)

S 904 287 Schweißband aus Leder

S 904 288 Schweißband aus Vlies-Baumwolle (2er Pack)

S 904 026 Halsschutz aus TECAWELD

S 904 271 Vergrößerungslinse 1.0

S 904 272 Vergrößerungslinse 1.5

S 904 273 Vergrößerungslinse 2.0

S 904 274 Vergrößerungslinse 2.5

S 904 025 Ersatzbatterien (2er Pack)

S 904 022 Innere Vorsatzscheiben, 42 x 91mm, (5er Pack) 

S 904 301 Innen-Vorsatzscheiben DIN 1, 42x90mm (5er Pack)

S 904 303 Innen-Vorsatzscheiben DIN 2, 42x90mm (5er Pack)

S 904 076 Äußere Vorsatzscheiben, Standard, (10er Pack)

S 904 077 Äußere Vorsatzscheiben, extra kratzfest, (10er Pack)

S 904 078 Äußere Vorsatzscheiben, hitzebeständig, (10er Pack)

S 904 143 Automatik-Schweißfilter Speedglas 100V

S 904 144 Schweißmaske Speedglas 100 incl. Kopfband

S 904 145 Schweißmaske Speedglas 100 ohne Kopfband

S 904 146 Frontabdeckung Speedglas 100, silber
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Produktvideo: 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 395
3M™ Speedglas™ Schweißschale 9000, o. Schweißfi lter, 

Frontabdeckung oder Kopfbügel
S 904 308 3M™ Speedglas™ Automatikschweißfi lter 9002NC

S 904 001 3M™ Speedglas™ Kopfhaube

S 904 035 3M™ Speedglas™ Batteriehalter, 2 Stück/Packung

S 904 311 SL Befestigung für Kopfband

S 904 061 Innen-Vorsatzscheiben DIN 0, 53x103mm, (5er Pack) 

S 904 302 Innen-Vorsatzscheiben DIN 1, 53x103mm (5er Pack)

S 904 304 Innen-Vorsatzscheiben DIN 2, 53x103mm (5er Pack)

S 904 021 Äußere Vorsatzscheiben, Standard, (10er Pack)

S 904 023 Äußere Vorsatzscheiben, kratzfest, (10er Pack) 

S 904 024 Äußere Vorsatzscheiben, hitzefest bis 200 °C, (10er Pack)

S 904 025 Ersatzbatterien (2er Pack)

S 904 026 Halsschutz aus TECAWELD

S 904 027 Kopfschutz aus TECAWELD, lang

S 904 028 Frottee-Stirnpolster (2er Pack)

S 904 141 Frottee-Stirnpolster (20er-Pack)

S 904 271 Vergrößerungslinse 1.0

S 904 272 Vergrößerungslinse 1.5

S 904 273 Vergrößerungslinse 2.0

S 904 274 Vergrößerungslinse 2.5

S 904 283 Ohr- und Halsschutz (3-teilig) aus Leder

S 904 284 Kopfband mit Montage-Set

S 904 287 Schweißband aus Leder

S 904 288 Schweißband aus Vlies-Baumwolle (2er Pack)

Zubehör für "3M™ Speedglas™ 9002NC" 

Modell 9002 NC

Klasse 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe 3/8-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 60-400

Sichtfl äche mm 54 x 107

Batterielebensdauer h 2000

Art.-Nr. S 904 240

Anwendung: Lichtbogen-Handschweißen (Elektrode), MIG/MAG, WIG und WIG im unteren 
Amperebereich. Geeignet für Schleifarbeiten. 

Ausführung: Nach EN 379, mit CE-Kennzeichnung • Automatikhelm Speedglas™ mit 
Automatikschweißfi lter 9002NC • Schlankes Design mit Ausatemventil und Komfortkopfband 

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ 9002NC" 
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Anwendung: Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, 
Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/
Schneiden

Ausführung: Nach EN 379/175, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Höchster Komfort 
durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet 
• Sieben variable Schutzstufen (5,8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Ausatemventilen  
• Erweiterter Ohren- und Seitenschutz • Mit Abluftschlitzen - leiten ausgeatmete Luft  
nach außen 

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ 9100"

Modell Filter 9100V Filter 9100X Filter 9100XX

Klasse 1 / 1 / 1  / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe DIN 5,8,9-13 DIN 5,8,9-13 DIN 5,8,9-13

Reaktionszeit,  

Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms
0,1 0,1 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 40 - 1.300 40 - 1.300 40 - 1.300

Sichtbreite mm 93 107 107

Sichthöhe mm 45 54 73

Sichtfläche B x H mm 93 x 45 107 x 54 107 x 73

Batterielebensdauer h 2.800 2.500 2.000

Solarzelle ja ja nein

Ausführung mit Seitenfenster mit Seitenfenster mit Seitenfenster

Art.-Nr. S 904 205 S 904 215 S 904 225
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Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Automatikschweißfilter für "3M™ Speedglas™ 9100"

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 904 260 Schweißband Speedglas 9100 (3er Pack)

S 904 269 Kopfschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100 

S 904 268 Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100

S 904 271 Vergrößerungslinse 1.0

S 904 272 Vergrößerungslinse 1.5

S 904 273 Vergrößerungslinse 2.0

S 904 274 Vergrößerungslinse 2.5

S 904 148 Vergrößerungslinse 3,0

S 904 025 Ersatzbatterien (2er Pack)

S 904 276 Schweißermaske (mit Seitenfenster) Speedglas 9100 ohne Kopfband 

S 904 330 Automatikschweißfilter Speedglas 9100V

S 904 331 Automatikschweißfilter Speedglas 9100X

S 904 332 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XX

S 904 333 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XXI

S 904 261 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, Standard, (10er Pack)

S 904 262 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, kratzfest (10er Pack)

S 904 263 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, hitzebeständig (10er Pack)

S 904 264 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100V, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 265 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100X, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 266 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100XX, 117 x 77 mm (5er Pack)

S 904 267 Kopfband incl. Montageset für Speedglas 9100

S 904 277 Batteriehalter (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 278 Hitzeschild (Frontabdeckung) für Speedglas 9100

S 904 279 Abdeckfolie Seitenfenster (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 280 Haltestifte für Kopfband Speedglas 9100

S 904 281 Kopfband Speedglas 9100, Frontteil

S 904 282 Kopfband Speedglas 9100, hinterer Teil
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Anwendung: Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, 
Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/
Schneiden bei denen auch mit Schleifarbeiten zu rechnen ist

Ausführung: Nach EN 166:BT, EN 175:B und EN 379, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft  
• Höchster Komfort durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen 
am Kopf belastet • Sieben variable Schutzstufen (5, 8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Aus-
atemventilen und funken- und spritzfestem Kopfgewebe aus Textilgewebe • Zusätzliches, 
klares Schutzvisier (17x10 cm) - gewölbt für erweiterte Sicht an den Seiten • Lieferung 
ohne Automatikschweißfilter

Automatik-Schweißhelme "3M™ Speedglas™ 9100 FX"

Modell Filter 9100V Filter 9100X Filter 9100XX Filter 9100XXI

Klasse 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe DIN 5,8,9-13 DIN 5,8,9-13 DIN 5,8,9-13 DIN 5,8,9-13

Reaktionszeit,  

Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms
0,1 0,1 0,1 0,1

Aufhellzeit,  

Dunkel/Hell ms
40 - 1.300 40 - 1.300 40 - 1.300 40 - 1.300

Sichtbreite mm 45 54 73 73

Sichthöhe mm 93 107 107 107

Sichtfläche B x H mm 45 x 93 54 x 107 73 x 107 73 x 107

Batterielebensdauer h 2.800 2.500 2.000

Solarzelle ja ja nein nein

Ausführung
mit Seiten-

fenster

mit Seiten-

fenster

mit Seiten-

fenster

mit Seiten-

fenster

Automatikfilter ADF Art.-Nr. S 904 330 S 904 331 S 904 332 S 904 333

Schweißmaske FX  

ohne ADF Art.-Nr.
S 904 335

Helme ohne Automatikfilter; bitte separat bestellen (s. Seite 261)
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Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Automatikschweißfilter für "3M™ Speedglas™ 9100"

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 904 260 Schweißband Speedglas 9100 (3er Pack)

S 904 269 Kopfschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100 

S 904 268 Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100

S 904 271 Vergrößerungslinse 1.0

S 904 272 Vergrößerungslinse 1.5

S 904 273 Vergrößerungslinse 2.0

S 904 274 Vergrößerungslinse 2.5

S 904 148 Vergrößerungslinse 3,0

S 904 025 Ersatzbatterien (2er Pack)

S 904 276 Schweißermaske (mit Seitenfenster) Speedglas 9100 ohne Kopfband 

S 904 330 Automatikschweißfilter Speedglas 9100V

S 904 331 Automatikschweißfilter Speedglas 9100X

S 904 332 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XX

S 904 333 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XXI

S 904 261 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, Standard, (10er Pack)

S 904 262 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, kratzfest (10er Pack)

S 904 263 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, hitzebeständig (10er Pack)

S 904 264 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100V, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 265 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100X, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 266 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100XX, 117 x 77 mm (5er Pack)

S 904 267 Kopfband incl. Montageset für Speedglas 9100

S 904 277 Batteriehalter (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 278 Hitzeschild (Frontabdeckung) für Speedglas 9100

S 904 279 Abdeckfolie Seitenfenster (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 280 Haltestifte für Kopfband Speedglas 9100

S 904 281 Kopfband Speedglas 9100, Frontteil

S 904 282 Kopfband Speedglas 9100, hinterer Teil

document.indd   261 31.01.2023   11:39:05



Anwendung: Speziell für die Anwendung mit 3M™ Speedglas™ 9100 Automatik- 
Schweißmasken 

Ausführung: Nach EN 352-1:2002 • Hohe Funktionalität durch fl ache Form und geringes 
Gewicht • Mit Komfort-Dichtungsringen • Zwei-Punkt-Aufhängung für optimale Passform 
• Schützt vor hochfrequenten Schleif-, Schneid- und Schweißgeräuschen - erlaubt jedoch 
die Wahrnehmung von Warntönen 

Kapselgehörschützer 3M™ Speedglas™ 9100 

Art.-Nr. Dämmwert SNR Dämmwert HML

dB(A)

S 903 505 24 29 - 20 - 13
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Produktvideo: 

Anwendung: Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, 
Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/
Schneiden 

Ausführung: Nach EN 379/175, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Höchster Komfort 
durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfi ndlichen Stellen am Kopf belastet 
• Sieben variable Schutzstufen (5,8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Ausatemventilen 
• Erweiterter Ohren- und Seitenschutz • Mit Abluftschlitzen - leiten ausgeatmete Luft 
nach außen  

Modell Filter 9100XXI

Klasse 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe DIN 5,8,9-13

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 40 - 1.300

Sichtbreite mm 107

Sichthöhe mm 73

Sichtfl äche B x H mm 107 x 73

Batterielebensdauer h 1.800

Solarzelle nein

Ausführung mit Seitenfenster

Art.-Nr. S 904 235

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ 9100XXI" 

True colour - Neue optische Lösung, mit der das Sichtfeld des Filters heller, 
detaillierter und farbreicher erscheint. Automatisches ON/OFF 
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Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Automatikschweißfilter für "3M™ Speedglas™ 9100"

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 904 260 Schweißband Speedglas 9100 (3er Pack)

S 904 269 Kopfschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100 

S 904 268 Kopf- und Halsschutz aus TecaWeld für Speedglas 9100

S 904 271 Vergrößerungslinse 1.0

S 904 272 Vergrößerungslinse 1.5

S 904 273 Vergrößerungslinse 2.0

S 904 274 Vergrößerungslinse 2.5

S 904 148 Vergrößerungslinse 3,0

S 904 025 Ersatzbatterien (2er Pack)

S 904 276 Schweißermaske (mit Seitenfenster) Speedglas 9100 ohne Kopfband 

S 904 330 Automatikschweißfilter Speedglas 9100V

S 904 331 Automatikschweißfilter Speedglas 9100X

S 904 332 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XX

S 904 333 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XXI

S 904 261 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, Standard, (10er Pack)

S 904 262 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, kratzfest (10er Pack)

S 904 263 Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, hitzebeständig (10er Pack)

S 904 264 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100V, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 265 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100X, 117 x 61 mm (5er Pack)

S 904 266 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100XX, 117 x 77 mm (5er Pack)

S 904 267 Kopfband incl. Montageset für Speedglas 9100

S 904 277 Batteriehalter (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 278 Hitzeschild (Frontabdeckung) für Speedglas 9100

S 904 279 Abdeckfolie Seitenfenster (2er Pack) für Speedglas 9100

S 904 280 Haltestifte für Kopfband Speedglas 9100

S 904 281 Kopfband Speedglas 9100, Frontteil

S 904 282 Kopfband Speedglas 9100, hinterer Teil
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Ausführung: Automatik-Schweißmaske mit  gebogener Blendschutzkassette - 
legt sich um das Gesicht herum und passt sich so dem natürlichen peripheren Sichtfeld an - 
speziell fürs WIG-Schweißen • Extra-großes Sichtfeld (150 mm × 76 mm), 
Hellstufe 2,5, Dunkelstufen 8-12 • Natural Colour-Technologie • Vier Lichtbogen-
Sensoren und 3M Connected Equipment-App - mit Bluetooth-Funktion: Einstellungen, 
Wartungsdokumentation, Nutzungsdaten auswerten) 

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ G5-02" 

Modell Speedglas G5-02

Schutzstufe DIN 8-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel 

(+ 23 °C) ms
0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 50 - 1.000

Sichtbreite mm 150

Sichthöhe mm 76

Sichtfl äche B x H mm 150 x 76

Batterielebensdauer h 1.500

Spannungsversorgung 1 x CR2450 (Lithium 3 V)

Solarzelle nein

Gewicht g 535

Art.-Nr. S 904 920

Produktvideo: 

Warum eine gebogene Blendschutzkassette?

In der Entwicklungszeit wurden professionellen WIG-Schweißern verschiedene 
Prototypen mit unterschiedlich großen Sichtfeldern zum Testen gegeben. 
Das nun im Helm G5-02 umgesetzte 2:1-Verhältnis in der gebogenen Form ist 
dabei als klarer Favorit hervorgegangen. Mehr Sicht in der Breite - insgesamt 
150 mm - wurde deutlich höher bewertet als die Sicht in der Höhe.
Die einzige Möglichkeit, die Sicht zu verbreitern, ohne die Schweißmaske 
insgesamt breiter zu machen, war die Erfi ndung einer gebogenen Blendschutz-
kassette. 

Das in der Blendschutzkassette G5-02 verwendete Glas ist sehr fl exibel und sehr wider-
standsfähig, so dass die Blendschutzkassette nach denselben Schlagfestigkeitsprüfungen 
zertifi ziert werden konnte, wie herkömmliche fl ache Kassetten: Kassette und Vorsatz-
scheiben erfüllen EN 166:F und EN 175:F (Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeits-
partikel bis 45 m/s). Außerdem ist die Blendschutzkassette mit einer hervorragenden Optik in 
einem Glas-Pack ausgestattet, das nur ein Drittel so dick ist, wie die dünnste fl ache Blend-
schutzkassette von 3M™. 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 925 Vorsatzscheibe, außen

S 904 926 Vorsatzscheibe, innen

Zubehör für "3M™ Speedglas™ G5-02" 

Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage 
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Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 904 333 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XXI

S 904 330 Automatikschweißfilter Speedglas 9100V

S 904 331 Automatikschweißfilter Speedglas 9100X

S 904 332 Automatikschweißfilter Speedglas 9100XX

Automatikschweißfilter für "3M™ Speedglas™ 9100"
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Airflow: Der mittlere Kanal hält den 
Schweißfilter beschlagfrei, die beiden 
Seitenkanäle sorgen für sanfte Luftzufuhr 
in die Mund- und Nasenregion.

Helme ohne Automatikfilter; bitte separat bestellen (s. unten)

Ausführung: Nach EN 166:BT, EN 175:B und EN 379 sowie EN 12941 (TH2) /NPF 50 und 
EN 14594 (2B) / NPF 50, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Gesichtsabdichtung folgt 
sowohl der Kontur der Maske als auch der des Gesichts • Höchster Komfort durch patentier-
tes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet • Sieben variable 
Schutzstufen (5, 8, 9-13) für hohe Flexibilität • Komplette Schweißmaske mit Adflo™ 
Gebläse-Atemschutzsystem - ein in die Maske integrierter Luftkanal versorgt die gesamte 
Atemzone mit Frischluft (mittels 3M™ ORS-Anschluss ist das Ankoppeln, bzw. Anschließen 
des Atemschlauches mit einer Hand möglich); inkl. Aufbewahrungstasche, Li-Ion Akku 
und Ladegerät - jedoch ohne Automatikschweißfilter

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ 9100 

Air" mit Adflo Gebläse

Modell 9100 Air

Klasse  1 / 1 / 1 / 2

Sichtfläche B x H mm 54 x 107

Schutzstufe DIN 5, 8, 9 - 13

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 40 - 1300

Batterielebensdauer h 2.500

Spannungsversorgung Batterie

Art.-Nr. S 904 424
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Anwendung: Zum Hochleistungs-Schweißen im hohen Ampère-Bereich und durch 
hochklappbare Maske auch zum Schleifen geeignet.

Ausführung: 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, mit 3M™ Adflo™ 
High-Altitude Gebläseatemschutz (inkl. Hochleistungsbatterie) und Aufbewahrungstasche  
• Nach EN 175:1997, EN 166:2001, EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008 • Schutzklasse 
TH3 (VdGW 100 / NPF 500) und B3 • 3M™ Speedglas™ Natural Color • Lieferung ohne 
Automatik-Schweißfilter (bitte separat bestellen - siehe Zubehör) - S 904660 Filter G5-01TW, 
Klasse 1/1/1/1 mit dunklen Schutzstufen 8-13, UV/IR-Schutzstufe 13 (permanent), Natural 
Color Technology und Funktion Modus Heftschweißen - S 904661 Filter G5-01VC, Klasse 
1/1/1/2 mit dunklen Schutzstufen 8-14, UV/IR-Schutzstufe 14 (permanent) und Natural Color 
Technology  S 904 951 mit zusätzlichem Starter-Set Verbrauchsmaterialien

Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ G5-01 Set"

Art.-Nr. Ausführung

S 904 950 Inkl. Hochleistungsbatterie & Aufbewahrungstasche

S 904 951 Inkl. Hochleistungsbatterie, Starter-Set und Aufbewahrungstasche
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Zubehör für "3M™ Speedglas™ G5-01"

Art.-Nr. Ausführung

S 904 960 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter G5-01TW

S 904 961 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter G5-01VC

S 904 468 3M™ Halsschutz aus Stoff (Standard)

S 904 469 3M™ Halsschutz aus Stoff (lang)

S 904 471 3M™ Leder-Halsschutz 

S 904 962 3M™ Batteriehalterung

S 904 963 3M™ Batterie CR2450, 3 V Lithium

S 904 964 3M™ schwer entflammbarer Kopfschutz aus Stoff

S 904 965 3M™ Leder-Kopfschutz 

S 904 966 3M™ schwer entflammbarer Kopfschutz aus Stoff, groß

S 904 967 3M™ Kopf- und Halsschutz

S 904 971 3M™ Speedglas™ äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest (10er Pack)

S 904 974 3M™ Kopfbügel-Polsterteil

S 904 975 3M™ große Kopfauflage

S 904 976
3M™ Äußerer Halterahmen (hochklappbar) m. Scharniermech., 

 Drehgelenk-Ring und Visierrahmen

S 904 977 3M™ Innenvisier-Frontabdeckung

S 904 978 3M™ Frontabdeckung des Hochklappvisiers

S 904 979
3M™ Innerer Halterahmen mit Luftkanal und Luftstromsteuerung,  

inkl. Visierrahmen

S 904 980 3M™ Vorsatzscheibe mit Anti-Fog- und Anti-Kratz-Beschichtung

S 904 981 3M™ Kopfband mit Montageset

S 904 982
3M™ Verbindungsschlauch zwischen Luftkanal und Luftschlauch,

kurz, mit Halterung

S 904 983 3M™ Gesichtsabdichtung 

S 904 984 3M™ Speedglas™ Verbrauchsmaterialien-Starter-Set G5-01
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Ideal für Arbeiten in der Werkstoffbearbeitung, optimaler Schutz beim Umgang mit 
chemischen Gefahrstoffen und bei Lackieranwendungen

Ausführung: Nach EN 12941 TH3 - in Kombination mit den 3M™ Versaflo™ Gebläse-
einheiten TR-602E und TR-302E+, TH2 in Kombination mit den 3M™ Jupiter™ und 
3M™ Adflo™ Gebläseeinheiten, EN 14594 3B in Kombination mit den 3M™ Versaflo™ 
Druckluftreglern V-100E, V-200E und V-500E, EN 166 1:B:3:9 • Anstoßkappe gemäß EN 812 
einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung) • Individuelle Größeneinstellung • Individuell 
einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - 
Optische Klasse 1 • Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional Gehörschutz 
• Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz vor 
mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luftschläuche 
frei drehbar • Mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für  
Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

Visierkopfteile "Versaflo™ Serie M-200"

Art.-Nr. Ausführung

S 904 154 mit Gesichtsabdeckung, schwer entflammbar

Visierkopfteile "Versaflo™ Serie M-300"

Ausführung: Nach EN 12941 TH2 (mit Jupiter) / TH3 (mit TR-300/TR600), EN 14594 3B, 
EN 166 1:B:3:9 und EN 397 • Gut ausbalanciertes Kopfteil mit sehr geringem Gewicht  
• Individuelle Größeneinstellung bietet optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort  
• Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rund-
umsicht - Optische Klasse 1 • Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional 
Gehörschutz • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen 
Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luft-
schläuche frei drehbar • Mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für 
Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

Art.-Nr. Ausführung

S 904 159 mit Gesichtsabdeckung, schwer entflammbar

Visierkopfteil "Versaflo™ M-307 mit 3M Adflo™ PAPR"

Ausführung: Nach EN 12942 TH2, EN 166 1:B:3: und EN 166 1:BT:3 • Gut ausbalanciertes 
Kopfteil mit sehr geringem Gewicht • Individuelle Größeneinstellung bietet optimalen Sitz 
und höchsten Tragekomfort • Komfortable Visierdesign bietet optische Klarheit und hervor-
ragende Sichtfelder zu beiden Seiten und nach unten • Individuell einstellbarer Luftstrom im 
Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - Optische Klasse 1 • 3M™  
Versaflo™ Visier mit kombiniertem Atem-, Augen-, Gesichts- und optionalem Ge-
hörschutz • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen 
Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - 
Luftschläuche frei drehbar • Inklusive Partikelfilter • Schutzstufe NPF 50 • Batterielaufzeit 
Adflo™ Gebläsesystem ca. 7 - 9 Stunden • Mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflamm-
barem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

Art.-Nr. Ausführung

S 904 156 M307 zzgl. Adflo Gebläse-Atemschutz mit Li-Ion-Akku

Einwegleichthauben "Serie S"

Ausführung: Gemäß Schutzstufe TH3, nach EN 12941 und EN 14594 3A • Augen- und 
Gesichtsschutz nach EN 166 F (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln 
mitgeringer Stoßenergie) • Aus textilem Universalmaterial • Ergonomisches Kopfbanddesign 
für verschiedene Kopfgrößen • Geringes Gewicht für optimalen Tragekomfort • Verbesserte 
Luftverteilung innerhalb des Kopfteils für mehr Komfort und weniger Geräuschentwicklung 
• Visiere mit verbesserter Gesichtsabdeckung innovativem Elastik und stützenden Rahmen 
• Sichtfeld mit geringerer Wölbung, zum besseren Schutz vor reflektierendem, blendenden 
Licht 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 175 Kopf- und Gesichtsschutz

S 904 176 Kopf- und Gesichtsschutz mit zusätzlicher Hals- und Schulterabdeckung
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Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörartikel auf Anfrage

Ersatz- und Zubehörteile für "3M™ Speedglas™ ADFLO"

Art.-Nr. Ausführung

S 904 120 ADFLO Atemschutzsystem u.a. mit Hochleistungsakku

S 904 124 ADFLO 6-fach Ladestation, Euro-Anschluß

S 904 125 Schlauchüberzug für ADFLO Luftschlauch

S 904 128 Komfortgürtel für ADFLO

S 904 129 Komfortgürtel für ADFLO - vorderer Teil

S 904 130 Komfortgürtel m. Schnellverschluß für ADFLO

S 904 131 Hosenträgergurt für ADFLO

S 904 132 Funkensperre für ADFLO

S 904 111 Vorfilter (5er Pack)

S 904 133 Aufbewahrungstasche für ADFLO-System

S 904 108 Partikelfilter (2er Pack)

S 904 110 Partikelfilter (20er Pack)

S 904 112 Geruchsfilter

S 904 113 Geruchsfilter - Aktivkohlematte

S 904 114 Gasfilter A1B1E1

S 904 095 Aufrüstsatz zur Gasfiltrierung

S 904 115 Gasfilter A2

S 904 135 ADFLO Standardakku

S 904 136 ADFLO Hochleistungsakku

S 904 137 Luftmengenmesser für ADFLO-System

S 904 138 Filterdeckel mit Funkenschutz zu ADFLO

Eigenschaft: In Kombination mit einem zugelassenen 3M Kopfteil bildet die ADFLO™  
Gebläseeinheit ein gebläseunterstütztes Atemschutzsystem

Ausführung: Nach EN 12941:1998, TH2 / TH3 – Schutzstufe für komplettes System  
• P R SL – Partikelfilter, wiederverwendbar • A1B1E1 und A2 Gasfilter (“A”, “B” und “E”  – 
Kennzeichnung der Filter zum Schutz vor “organischen”, “anorganischen” und “sauren” 
Gasen und Dämpfen entsprechend den Kennbuchstaben und den Filterklassen) • Weitere 
Prüfungen: EN 61000-6-3:2001
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnormen Störaussendung Wohn-
bereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe; EN 61000-6-2:2001 Elektro-
magnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen Störfestigkeit für Industriebereich

Gebläse-Atemschutzsysteme "3M™ Speedglas™ ADFLO™"

Art.-Nr. Ausführung

S 904 118
ADFLO Atemschutzsystem mit Akku und Filter, ohne Gürtel   

und Ladegerät

S 904 119
ADFLO Atemschutzsystem mit Gürtel, Akku,Filter, QRS-Schlauch 

und Ladegerät

S 904 120
ADFLO Atemschutzsystem Heavy Duty u.a. mit Hoch- 

leistungsakku
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Starterpaket Lieferumfang: Eigensicheres Gebläse TR-802E, eigensichere Batterie TR-830, 

Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838, Luftstromindikator TR-971, leicht zu reinigender 

Gürtel TR-627, längenverstellbarer Luftschlauch BT-30, A2P-Filter TR-6310E, Filterdeckel 

TR-6300FC, Vorfi lter TR-6600, Batterieladegerät TR-641E, kompatibel mit den Filtern des 

TR-600, Lieferung ohne Kopfteil 

Ausführung: Geprüft nach EN 12941 - Gilt nur in Zusammenhang mit dem Kopfteil (Haube/
Helm) • ATEX- und CE-zertifi ziert • Starterpaket • Gebrauchsfertig • Drei wählbare 
Luftstufen für hohen Komfort • Sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in 
explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und 
Dämpfen • Eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie 
und den Luftstrom zum Kopfteil • Bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer 
Alarm ausgelöst • Leuchtend gelbe Bedienelemente • Gewicht ca. 4,25 kg • Prüfpfl ichtig 

Gebläseatemschutzsystem Starter Paket "Versafl o TR-819E IS" 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 162 Starterpaket 10-teilig

Anwendungsvideo: 

Starterpaket Lieferumfang: TR-602E Gebläseeinheit, A2P Filter, Filterdeckel, 
10  Vorfi lter, Dekongürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, Luftschlauch BT-30, 
Prüfröhrchen und 2 Funkensperren 

Ausführung: Geprüft nach EN 12941 - Gilt nur in Zusammenhang mit dem Kopfteil (Haube/
Helm) • ATEX- und CE-zertifi ziert • Starterpaket • Schutz vor Partikeln sowie Gasen und 
Dämpfen • Gebrauchsfertig • Drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort • Display mit 
Anzeigen für Filtersättigung des Partikelfi lters und Batterie-Ladezustand • Keine Kalibrierung 
des Gerätes notwendig • Automatischer akustischer und optischer Alarm sowie Vibrations-
alarm bei zu geringem Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung • Einfache, intuitive 
2 Tasten-Bedienung • Leichte Li-Ionen Batterie mit LED-Anzeige für den Ladezustand 
• Dekontaminierbarer, leicht zu reinigender Gürtel mit glatter Oberfl äche
• Dekongeeignet (IP54) wenn Filterdeckel verwendet werden • Gewicht ca. 1,6 kg  

Gebläseatemschutzsystem Starter Paket "Versafl o TR-619E" 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 185 Starterpaket 20 Teilig

5
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Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Batterien

Ausführung: Blendschutzkassette mit Farbechtfilter und Schutzstufenwahl von 4/9 – 13 • Stufenlos einstellbarer (Super 
High) Empfindlichkeitsbereich und Öffnungsverzögerung mittels Einstellknopf • Maximaler Ultraviolett-/Infrarot-Schutz 
im ganzen Schutzstufenbereich • Reflexfreie Vorsatzscheibe und innere Schutzscheibe • Energieeffiziente Elektronik mit 
Super-Sleep-Mode für ca. 3.000 Stunden ohne Batteriewechsel

Automatik-Schweißhelm "neo p550"

Klasse 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe 4/9 -13

Sichtbreite mm 50

Sichthöhe mm 100

Sichtfläche B x H mm 50 x 100

Batterielebensdauer h 3.000

Spannungsversorgung 2 Knopfzellen 3V CR2032

Gewicht g 495

Farbe schwarz/grün

Art.-Nr. S 904 396

    

Anwendung: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) • GMAW 
Hochleistungsschweißen • Fülldrahtschweißen • WIG Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Mikroplasma- 
schweißen • Plasmaschneiden • Schleifen im Schleifmodus • Nicht geeignet für GA- und Laserschweißen! 

Ausführung: Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA • Extra helle Sicht im Hellzustand 
(Schutz- Stufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht • Automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette • Schutz-Stu-
fen 8-12 (stufenlos einstellbar) • Öffnungsverzögerung von 0,05 s - 1,0 s (stufenlos einstellbar) • LED Hinweis bei leeren 
Batterien und aktiviertem Schleifmodus • Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich • Ein-
stellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber • Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter 
Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe • Farbe schwarz 

Automatik-Schweißhelm "vegaview2.5"

Klasse 1 / 1 / 1  / 2

Schutzstufe DIN 2,5/8-12

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 50 - 1.000

Sichtfläche B x H mm 50 x 100

Batterielebensdauer h 3.000

Spannungsversorgung 2 Knopfzellen 3V CR2032

Gewicht g 489

Art.-Nr. S 904 006

    

Anwendung: Für alle elektrischen Schweißverfahren - nicht geeignet für Laserschweißen

Ausführung: Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA • CLT (Crystal Lens Technology) 
für kristallklare Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,0) • Mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht und Autopilot - auto-
matisch abdunkelnde Blendschutzkassette, Schutzstufen 4-12 (stufenlos einstellbar) • ShadeTronic® - Vollautomatische 
Einstellung der Schutzstufe • Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber • Mit Schleifmodus, 
Dämmerungsfunktion, Empfindlichkeitsregelung und hitze-reflektierender Lackierung • Patentierter Exzenter für 
optimalen Sitz - mit einem Griff einstellbar • Komfort-Kopfband für eine optimale Gewichtsverteilung und Schonung von 
Hals und Nacken • Farbe alu style

Automatik-Schweißhelm "crystal2.0"

Klasse 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe DIN 2,0/4-12 DIN 2,0/4-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,1 0,1

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 50 - 1.000 50 - 1.000

Sichtfläche B x H mm 50 x 100 50 x 100

Batterielebensdauer h 3.000 3.000

Spannungsversorgung
2 Knopfzellen 3V CR2032,  

Solarzellen

2 Knopfzellen 3V CR2032,  

Solarzellen

Gewicht g 460 460

Farbe schwarz silber

Art.-Nr. S 904 403 S 940 900

    

Anwendung: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) • GMAW 
Hochleistungsschweißen • Fülldrahtschweißen • WIG Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Plasmaschneiden 
• Schleifen im Schleifmodus • Nicht geeignet für Laserschweißen!

Ausführung: Vollautomatischer Schweißhelm mit extrem großem Sichtfeld - Panorama Sichtfeld • Nach CE, ANSI Z87.1, 
EAC, erfüllt CSA Z94.3 • Nach EN 379 zertifiziert • Farbgetreue Wiedergabe • Automatisch abdunkelnde Blendschutz-
kassette im Schutzstufenbereich 2,5/7<12M mit ShadeTronic® (automatische Schutzstufenanpassung) +/- 2 individuelle 
Schutzstufenkorrektur • Empfindlichkeitseinstellung und Öffnungsverzögerung ohne/mit Dämmerungsfunktion • Fünf 
Sensoren • Je nach Kopfbandeinstellung 2,3 bis 6,3 faches Sichtfeld gegenüber einer 100 x 50 mm Standard Blend-
schutzkassette

Automatik-Schweißhelm "panoramaxx2.5"

Klasse 1 / 1 / 1  / 2

Schutzstufe 2,5 / 7-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,090

Sichtfläche B x H mm 125 x 58

Batterielebensdauer h 1.000

Solarzelle ja

Gewicht g 550

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 0,1 - 2,0

Spannungsversorgung
Solarzellen, Li-Polymer-Akku,  

über Micro USB-Kabel ladbar

Art.-Nr. S 904 000
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Ausführung: Nach EN 166, EN 175 BT • Guter Tragekomfort durch leichtes Gewicht und 
ergonomische Passform • Für den Einsatz beim Schleifen, der Metallbearbeitung, in der 
Galvanik u. v. m. • Lieferung mit Clearmaxx-Helm und klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe 
sowie Betriebsanleitung • DIN 3 und DIN 5 zum Brennschneiden vorhanden 

    

Schleifhelm "clearmaxx" 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 149 Mit klarer Vorsatzscheibe

271

    
Ausführung: Vollautomatischer Schweißhelm mit extrem großem Panorama-Sichtfeld 
• Nach CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.3, zusätzlich mit PAPR Version EN 12941 
(TH3) und für die suppliedair-Version EN 14594 (3B) •  Erfüllt die pr ISO 16321-Normen
• ShadeTronic® - automatische Schutzstufenregulierung über den Schutzstufenbereich 
4 -13M mit individueller Kalibrierungsoption von ± 2  • Mit FadeTronic Technologie - 
stufenlos einstellbar mit Super High Emfi ndlichkeit • re-charge durch Solar-Energie oder 
über eine Micro-USB Schnittstelle mit jedem USB-Ladegerät  aufl adbar • Fünf Sensoren und 
farbechte Sicht 

Automatik-Schweißhelm "panoramaxx quattro" 

Klasse 1 / 1 / 1 / 1

Schutzstufe 2,5 / 5-12

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,09

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 0,1 - 0,2

Sichtfl äche B x H mm 100 x 50

Spannungsversorgung Solarzellen + Li-Polymer-Akku

Solarzelle ja

Gewicht g 575

Art.-Nr. S 904 399

    

Anwendung: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutz-
gasschweißen, GMAW) • GMAW Hochleistungsschweißen • Fülldrahtschweißen • WIG 
Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Plasmaschneiden • Schleifen im Schleif-
modus • Nicht geeignet für Laserschweißen! 

Ausführung: Vollautomatischer Schweißhelm mit extrem großem Panorama-Sichtfeld 
• Nach CE, ANSI, EAC, AS/NSZ, erfüllt CSAZ94.3 • Erfüllt die pr ISO 16321-Normen
• ShadeTronic® - automatische Schutzstufenregulierung über den Schutzstufenbereich 
4 < 13 mit individueller Kalibrierungsoption von ± 2  • Mit FadeTronic Technologie 
• Stufenlos einstellbar mit Super High Empfi ndlichkeit • re-charge durch Solar-Energie 
oder über eine Micro-USB Schnittstelle mit jedem USB-Ladegerät aufl adbar • Crystal Lens 
Technology (CLT) für ungetrübte und klare Sicht auf die Arbeitsumgebung 

Automatik-Schweißhelm® "panoramaxx clt" 

Sichtfl äche B x H mm 100 x 50 100 x 50

Klasse 1 / 1 / 1 / 2 1 / 1 / 1 / 2

Schutzstufe 4 - 12 bis zu 280 A 4 - 12 bis zu 280 A

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 0,1 - 2 0,1 - 2

Solarzelle ja ja

Gewicht g 600 600

Spannungsversorgung
Solarzellen + 

Li-Polymer-Akku

Solarzellen +

Li-Polymer-Akku

Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms 0,90 / 0,70 0,90 / 0,70

Farbe schwarz silber

Art.-Nr. S 904 397 S 904 398

5Automatik-Schweißhelme
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Produktvideo: 

    
Ausführung: Slide-up-Helm mit innenliegender Blendschutzeinheit und extrem großem 
Panorama XXL-Sichtfeld • Nach CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.3 und pr ISO 
16321-Normen • ShadeTronic® - automatische und stufenlos einstellbare Schutzstufen-
regulierung über den Schutzstufenbereich •  Mit FadeTronic -Technologie für langsames 
Öffnen des Filters gegen Verblitzen beim Nachglühen, stufenlos einstellbar mit Super High 
Emfi ndlichkeit • wiederaufl adbare Akkueinheit mit Aufl adung über den Schweißlichtbogen 
und 5-Punkt Multi-Detection-Sensorik 

Automatik-Schweißhelm "helix quattro" 

Klasse 1 / 1 / 1 / 1

Schutzstufe 3,0 / 8-13

bei Nutzung einer Inneren Schutzscheibe, +1,0 4,0 / 9-14

Reaktionszeit, hell/dunkel (+ 23 °C) ms 0,09

Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms 0,1 - 2

Sichtfl äche B x H mm (ohne Kassette) 198 x 110 

Spannungsversorgung Solarzellen + Li-Polymer-Akku

Solarzelle ja

Gewicht g 620

Art.-Nr. S 904 361
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Anwendung: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, GMAW Hochleistungsschweißen, Fülldraht-
schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen, Mikroplasmaschweißen, Plasmaschneiden, 
Gasschweißen und Schleifen 

Atemschutzsystem "Ready to Weld vegaview2.5 inkl. 

Frischluftgebläse e3000X" 

Ausführung: Schweißerschutz im Komplettset • Schweißerschutzhelm vegaview2.5
mit Frischluftgebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Parking Buddy, Bedienungs-
anleitung und Transporttasche 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 532 Ready to Weld Komplettset vegaview2.5

    

Höchste Sicherheitsklasse TH 3! 

Anwendung: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, GMAW Hochleistungsschweißen, Fülldraht-
schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen, Mikroplasmaschweißen, Plasmaschneiden, 
Gasschweißen und Schleifen 

Ausführung: Schweißerschutz im Komplettset • Schweißerschutzhelm Crystal2.0 mit 
Frischluftgebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Parking Buddy, TH3P R SL Filter, 
Bedienungsanleitung und Transporttasche 

Atemschutzsystem "Ready to Weld Crystal2.0 inkl. 

Frischluftgebläse e3000X" 

Art.-Nr. Modell

S 904 530 e3000x grün mit Helm crystal2.0 silber

S 904 529 e3000x grün mit Helm crystal2.0 schwarz

    

Gebläseatemschutzgerät "e3000X" 

Ausführung: Optrel® e3000X Gebläseeinheit inkl. 18h Akku, Parking Buddy, Schlauch, 
Ladegerät und Tasche • Gebläse-Atemschutz der höchsten Sicherheitsklasse (TH3)
• Schützt zuverlässig vor Rauch, Aerosol und Staub • Automatische Luftfl usskontrolle 
und -Anpassung • Erweiterbar mit Aktivkohle-Geruchsfi lter • Jetzt mit A1B1E1 Gasfi lter
erhältlich • Passend zu allen Optrel® Frischlufthelmen 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 536 Gebläseatemschutzgerät e3000x

Produktvideo: 

Anwendungsbeispiele: 

    

Passend zu jedem Helm! 

Atemschutzsystem "swiss air" 

Ausführung: Atemschutzsystem mit TH3 zertifi ziertem Partikel-Masterfi lter • Stufen-
los regulierbarer 3-Luftstrom-Level von 100-130 l/min. • Automatische Höhen- und 
Umgebungs temperaturkompensation • Mit atemunterstützendem Überdruckprinzip 
• Gebläse einheit mit automatischer Luftfl uss-Kalibrierung und 14h-Hochleistungsakku für 
einen unterbrechungsfreien Arbeitstag • Kein Masken- Fit-Test erforderlich • Zertifi ziert nach 
EN 12941 Europa: TH3; Australien: P3; AS/NZS 1716; EAC TP TC 019/2011 und CE 1024

Komplettsystem mit Control Panel inkl.
-  Komfort-Halbmaske, bestehend aus fl ammenhemmender Halbmaske, stufenlos 

einstellbarem Kopfband sowie Y-Schlauch mit verstellbarem Nackenband
- Gebläseeinheit mit TH3 Masterfi lter und Akku
- Control Panel
- Schultertrageeinheit
- Ladegerät 

Art.-Nr. Ausführung

S 904 580 Atemschutz Komplettsystem OPTREL Swiss Air
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Anwendung: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, GMAW Hochleistungsschweißen, Fülldraht-
schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen, Mikroplasmaschweißen, Plasmaschneiden, 
Gasschweißen und Schleifen

Atemschutzsystem "Ready to Weld parnoramaxx2.5 inkl. 

Frischluftgebläse e3000X"

Ausführung: Schweißerschutz im Komplettset • Schweißerschutzhelm panoramaxx2.5 
mit Frischluftgebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung und 
Transporttasche

Art.-Nr. Farbe

S 904 531 schwarz

    

Anwendung: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, GMAW Hochleistungsschweißen, Fülldraht-
schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen, Mikroplasmaschweißen, Plasmaschneiden, 
Gasschweißen und Schleifen

Atemschutzsystem "Ready to Weld parnoramaxx quattro inkl. 

Frischluftgebläse e3000X"

Ausführung: Schweißerschutz im Komplettset • Schweißerschutzhelm panoramaxx 
quattro mit Frischluftgebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung 
und Transporttasche

Art.-Nr. Farbe

S 904 533 schwarz

    

Anwendung: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, GMAW Hochleistungsschweißen, Fülldraht-
schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen, Mikroplasmaschweißen, Plasmaschneiden, 
Gasschweißen und Schleifen

Atemschutzsystem "Ready to Weld parnoramaxx clt inkl. 

Frischluftgebläse e3000X"

Ausführung: Schweißerschutz im Komplettset • Schweißerschutzhelm panoramaxx 
clt mit Frischluftgebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung und 
Transporttasche

Art.-Nr. Farbe

S 904 528 silber

S 904 527 schwarz

    

Anwendung: Schleifanwendungen, Metallbearbeitung, Lebensmittelindustrie, Stahlarbeiten, 
Galvanikbetriebe, Holzverarbeitung, Federindustrie, Mülldeponien und Landwirtschaft

Atemschutzsystem "Ready to Grind Clearmaxx inkl. 

Frischluftgebläse e3000X"

Ausführung: Schleifschutz im Komplettset • Schleifschirm clearmaxx mit Frischluft-
gebläse e3000X inklusive 18h Akku, Ladegerät, Parking Buddy, Bedienungsanleitung und 
Transporttasche

Art.-Nr. Farbe

S 904 526 schwarz
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Vorsatzscheiben aussen

Art.-Nr. Ausführung

S 940 725 Vorsatzscheibe aussen, für p550/p530/p505 (5er Set) 

S 904 170 Vorsatzscheibe aussen, für panoramaxx (5er Set) 

S 940 738 Vorsatzscheibe aussen, für e684/Vegaview2.5/e680/e670/e650/e640 (5er Set)

S 904 167 Vorsatzscheibe aussen, für HELIX-Serie (5er Set)

    

Vorsatzscheiben innen

Art.-Nr. Ausführung

S 940 720 Vorsatzscheibe innen, klar, für e684/vegaview/e680/e670/e650//p550 (5er Set)

S 904 164 Vorsatzscheibe innen, klar, für panoramaxx + HELIX quattro (5er Set)

S 904 168 Vorsatzscheibe innen, farbecht, für HELIX-Serie (5er Set)

    

Vergrößerungslinsen

Art.-Nr. Ausführung

S 940 730 Vergrösserungslinse +1.00, passend u.a. zu e684/vegaview2.5 u.v.m.

S 940 732 Vergrösserungslinse +1.50, passend u.a. zu e684/vegaview2.5 u.v.m.

S 940 734 Vergrösserungslinse +2.00, passend u.a. zu e684/vegaview2.5 u.v.m.

S 940 736 Vergrösserungslinse +2.50, passend u.a. zu e684/vegaview2.5 u.v.m.

S 940 729 Vergrösserungslinse +1.00, mit Nasenausschnitt, u.a. pass. zu panoramaxx- und HELIX-Serie

S 940 731 Vergrösserungslinse +1.50, mit Nasenausschnitt, u.a. pass. zu panoramaxx- und HELIX-Serie

S 940 733 Vergrösserungslinse +2.00, mit Nasenausschnitt, u.a. pass. zu panoramaxx- und HELIX-Serie

S 940 735 Vergrösserungslinse +2.50, mit Nasenausschnitt, u.a. pass. zu panoramaxx- und HELIX-Serie

    
Verbrauchsmaterialen passend zu clearmaxx Schleifhelm und Schutzhaube softhood

Sichtscheiben

Art.-Nr. Ausführung

S 904 412 Sichtscheibe für clearmaxx, klar, (5er Set)

S 904 173 Abreisfolien für Sichtscheibe clearmaxx (10er Set)

S 904 174 Abreisfolien für Sichtscheibe softhood (10er Set)

S 904 413 Sichtscheibe für clearmaxx, Schutzstufe SN3, (2er Set)

S 904 414 Sichtscheibe für clearmaxx, Schutzstufe SN5, (2er Set)
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Kopfband und Zubehör

Art.-Nr. Ausführung

S 940 722 Kopfband für Schweißerschutzhauben

S 940 726 Baumwoll-Schweißband, vorne (2er Set)

S 940 727 Baumwoll-Schweißband, hinten (2er Set)

S 904 429 optrel IsoFit headgear, für alle panoramaxx, sphere, liteflip und Y-Series-Helme

S 904 428 optrel IsoFit headgear Ersatzpolster Tricot pad, 5 St. - best. aus je 4 Teilen 

    

Zubehör passend zu Frischlufteinheit swiss air

Art.-Nr. Ausführung

S 904 172 Y-Luftschlauch, inkl. Zufuhrschlauch, Kopf- u. Nackenband swiss air

S 904 433 Funkschutzgitter 2er Set, passend zu swiss air

S 904 438 Partikel Vorfilter 50er Set, passend zu swiss air

S 904 439 Partikelfilter inkl. Vorfilter, passend zu swiss air

S 940 737 Verlängerung für Schultergurteinheit, passend zu swiss air

    

Art.-Nr. Ausführung

S 904 434 Batterie, passend zu e3000/X, wiederaufladbar 18h

S 904 171 Wiederaufladbare Batterie 14h schwarz, passend zu swiss air

S 904 459 Batterie CR2032 für Optrel Blendschutzkassetten

Batterien

    

Art.-Nr. Ausführung

S 904 416 Starterkit zur Erweiterung eines e3000/X

S 904 458 Partikel-Vorfilter für e3000/x, Paket a 50 Stück

S 904 427 Luftschlauch, flexibel; passend zu e3000/X

S 904 432 Funkenschutzgitter, passend zu e3000/X (2er Set)

S 904 436 Gasfilter A1B1E1 passend zu e3000X

S 904 437 Partikel Hauptfilter TH3P m.Vorfilter, passend zu e3000/X

S 904 449 Schultergurt für e3000/X

Zubehör passend zu Gebläseatemschutzgerät e3000X
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Arbeitsschutz

Ausführung: Schutzschirme mit robustem, stabilem Gestänge • Bespannung aus Baumwoll-
Segeltuch • Wasserdruckbeständig sowie fäulnis- und flammhemmend imprägniert 
• Mit Erdspitze • Farbe oliv

Schweißer-Schirm

Art.-Nr. Ø

cm

S 905 950 250

Zum Schutz beim Knien auf heißen Materialien

Aus strapazierfähigem Spaltleder mit Trageschlaufe

Schweißerkissen

Art.-Nr. Abmessung

mm

S 908 200 400 x 400 x 40

Ausführung: Aus hitze- und feuerbeständigem Canvas-Gewebe • Nähte mit 3-fach 
KEVLAR®-Garn genäht • Mit Handgriff • Wasserabweisend • Farbe olivgrün

Schweißerkissen "Economy"

Art.-Nr. Material Abmessung (L x B x H)

mm

S 908 500 Canvas-Gewebe 500 x 500 x 80

S 908 501 Canvas-Gewebe 390 x 300 x 300
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Ausführung: Arbeitszelt aus schwer entflammbarem, mit PVC beschichtetem Polyester- 
Gewebe (M2 nach NF-P 92-503) • Sämtliche Teile mit wasserabweisenden Reißverschlüssen 
verbunden • Hervorragende Wasserabführung durch 15° Dachneigung • Keine Bildung von 
Wassersäcken • UV-stabil • Witterungsbeständig • Temperaturbeständig - 30 °C bis + 70 °C 
• Verrottungsfest • Abwaschbar • Schwer entflammbar für Schweiß- und Flexarbeiten 
 geeignet • Das HD Zelt besteht aus mindestens 1 Dachplane und 2 Gabelplanen • Gummi-
band mit Kugel um jeden Fuß • Ständer mit Grundstift zur Verankerung

Ausführung: Dachplanen inklusive Abspannschlaufen und Gummibänder mit Kugel  
• Passend zu S 905 831 bis S 905 850

Heavy Duty Schweiß- & Arbeitszelt

Dachplanen für Heavy Duty Arbeitszelte

Gabelplanen für Heavy Duty Arbeitszelte

Art.-Nr. Ausführung

S 905 831 B 300 cm x T 200 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 832 B 300 cm x T 250 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 833 B 300 cm x T 400 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 834 B 300 cm x T 450 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 835 B 300 cm x T 500 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 836 B 300 cm x T 600 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 837 B 300 cm x T 650 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 838 B 300 cm x T 700 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 839 B 300 cm x T 750 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 840 B 300 cm x T 800 cm H 200 cm / 240 cm

S 905 841 B 400 cm x T 200 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 842 B 400 cm x T 250 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 843 B 400 cm x T 400 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 844 B 400 cm x T 450 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 845 B 400 cm x T 500 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 846 B 400 cm x T 600 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 847 B 400 cm x T 650 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 848 B 400 cm x T 700 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 849 B 400 cm x T 750 cm H 200 cm / 250 cm

S 905 850 B 400 cm x T 800 cm H 200 cm / 250 cm

Art.-Nr. Ausführung

S 905 855 Dachplane 200 cm tief, Breite 300 cm

S 905 856 Dachplane 200 cm tief, Breite 400 cm

S 905 857 Dachplane 250 cm tief, Breite 300 cm

S 905 858 Dachplane 250 cm tief, Breite 400 cm

Ausführung: Passend zu S 905 831 bis S 905 850

Ausführung: Passend zu S 905 831 bis S 905 850

Zubehör zu Arbeitszelt Heavy Duty

Art.-Nr. Ausführung

S 905 859 T-Kupplung Dachfirst

S 905 861 T-Kupplung Seiten

S 905 862 X-Kupplung Dachfirst

S 905 863 X-Kupplung Seiten

S 905 864 Fuß mit Grundstift

S 905 865 Rohr 33,7 mm, Länge 140 cm

S 905 866 Rohr 33,7 mm, Länge 192 cm

S 905 867 Rohr 33,7 mm, Länge 237 cm

S 905 868 Abspannschlaufen und Gummibänder mit Kugel (2 Stück)

Art.-Nr. Ausführung

S 905 851 Gabelplane mit Läufer für Reißverschluss Breite 300 cm

S 905 852 Gabelplane mit Läufer für Reißverschluss Breite 400 cm

S 905 853 Gabelplane ohne Läufer für Reißverschluss Breite 300 cm

S 905 854 Gabelplane ohne Läufer für Reißverschluss Breite 400 cm
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Ausführung: Zertifiziert nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 
0001 und TÜV 21285003 001 • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder 
(aus der Seite hergestellt) • Hitze- und feuerbeständig • Ledernähte mit Doppelkettenstich 
aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte 
genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Alle Druckknöpfe zur Sicherheit strom-
isoliert • Kragen gefüttert mit hautfreundlichem und schweißaufnehmendem Baumwollsatin 
• Schulter und obere Ärmel gefüttert • Farbe Lava Brown™

Schweißer-Lederjacken

Art.-Nr. Größe Oberweite Länge

cm cm

S 907 600 M 100 76

S 907 601 L 112 81

S 907 602 XL 124 86

S 907 603 2XL 136 91

S 907 598 3XL 148 96

S 907 599 4XL 160 96

Ausführung: Zertifiziert nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 
0001 und TÜV 21285003 001 • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindsleder (aus 
der Seite hergestellt) • Hitze- und feuerbeständig • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus 
extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht • Offener Rücken • Alle Span-
nungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Alle Druckknöpfe zur Sicherheit 
isoliert • Kragen gefüttert mit hautfreundlichem und schweißaufnehmendem Baumwollsatin 
• Farbe Lava Brown™

Sigma-Jacken

Art.-Nr. Größe

S 907 610 M

S 907 611 L

S 907 612 XL

S 907 613 2XL

S 907 614 3XL
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Ausführung: Zertifiziert nach EN ISO 
11611:2015, Klasse 2 A1+A2, 
TÜV BP 60126846 0001 und TÜV 
21285003 001 • Aus langlebigem 
und  geschmeidigem Spalt-Rind-
leder (aus der Seite  hergestellt) 
•  Hitze- und feuerbeständig 
• Ledernähte mit Doppel-
kettenstich aus extrem 
hitze beständigem 5-fachem 
KEVLAR®-Garn vernäht  • Alle 
Spannungspunkte genietet oder 
mit doppeltem Leder verstärkt 
• Alle Druckknöpfe zur Sicherheit 
stromisoliert • Farbe Lava Brown™

Schweißer-Latzhosen

Art.-Nr. Größe Länge

cm

S 907 590 L 140

S 907 591 M 136

S 907 592 XL 144

S 907 593 2XL 148

S 907 594 3XL 152

S 907 595 4XL 156

Ausführung: Zertifiziert nach EN ISO 
11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 
60126846 0001 und TÜV 21285003 
001 • Rindspaltleder aus der Seite, 
A-Qualität • Lederdicke minimum  
1 mm • Ledernähte mit Doppel-
kettenstich aus extrem hitzebestän-
digem 5-fachen KEVLAR®-Garn 
vernäht

Schürzen für Sigma-Jacken

Art.-Nr. Länge

cm

S 907 615 51

S 907 616 71

S 907 617 91

S 907 618 120
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Ausführung: Zertifi ziert nach nach 
EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, 
TÜV BP 60126846 0001 und TÜV 
21285003 001 • Aus langlebigem 
und geschmeidigem Spalt-Rind-
leder (aus der Seite hergestellt) 
• Hitze- und feuerbeständig
• Ledernähte mit Doppelketten-
stich aus extrem hitzebestän-
digem 5-fachen KEVLAR®-Garn 
vernäht • Alle Spannungspunkte 
genietet oder mit doppeltem 
Leder verstärkt 
• Farbe Lava Brown™ 

Lederschürzen 

Art.-Nr. Größe

cm

S 907 631 60 x 60

S 907 632 91 x 60

S 907 630 107 x 60

S 907 633 122 x 60

S 906 720 107 x 80

S 907 634 122 x 80

Ausführung: Zertifi ziert nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2, TÜV BP 60126846 
0001 und TÜV  21285003 001 • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder 
(aus der Seite hergestellt) • Hitze- und feuerbeständig • Ledernähte mit Doppelkettenstich 
aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte 
genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Farbe Lava Brown™ 

Lederärmel 

Art.-Nr. Länge

cm

S 907 635 58

Ausführung: Zertifi ziert nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 
0001 und TÜV 21285003 001 • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder 
(aus der Seite hergestellt) • Hitze- und feuerbeständig • Ledernähte mit Doppelkettenstich 
aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte 
genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Farbe Lava Brown™ 

Leder-Gamaschen 

Art.-Nr. Länge

cm

S 907 640 15

S 907 641 36
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Ausführung: Zertifi ziert nach 
EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, 
TÜV BP 60126846 0001 und TÜV 
21285003 001 • Aus langlebigem 
und geschmeidigem Spalt-Rind-
leder (aus der Seite hergestellt)  
• Hitze- und feuerbeständig 
• Ledernähte mit Doppel-
kettenstich aus extrem 
hitzebestän digem, 5-fachem 
KEVLAR®-Garn vernäht • Alle 
Spannungspunkte genietet oder 
mit doppeltem Leder verstärkt 
• Farbe Lava Brown™ 

Beinschürze 

Art.-Nr. Länge

cm

S 907 620 122
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Schweißerschutz-Latzhosen Standard 

Art.-Nr. Größe

S 901 348 48

S 901 350 50

S 901 352 52

S 901 354 54

S 901 356 56

S 901 358 58

S 901 360 60

S 901 362 62

Ausführung: Aus Chromnarbenleder mit Brustlatz 
• Nach  EN ISO 11611 Klasse 2, A1 • Verdeckte Druck-
knöpfe beim Hosenschlitz • 1 Seitenelektrodentasche 
• Zum Anziehen einseitig durch Druckknöpfe zu öffnen 
• Riemen mit kräftigen Schnallen • Farbe natur 

Schweißerschutzjacken Standard 

Art.-Nr. Größe

S 901 148 48

S 901 150 50

S 901 152 52

S 901 154 54

S 901 156 56

S 901 158 58

S 901 160 60

S 901 162 62

Ausführung: Aus Chromnarbenleder, ca. 1,2 mm 
dick • Nach  EN ISO 11611 Klasse 2, A1 • Vorne mit 
verdeckter Druckknopfl eiste • 1 Innentasche • Klapp-
kragen • Armbund mit Druckknopf • Ärmel doppelt 
eingenäht • Kevlarzwirn • Farbe natur 

Schweißerschutz-Bundhosen Standard 

Art.-Nr. Größe

S 901 648 48

S 901 650 50

S 901 652 52

S 901 654 54

S 901 656 56

S 901 658 58

S 901 660 60

S 901 662 62

Ausführung: Aus Chromnarbenleder • Mit Gürtel-
schlaufen • 1 Seitenelektrodentasche • Hosenschlitz 
mit 2 Druckknöpfen • Kevlarzwirn • Farbe natur 

Schweißerschutz-Latzschürzen und Segeltuchschürzen 

Art.-Nr. Farbe Größe Material

S 907 000 farbig 100 x 80 cm Narbenleder

S 907 001 natur 100 x 80 cm Narbenleder Top Qualität

S 907 002 natur 100 x 80 cm Narbenleder Standard Qualität

S 907 003 natur 100 x 80 cm Spaltleder

S 907 005 rotbraun 100 x 80 cm Canvas

S 907 004 rotbraun 100 x 80 cm Canvas mit Spaltleder

Ausführung: Schweißerschürzen mit Brustlatz in verschiedenen Ausführungen 

Schweißer-Gamaschen 

Art.-Nr. Material Länge ca.

mm

S 907 008 Chromnarbenleder mit Klettverschluss 350

S 907 013 Chromnarbenleder mit Lederriemenverschluss 350

Ausführung: Aus Chromspaltleder, 35 cm hoch  

Schweißerschutzjacke 

mit Probaneinsatz Top-Qualität 

Art.-Nr. Größe

S 901 550 50

S 901 552 52

S 901 554 54

S 901 556 56

S 901 558 58

S 901 560 60

Ausführung: Aus Chromnarbenleder mit Proban-
einsatz am Rücken • Nach EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• Angenehm zu tragen bei höheren Temperaturen 
• Farbe natur/schwarz 
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Normen

Schweißerschutz-Bekleidung

Anwendungsbereich
Diese Norm legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen zur Schutzkleidung 

für Personen beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichba-

ren Risiken fest. Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine geschmolzene 

Metallspritzer, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie gegen Strahlungs-

wärme aus dem Lichtbogen. Schweißerschutzkleidung selbst schützt nicht gegen 

Körperdurchströmung.

Der Codebuchstabe A im Piktogramm
Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025

A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden

A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Klassifizierung
Klasse 1 (niedrige Klasse) bietet Schutz gegen weniger gefährdende Schweiß-

verfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und 

niedrigerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer 

Temperaturerhöhung um 

 40° K auf der Probenrückseite: 15 bis 24 Tropfen und Wärmedurchgangsindex 

RHTI > 7 s (für 24 °C).

Klasse 2 (höhere Klasse) bietet Schutz gegen stärker gefährdende Schweiß-

verfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer 

Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer Tempera-

turerhöhung um 40° K auf der Probenrückseite:> 25 Tropfen und Wärmedurch-

gangsindex RHTI > 16 s (für 24 °C).

Einsatzgebiete
Klasse 1 – bezogen auf das Verfahren

Manuelle Schweißtechniken mit Bildung 

von Schweißspritzern und Metalltropfen:

 Gasschmelzschweißen

 WIG-Schweißen

 Mikroplasmaschweißen

 Hartlöten

 Punktschweißen

 MMA-Schweißen

Klasse 1 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen

Betrieb von Maschinen, z.B.:

 Sauerstoffschneidemaschinen

 Plasmaschneidemaschinen

 Widerstands-Schweißmaschinen

 Maschinen für thermisches Sprühschweißen

 Werkbankschweißen

Klasse 2 – bezogen auf das Verfahren

Manuelle Schweißtechniken mit erheblicher 

Bildung von Schweißspritzern und Metalltropfen:

 MMA-Schweißen

 MAG-Schweißen

 M16 Schweißen

 selbstschützendes Fülldraht-Lichtbogenschweißen

 Plasmaschweißen

 Fugenhobeln

 Sauerstoffschneiden

 thermisches Sprühschweißen

Klasse 2 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen

 enge Räume

  Überkopfschweißen oder -schneiden oder Arbeiten in 

vergleichbaren Zwangshaltungen

Anwendungsbereich
Mit dieser Norm werden Leistungsanforderungen an Kleidung festgelegt, die aus 

flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Körpers, ausgenommen der 

Hände und Füße, von Personen gegen Hitze und/oder Flammen vorgesehen ist. 

Die Leistungs anforderungen gelten für Kleidung, die für einen weiten Bereich 

von Anwendungen vorgesehen ist, bei der es zur begrenzten Flammausbreitung 

kommen kann oder bei der der Träger Strahlungswärme, konvektiver Hitze oder 

Kontaktwärme oder Spritzern geschmolzenen Materials ausgesetzt ist.

Codebuchstaben
Die Codebuchstaben mit der erfüllten Klasse sind anzugeben. 

Je höher die Klasse, umso höher ist der gewährleistete Schutz.

Klassifizierung
Codebuchstabe A: Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025

A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden

A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Codebuchstabe B: Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)

Definierte Beflammung der Oberseite des Materials, wobei festgestellt wird, 

wie lange es dauert, bis die Temperatur an der Rück seite um 24 °C gestiegen ist 

(= Verbrennung 2. Grades). B1 bis B3.

Codebuchstabe C: Schutz gegen Strahlungswärme 

(ISO 6942 Verfahren B)

Festgestellt wird, wie lange es dauert, bis eine Verbrennung 

2. Grades entsteht, wenn das Material einer Wärmestrahlung von 20 kW/m² 

ausgesetzt wird. C1 bis C4.

Codebuchstabe D: Schutz gegen flüssige Aluminiumspritzer (ISO 9185)

Die Mindestmenge des flüssigen Aluminiums wird auf das Material ausgegossen. 

Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film 

(simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. D1bis D3.

Codebuchstabe E: Schutz gegen flüssige Eisenspritzer (ISO 9185)

Die Mindestmenge des flüssigen Eisens wird auf das Material ausgegossen. 

Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film 

(simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. E1 bis E3.

Codebuchstabe F: Kontaktwärme (ISO 12127)

Prüfung zum Schutz gegen Kontaktwärme bei einer Temperatur von 250 °C. 

F1 bis F3- Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, muss die Anforderungen 

an die begrenzte Flammausbreitung (Codebuchstabe A) und mindestens einen 

der Codebuchstaben für den Wärmedurchgang (Codebuchstaben B bis F) 

erfüllen.

Einsatzgebiete
Die Kleidung ist nicht für den Einsatz bei ständigen Flexarbeiten geeignet.

DIN EN ISO 11611:2015
Schutzkleidung für Schweißen 
und verwandte Verfahren EN ISO 11612:2015

A B C D E F

EN ISO 11611:2015

DIN EN ISO 11612:2015
Schutzkleidung zum Schutz 
gegen Hitze und Flammen

i INFO
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Schweißer-Arbeitsjacken "Weld Shield" 

Ausführung: Aus 84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, 
Flächengewicht ca. 365g/m2 • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • 2 Brust-
taschen mit Patten • 1 Handytasche rechts • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten  

EN ISO 11611: 2015 EN ISO 11612:2015
A1 | B1 | C1 | E3 | F1

80

Größe grau/schwarz kornblau/schwarz

Art.-Nr. Art.-Nr.

42 S 909 142 S 909 242

44 S 909 144 S 909 244

46 S 909 146 S 909 246

48 S 909 148 S 909 248

50 S 909 150 S 909 250

52 S 909 152 S 909 252

54 S 909 154 S 909 254

56 S 909 156 S 909 256

58 S 909 158 S 909 258

60 S 909 160 S 909 260

62 S 909 162 S 909 262

64 S 909 164 S 909 264

EN ISO 11611: 2015

80
EN ISO 11612:2015
A1 | B1 | C1 | E3 | F1

Schweißer-Bundhosen "Weld Shield" 

Ausführung: Aus 84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, 
Flächengewicht ca. 365g/m2 • Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen 
• Bund mit 7 Gürtelschlaufen • Gummizug im Bund • 2 senkrechte, vordere Eingrifftaschen 
mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts 
• 2 Gesäßtaschen mit Patten  

Größe grau/schwarz kornblau/schwarz

Art.-Nr. Art.-Nr.

42 S 909 342 S 909 442

44 S 909 344 S 909 444

46 S 909 346 S 909 446

48 S 909 348 S 909 448

50 S 909 350 S 909 450

52 S 909 352 S 909 452

54 S 909 354 S 909 454

56 S 909 356 S 909 456

58 S 909 358 S 909 458

60 S 909 360 S 909 460

62 S 909 362 S 909 462

64 S 909 364 S 909 464
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Ausführung: Nach EN 20349-2, Sicherheitsklasse S3 HRO • Obermaterial aus robustem 
Rindleder • Mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und rutschhemmender, 300 °C hitzebestän-
dige Gummi-Laufsohle • Seitlich regulierbarer Klettverschluss • Weite 11 • Farbe schwarz/
blau 

Schweißerschutz-Stiefel S3 

Art.-Nr. Größe

S 909 039 39

S 909 040 40

S 909 041 41

S 909 042 42

S 909 043 43

S 909 044 44

S 909 045 45

S 909 046 46

S 909 047 47

S 909 048 48

Ausführung: Zertifi ziert nach EN ISO 11611:2015 
CLASS 2/A1+A2, TÜV BP 60122567 0001 und 
TÜV 21260757 003 • Aus fl ammenresis-
tenter Baumwolle, ca. 520g/m2 mit 
Rindspaltleder-Verstärkungen für 
schwere Arbeiten• Hoher Trage-
komfort und fl exibel • Farbe
grau/schwarz 

Schweißer-Latzhosen "Arc-Knight®" 

Art.-Nr. Größe

S 907 810 M

S 907 811 L

S 907 812 XL

S 907 813 2XL

S 907 814 3XL

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388, EN 407 
und EN 12477 (2001 + A1:2005) Type A • TÜV BP 60152673 0001 und 
TÜV 60403196 002 • Aus weißem Rindsleder und schwarzem Rinds-Spaltleder 
• COMFOfl ex®-Fütterung in der Rückseite des Handschuhs - fl ammhemmendes Gewebe 
520g/m2 für die Stulpe • Dieser Handschuh ist mit 3-lagigem Dupont KEVLAR® genäht 
• Farbe schwarz / weiß / grau 

Schweißerhandschuhe "Arc Knight® 10-2050" 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 904 615 S 1/1

S 904 616 M 1/1

S 904 617 L 1/1

S 904 618 XL 1/1

S 904 619 2XL 1/1
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Ausführung: Zertifi ziert nach EN ISO 11611:2015 CLASS 
2/A1+A2, TÜV BP 60122567 0001 und TÜV 21260757 
003 • Aus fl ammenresistenter Baumwolle, ca. 520g/m2 mit 
Rindspaltleder-Verstärkungen für schwere Arbeiten• Hoher 
Tragekomfort und fl exibel • Handgelenk mit Doppelschlie-
ßung • Farbe grau/schwarz 

Schweißer-Jacken "Arc-Knight®" 

Produktvideo: 
Art.-Nr. Größe

S 907 800 M

S 907 801 L

S 907 802 XL

S 907 803 2XL

S 907 804 3XL
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Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388, EN407 
und EN 12477 Typ B • Ganz aus weichem Nappaleder • Sehr feinfühlig • Mit Spaltleder-
stulpe • Farbe grau

Argon-Schweißerhandschuhe Napaleder

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 907 015 9 10/100

S 907 016 10 10/100

S 907 017 11 10/100

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388, EN 407 
und EN 12477 Typ B • Ganz aus kräftigem und weichem Rindnarbenleder mit Stulpe 
• Farbe grau

Schweißerhandschuhe Narbenleder

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 907 014 10 12/72

Anwendung: Für feine Schweiß- und Lötarbeiten

WIG-Schweißerhandschuhe "Mexico-Z-Super"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016,  
EN 407 und EN 12477 TYP B • Aus besonders weichem, hydrophobiertem Ziegennappa-
leder für gutes Tastvermögen und angenehmen Tragekomfort • Aus Kevlar®-Nähten  
• TÜV GS • Farbe natur/gelb

W

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 514 9 10/80

S 906 515 10 10/80

S 906 516 11 10/80

Schweißerhandschuhe "Peru"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016 
und EN 407 • Ziegennappaleder mit Spaltlederstulpe und Gummizug • Aus Kevlar®-Garn 
• Atmungsaktiv • Gutes Wärmeverhalten • Sehr gutes Tragegefühl • Farbe Natur/braun

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 460 9 10/80

S 906 461 10 10/80

S 906 462 11 10/80

W

Anwendung: Als Montage- oder Schweißerhandschuhe, für feine Schweiß- und Lötarbeiten, 
u. a. WIG-Schweißen

document.indd   284 31.01.2023   12:34:18



Schweißerhandschuhe "Mühlheim Blue"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • EN 388:2016, EN 407 
und EN 12477 Typ A  • Aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort • Mit Kevlar® Nähten 
• Premium-Vollhandfutter • Innanhandverstärkung • Antistatisch • Farbe blau/natur

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 441 9 6/60

S 906 442 10 6/60

S 906 443 11 6/60
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Schweißerschutz-Handschuhe "Mühlheim II Super"

Anwendung: Einsetzbar bei Schweißarbeiten mit extremer, mechanischer Belastung sowie 
in der Metallbearbeitung, Gießereien und der Automobil- und Werftindustrie

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016, 
EN 407 und EN 12477 TYP A • Handrücken aus hochwertigem Rindspaltleder • Innen-
hand aus weichem Rindnarbenleder • TÜV GS • Vollhandfutter für guten Tragekomfort 
• Farbe gelb

M E

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 399 9 6/60

S 906 403 10 6/60

S 906 402 11 6/60

Weitere Größen auf Anfrage!

Anwendung: Für leichte Schweißarbeiten und Tätigkeiten in der Metallbearbeitung

Schweißerhandschuhe "Granada"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016, 
EN 407 und EN 12477 A • Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder • Innenhand und 
 Zeigefinger aus Rindnarbenleder • TÜV GS Schadstoff geprüft • Farbe grau

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 407 9 6/60

S 906 405 10 6/60

S 906 406 11 6/60
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Anwendung: Empfehlenswert bei WIG-Schweißarbeiten, bei denen besonderes 
Tastempfinden gefordert ist

WIG-Schweißerhandschuhe aus Kalbsleder

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 (2001 
+ A1:2005) Typ B, TÜV BP 60161507 0001 und TÜV DE2145GU 002 • Besonders weiches 
Kalbsleder • Nähte mit 3-fach DuPont KEVLAR®-Garn verarbeitet • Extra lange Manschette 
für zusätzlichen Handgelenk- und Unterarmschutz • Nahtloser Zeigefinger zur optimalen 
Kontrolle von Schweißzusätzen • Weitere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. Größe Länge VE Paar/Karton

cm

S 906 020 L 35 10/60

S 906 021 XL 35 10/60

S 906 022 2XL 35 10/60

WIG-Schweißerschutz-Handschuhe "SOFTouch"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 
(2001 + A1:2005) Typ B, TÜV BP 60123577 0001 und TÜV 21276706 001 • Außenhand 
aus weichem Rindvollleder in schwarz • Weißes Ziegenvollleder zwischen den Fingern 
• Stulpe aus weichem Rindspaltleder • Biese aus Ziegenvollleder • Handrückseite mit  
flammenresistenter Baumwolle gefüttert • Naht loser Zeigefinger, zur besseren Führung  
des WIG-Stabes • Farbe schwarz/weiß

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 960 L 5/60

S 906 961 XL 5/60

S 906 962 2XL 5/60

Anwendung: Empfehlenswert bei WIG-Schweißarbeiten, bei denen besonderes 
Tastempfinden gefordert ist

WIG-Schweißerhandschuhe aus Schweinsleder

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 (2001 
+ A1:2005) Type B, TÜV BP 60161565 0001 und TÜV DE 2153T4 002 • Aus weichem 
Schweinsleder • Nähte mit 3-Fach DuPont KEVLAR®-Garn verarbeitet • Extra lange  
Manschette für zusätzlichen Handgelenk- und Unterarmschutz • Nahtloser Zeigefinger  
zur optimalen Kontrolle von Schweißzusätzen • Weitere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. Größe Länge VE Paar/Karton

cm

S 906 015 L 35 10/60

S 906 016 XL 35 10/60

S 906 017 2XL 35 10/60

Anwendung: Empfehlenswert bei WIG-Schweißarbeiten, bei denen besonderes 
Tastempfinden gefordert ist

WIG-Schweißerhandschuhe aus Ziegenleder

Ausführung: Gefahren-Kategorie II • Nach EN 12477 (2001 + A1:2005) TYP B, TÜV BP 
6001802 0001 und TÜV DE21CMVU 002 • Handschuh aus besonders weichem Ziegenleder 
• Nähte mit 3-fach DuPont KEVLAR®-Garn verarbeitet • Extra lange Manschette für zusätz-
lichen Handgelenk- und Unterarmschutz • Nahtloser Zeigefinger zur optimalen Kontrolle 
von Schweißzusätzen mit kleinen Durchmessern • Weitere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. Größe Länge VE Paar/Karton

cm

S 906 509 L 35 10/60

S 906 510 XL 35 10/60

S 906 511 2XL 35 10/60
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Hochwertiger Handschuh für robuste Arbeiten, insbesondere für das MIG/MAG-Schweißen

Ausführung: Gefahren-Kategorie III - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 (2001 
+ A1:2005) Type A, TÜV BP 60152704 001 und TÜV 60400422 002 •  Besonders hochwer-
tiges Spalt-Rindsleder aus der Schulter • Mit verstärkten Daumen • Alle Nähte doppelt mit 
3-fach DuPont KEVLAR®-Garn verarbeitet • Mit COMFOflex-Futter • Farbe blau/natur

Schweißerhandschuh "Rindspaltleder"

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 950 L 5/40

S 906 951 XL 5/40
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Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 449 L 5/60

S 906 450 XL 5/60

Hochwertiger Handschuh für robuste Arbeiten, insbesondere für das MIG/MAG-Schweißen

Schweißerschutz-Handschuhe "Rindspaltleder"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 
(2001+A1:2005) Type A, TÜV BP 60152715 0001 und TÜV 60400835 002 •  Besonders 
hochwertiges Spalt-Rindsleder aus der Schulter • Mit Flügeldaumen für erhöhte 
Bewegungs freiheit • Gefüttert • Farbe rot

3244X

Anwendung: Für MAG/WIG-Schweißarbeiten, bei denen mit hoher Kontakt- und 
Strahlungshitze zu rechnen ist (bis 350 °C)

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 (2001 
+ A1:2005) Type A,  TÜV BP 60152707 0001 und TÜV 60403152 003 • Multischichthand-
schuh - Handinnenfläche aus Rind-Spaltleder, Handaußenseite aus Rind-Vollleder sowie 
zusätzlicher aluminisierter Rückseite aus PFR-Kunstseide zur Reflektion der Strahlungshitze 
(bis zu 95%) • Mit Hirsch-Spaltleder und COMFOflex® gefüttertem Handrücken für perfekten 
Polstereffekt und Schweißabsorbierung • Alle Nähte mit 4-fach und 5-fach DuPont KEV-
LAR®-Garn verarbeitet • Öl- und wetterbeständig

Hochhitze-Schweißerhandschuhe

Art.-Nr. Größe Länge VE Paar/Karton

cm

S 906 040 L 36 5/40

S 906 041 XL 36 5/40

Anwendung: Für MAG/WIG-Schweißarbeiten, bei denen mit hoher Kontakt- und 
Strahlungshitze zu rechnen ist (bis 250 °C)

Ausführung: Gefahren-Kategorie II • Nach EN 12477 (2001 + A1:2005) Type A, TÜV BP 
60152710 0001 und TÜV 60400759 002 • 5-Fg. Handschuh aus besonders hochwertigem 
Rindsleder • Mit COMFOflex® gefüttertem Handrücken für perfekten Polstereffekt sowie zur 
Schweißabsorbierung • Alle Nähte mit 4-fach und 5-fach DuPont KEVLAR®-Garn verarbeitet 
• Handrücken öl- und wasserabweisend

Schweißerhandschuhe "STEERSOtuff®"

Art.-Nr. Größe Länge VE Paar/Karton

cm

S 906 030 L 36 5/40

S 906 031 XL 36 5/40

S 906 032 XXL 36 5/40
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Arbeitshandschuhe "Verden" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Arbeitshandschuh aus Spaltleder • Mit Doppelnähten und Canvas-Stulpe • Innenhand 
gefüttert • Farbe natur/beige 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 011 10 12/120

S 906 012 11 12/120

Montagehandschuhe "Driver" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort • Mit Doppelnähten und 
Gummizug im Handrücken • TÜV GS geprüft • Farbe natur 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 057 9 12/120

S 906 058 10 12/120

S 906 059 11 12/120

Arbeitshandschuhe "Hage" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Arbeitshandschuh aus Narbenleder • Mit Doppelnähten und Canvas-Stulpe • Innenhand 
gefüttert • Farbe natur/beige 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 002 9 12/120

S 906 003 10 12/120

S 906 004 11 12/120

Montagehandschuhe Nylon/Nitrilschaum "PaduAqua" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016 und
EN 407:2004 • Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort 
• Wasserbasierte Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfl äche und Fingerkuppen • Nach 
OEKO-TEX® Standard 100 • Farbe grau/schwarz 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 062 8 12/144

S 906 063 9 12/144

S 906 064 10 12/144

document.indd   288 16.02.2023   08:27:46



289

5Arbeitsschutz

5

Montagehandschuhe "Power Grip III"

Ausführung: Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • Montagehandschuh aus 
Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort • Oberteil aus Microgewebe • Mit Neopren-
bündchen und Klettverschluss • Farbe natur/rot

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 007 8 12/120

S 906 008 9 12/120

S 906 009 10 12/120

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 026 9 10/100

S 906 027 10 10/100

S 906 028 11 10/100

Montagehandschuhe Polyester/Latex "Superflex Red"

Weitere Farben auf Anfrage erhältich!

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016 
• Montagehandschuh aus 13 Gauge Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an 
Handinnenfläche und Fingerkuppen • Farbe rot/schwarz

Schutzhandschuhe-Nitrilschaum "Padua Pro"

Ausführung: Gefahren - Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016 
und EN 420 • Nylon Handschuhe mit Micro-Nitrilschaum-Beschichtung • Atmungsaktiv 
• Mit eng anliegendem Strickbund • Leicht und bequem • Für trockene, ölige und nasse 
Bedingungen geeignet • Nach OEKO-TEX® Standard 100 • Farbe grau/schwarz

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 483 9 10/100

S 906 484 10 10/100

S 906 485 11 10/100
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Nitril-Arbeitshandschuhe "Gotha Lite" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Canvas-Stulpe 
• Farbe natur/blau 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 052 9 12/144

S 906 053 10 12/144

S 906 054 11 12/144

Nitril-Arbeitshandschuhe "Erfurt Lite" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril-Beschichtung und Strickbund 
• Farbe natur/gelb 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 906 044 9 12/144

S 906 045 10 12/144

S 906 046 11 12/144
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Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388
• Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn • Nitril Vollbeschichtung 
und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfi nish an Handinnenfl äche und Fingerkuppen 
•  Wasser abweisend • Schnittschutz-Leistungsstufe C • Farbe blau/schwarz 

Schnittschutz-Handschuhe "Medio CUT 5+" 

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 904 516 8 10/100

S 904 517 9 10/100

S 904 518 10 10/100

S 904 519 11 10/100

Art.-Nr. Größe VE Paar/Karton

S 904 520 8 10/100

S 904 521 9 10/100

S 904 522 10 10/100

S 904 523 11 10/100

Schnittschutz-Handschuhe "Genua Dry+" 

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 388:2016
• Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort 
• Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum-Beschichtung mit Sandyfi nish an Handinnenfl ä-
che und Fingerkuppen • Wasserabweisend • Schnittschutz-Leistungsstufe F • Farbe grau/
schwarz 
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Begriffsdefi nitionen zur EN 374

Permeation

  Permeation ist die molekulare Durchdringung des Schutzhandschuhs. Auf moleku-

larer Ebene kann ein Schutzhandschuh in Minutenschnelle durchdrungen sein. 

  Level 1 N 10 min.
  Level 2 N 30 min.
  Level 3 N 60 min.
  Level 4 N 120 min.
  Level 5 N 240 min.
  Level 6 N 480 min.
  Achtung: Die Permeation beginnt bereits mit dem ersten Kontakt mit einer 

Chemikalie.

a. b. Penetration

  Penetration ist die makroskopische Durchdringung des Schutzhandschuhs, 

das heißt, der Chemikalienschutzhandschuh weist ein Loch oder einen Riss 

auf.

  Die Prüfung erfolgt nach ISO 2859-1:1989, die für die annehmbare Qualitäts-

grenzlage (AQL) eine Stichproben-Anweisung für die Prüfung einer Los-Serie 

festlegt.

Level AQL Beispiel

1 4,0 < 4,0 Fehler je 100 Einheiten

2 1,5 < 1,5 Fehler je 100 Einheiten

3 0,65   < 0,65 Fehler je 100 Einheiten

Prüfkriterien (Leistungsstufe 0-4):

a. Konvektive Kälte

b. Kontaktkälte

c. Wasserdichtheit

EN 511

abc

KÄLTE

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril (Essigsäurenitril)
D Dichlormethan
E Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfi d) 
F Toluol
G Diethylamin
H Tetrahydrofuran
I Essigsäureethylester 

(Ethylacetat, Essigester)
J n-Heptan
K Natriumhydroxid 40 % 
L Schwefelsäure 96 %
M Salpetersäure 65 %
N Essigsäure 99 %
O Ammoniak 25 %
P Wasserstoffperoxid 30 %
S Salzsäure 40 %
T Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1/Typ A

UVWXYZ

EN 374
EINFACHER CHEMIESCHUTZ

EN ISO 374-5

Schutz vor Bakterien 
und Pilzen

EN ISO 374-5

VIRUS

Schutz vor Bakterien, 
Pilzen und Viren

EN ISO 374-1/Typ B

XYZ

EN ISO 374-1/Typ C

SCHUTZ GEGEN CHEMIKALIEN

MIKRO-ORGANISMEN

EN 388

MECHANISCHE RISIKEN

abcdef

4 3 4 3 C (P)

     Stoßschutz > P (falls bestanden)

    Schnittfestigkeit (TDM-Teszergebnis) > A bis F oder X

   Durchstichfestigkeit  > 1 bis 4

  Weiterreißfestigkeit  > 1 bis 4

 Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 2, oder X von Lvl. B bis F

Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4

SCHUTZ VOR HITZE UND MECHANI-

SCHEN RISIKEN BEIM SCHWEISSEN

Prüfkriterien:

EN 388 + EN 407

EN 12477

+

Um den verschiedensten Anforderungen im gewerblichen Bereich gerecht zu 

werden, werden Schutzhandschuhe in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie I Minimale Risiken

 Geringe Schutzanforderung 

 • CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikelbezeichnung 

 • Anschrift des Herstellers

Kategorie II Mittlere Risiken

 Schutz gegen z.B. mechanische Gefährdung

 • CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikelbezeichnung 

 • Anschrift des Herstellers • Piktogramme mit Level 

 • Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht,  

 dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten

Kategorie III Hohe Risiken

 Schutz gegen irreversible Schäden und tödliche Gefahren, 

z.B. Schädigungen durch Chemikalien, Hitze, Kälte, Strahlung,

 Strom • CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikel-

 bezeichnung • Anschrift des Herstellers • Pikto gramme mit 

 Level • Kenn-Nummer des Prüf- und Überwachungsinstitutes

  • Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht, 

 dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten

Aufgrund dieser Einteilung folgt die zugeordnete Spezialnorm einschließlich 

dazugehöriger Kennzeichnung und Dokumentation des Handschuhs. 

In der Regel werden Schutzhandschuhe für den gewerblichen Bereich mindestens 

der Kategorie II zugeordnet.

Im März 2016 haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine von der Europäischen Kommission vorgeschlagene neue PSA-Verordnung 

verabschiedet. Diese neue PSA-Verordnung ersetzt die ursprüngliche PSA-Richtlinie 89/686/EWG, die 1992 erlassen wurde. 

Prüfkriterien (Leistungsstufe 0-4):

a. Entfl ammbarkeitswiderstand

b. Kontaktwärmewiderstand

c. Konvektionswärmewiderstand

d. Strahlungswärmewiderstand

e.  Widerstand gegen kleine 

Schmelzmetallspritzer

f.  Widerstand gegen große Mengen von 

Schmelzmetall

EN 407

abcdef

HITZE

NORMENÜBERSICHT i INFO
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Anwendung: Einsatz in der Glasindustrie, Gießereien und metallverarbeitenden Betrieben 
bei Hitzeentwicklung

Hitzeschutzhandschuh für Kontakthitze

Ausführung: Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach EN 388 - Schutz 
gegen mechanische Belastung und EN 407 - Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und 
Flammen) • 5-Fingerhandschuh aus Aramidgewebe • Besonders schnittfest, abriebfest 
und asbestfrei 

Art.-Nr. Größe Länge ca. Hitzeschutz VE

mm °C

S 906 230 10 300 500 1 Paar

3542X 4 2 4 3 2 X

Für den Einsatz in Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Aramid-Gewebe-Fauster

Ausführung: Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach EN 388 -  
Schutz gegen mechanische Belastung und EN 407 - Schutz gegen thermische Risiken  
• Fausthandschuh aus Aramidgewebe • Kurzfristig bis 350 °C Kontakthitze  
• Schnittfest, gute Isolierung, abriebfest • Handschuh ist beidseitig verwendbar,  
kostensparend • Farbe gelb

Art.-Nr. Größe Länge ca. Hitzeschutz VE

mm °C

S 906 231 10 300 350 1 Paar

2542X

Art.-Nr. Größe Länge ca. Strahlungshitze VE

mm °C

S 906 240 10 380 1000 1 Paar

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen etc.

Aramid-/Aluminium-Handschuhe

Ausführung: Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach EN 388 - Schutz 
gegen mechanische Belastung und EN 407 - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-
Hitzeschutz-Handschuh aus aluminisiertem Preox-Aramidgewebe • Innenhand aus 
Aramidgewebe • Innenhandfläche kurzfristig bis 250 °C Kontakthitze (gegen Spritzer), 
Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungshitze • Innenhandfläche sehr schnittfest 
und mechanisch belastbar • Flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschich-
tung • Farbe Innenhandfläche gelb

423444

423444

Art.-Nr. Größe Länge ca. Strahlungshitze VE

mm °C

S 906 245 10 380 1000 1 Paar

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißereien, Schiffbau etc.

Spaltleder-Aluminium-Handschuhe

Ausführung: Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach EN 388 - Schutz 
gegen mechanische Belastung und EN 407 - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-
Handschuh aus aluminisiertem Preox-Aramidgewebe • Innenhand aus Sebatanleder® 
(braun) - wird durch Temperatureinwirkung nicht steif • Innenhandfläche kurzfristig bis 
250 °C Kontakthitze (gegen Spritzer),  Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungs-
hitze • Flexible, gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung • Farbe Innen-
handfläche braun
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Hitzeschutzgewebe und Schutzplanen "JT650G1"

Ausführung: Hitzeschutzdecken als idealer Schutz für eine hohe Temperaturbelastung  
• Alle Gewebe getestet nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen und  
Bauteilen) • In verschiedenen Größen sowie Belastungsstufen lieferbar • Natürlich asbest- 
und keramikfaserfrei 
 
JT650G1:  E-Glasgewebe, einseitig ALUFIX-beschichtet, mattgrau, schwer entflammbar nach 

DIN EN 13501-1 - Brandschutzklasse B - s2,d0

Hitzeschutzgewebe und Schutzplanen "JT1000G1"

Ausführung: Hitzeschutzdecken als idealer Schutz für eine hohe Temperaturbelastung  
• Alle Gewebe getestet nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen und  
Bauteilen) • In verschiedenen Größen sowie Belastungsstufen lieferbar • Natürlich asbest- 
und keramikfaserfrei 
 
JT1000G1:  E-Glasgewebe, einseitig ALUFIX-beschichtet, mattgrau, schwer entflammbar 

nach DIN EN 13501-1 - Brandschutzklasse B - s2,d0

Hitzeschutzgewebe und Schutzplanen "JT600HT"

Ausführung: Hitzeschutzdecken als idealer Schutz für eine hohe Temperaturbelastung  
• Alle Gewebe getestet nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen und  
Bauteilen) • In verschiedenen Größen sowie Belastungsstufen lieferbar • Natürlich asbest- 
und keramikfaserfrei 
 
JT600HT:  E-Glasgewebe, HT-finish, hellbraun, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1 

- Brandschutzklasse A2 - s1, d0

Art.-Nr. Abmessung (L x B) Material Stärke Gewicht Temperatur-

beständig bis

VE

mm mm g/m2 °C

S 706 501 1000 x 1000 Glasgewebe ca. 0,7 650 ca. 600 1

S 706 502 1000 x 2000 Glasgewebe ca. 0,7 650 ca. 600 1

S 706 503 2000 x 2000 Glasgewebe ca. 0,7 650 ca. 600 1

S 706 500 Meterware x 1000 Glasgewebe ca. 0,7 650 ca. 600 1

Art.-Nr. Abmessung (L x B) Material Stärke Gewicht Temperatur-

beständig bis

VE

mm mm g/m2 °C

S 706 601 1000 x 1000 Glasgewebe ca. 1,5 1.060 ca. 600 1

S 706 602 1000 x 2000 Glasgewebe ca. 1,5 1.060 ca. 600 1

S 706 603 2000 x 2000 Glasgewebe ca. 1,5 1.060 ca. 600 1

S 706 600 Meterware x 1000 Glasgewebe ca. 1,5 1.060 ca. 600 1

Art.-Nr. Abmessung (L x B) Material Stärke Gewicht Temperatur-

beständig bis

VE

mm mm g/m2 °C

S 706 701 1000 x 1000 Glasgewebe ca. 1,4 1.070 ca. 850 1

S 706 702 1000 x 2000 Glasgewebe ca. 1,4 1.070 ca. 850 1

S 706 703 2000 x 2000 Glasgewebe ca. 1,4 1.070 ca. 850 1

S 706 700 Meterware x 1000 Glasgewebe ca. 1,4 1.070 ca. 850 1

Ausführung: Hitzeschutzdecken als idealer Schutz für eine hohe Temperaturbelastung  
• Alle Gewebe getestet nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen und  
Bauteilen) • In verschiedenen Größen sowie Belastungsstufen lieferbar • Natürlich asbest-  
und keramikfaserfrei 
 
JT1200HT: Silikatgewebe, beidseitig beschichtet, gold, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1 
- Brandschutzklasse A1

Hitzeschutzgewebe und Schutzplanen "JT1200HT"

Art.-Nr. Abmessungen 

(L x B)

Material Stärke Gewicht Temperatur-

beständig bis

VE

mm mm g/m2 °C

S 706 801 1000 x 900 Silikatgewebe ca. 1,4 1.250 ca. 1300 1

S 706 802 2000 x 900 Silikatgewebe ca. 1,4 1.250 ca. 1300 1

S 706 803 2000 x 1800 Silikatgewebe ca. 1,4 1.250 ca. 1300 1

S 706 800 Meterware x 900 Silikatgewebe ca. 1,4 1.250 ca. 1300 1
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Löschdecke

Zur direkten Unterlage an Lötstellen, bzw. Schutz vor Beschädigungen von Teppichen, 
Tapeten, Parkettböden

Trockenmatten / Feuchtmatten

Ausführung: Direkte Löt- bzw. Schweißunterlage • Durch den mehrschichtigen Spezial-
aufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen • Einsatz in der Heizungs-/
Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks 
(zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) • Schützt 
vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen • Asbest- und keramikfrei  
• Bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten!

Art.-Nr. Ausführung Hitzeschutz  

max. kurzfristig

Farbe Abmessung  

L x B x H

VE

°C mm

S 706 305
Lötunterlage mit  

Alu-Einlage, trocken
bis 700 braun 330 x 500 x 5 1

S 706 335
Schweißunterlage  

mit Isolation, trocken

auf schwarzer Seite  

bis 1000
schwarz/grau 300 x 300 x 20 1

S 706 330
Schweißunterlage  

mit Isolation, feucht

auf schwarzer Seite  

bis 3000
schwarz/grau 300 x 300 x 30 1

Ausführung: Nach DIN EN 1869 • Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert  
• Schnittkanten gesäumt

Löschdeckenbehälter/Löschdecke

• Löschdeckenbehälter aus Stahlblech 
• RAL 3000 feuerrot
• Mit Aufschrift "Löschdecke/Fire blanket" 
• Ca. 200 x 300 x 240 mm
• Löschdecke nach DIN 1869, gefaltet
• Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert 
• Schnittkante rundum gesäumt 
• 1800 x 1600 mm
• Nicht für Fettbrände geeignet

Löschdeckenbehälter

Ausführung: Wandbehälter in RAL-Farbe 3000 (rot) mit Aufschrift "Löschdecke"

Art.-Nr. Ausführung

S 706 340 Löschdeckenbehälter

S 706 341 Löschdecke

Anwendung: S 706 320 wird mit der Hand aufgetragen und klebt nicht an den Fingern, bzw. 
am Material. Die Paste ist fest und modellierbar.

Ausführung: Hitzeschutz bis ca. 3000 °C,  asbest- und keramikfrei • Verhindert den 
Weiterfluss der Hitze im Material (z. B. Kupfer, Stahl etc.) • Zugeführte Energie wird auf den 
Einsatzbereich konzentriert - Verformungen und Verfärbungen werden vermieden; kost-
spielige Demontagen entfallen 

Flammschutzpaste

Art.-Nr. Ausführung Inhalt VE

kg

S 706 320 fest formbar 1 1
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Anwendung: Zum Schutz von Schweiß- und Schneidanlagen vor Schweiß perlen und 
 Funkenflug – ideal für Leihgeräte, Vorführ- bzw. Testanlagen

Ausführung: Schutzhülle aus hitzebeständigem Gewebe (Kontakthitze bis 600 °C)   
• Getestet nach DIN EN 13501-1 • Mit einseitig schwer entflammbarer Beschichtung zur 
Erhöhung der Schiebefestigkeit • Mit Klarsicht lamelle für Zugriff auf Anzeigen und Bedien-
elemente • Größe gemäß Vorgabe ( bitte Zeichnung beifügen!)

Schutzhülle für Schweißgeräte

Art.-Nr. Ausführung Größe

S 706 210
Schutzhülle mit 

 Klarsichtlamelle
nach Vorgabe gemäß Formblatt
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Schutzschläuche für Schlauchpakete

Ausführung: Aus hitzebeständigem Aramidgewebe mit einseitiger Hochvakuumbe-
schichtung (Kontakthitze 500 °C, Strahlungshitze 1000 °C) • Mit Klettverschluss 

Durchmesser, Länge und Qualitäten auf Anfrage! 

Anwendung: Zum Schutz u. a. von Schlauchpaketen gegen Strahlungshitze, Schweißperlen, 
Funkenflug und von Stromkabeln, Hydraulikleitungen in der Nähe von Wärmequellen

Art.-Nr. Ø

mm

S 706 250 50

S 706 251 60

S 706 252 70

S 706 253 80

Schweißpistolenschutz

Anwendung: Für Arbeiten, bei denen mit hoher Strahlungshitze zu rechnen ist. Durch 
Verwendung des Schweißpistolenschutzes, kann der Anwender die Schweißpistole mit 
Lederhandschuh bedienen.

Ausführung: Aus abriebfestem, aluminisiertem Aramidgewebe (Strahlungshitze bis  
1000 °C) • Befestigungskonstruktion zur einfachen Fixierung direkt am Brennerhandgriff

Art.-Nr. Größe

S 706 215 Standard
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Kleidung

bis 1100°C
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Handschuhe

bis 1000°C

Hitzeschutz

bis 1600°C

Isoliertechnik

bis 1300°C
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PSA KANN FOLGENDE NORMEN ERFÜLLEN:
UV STANDARD 801
BESONDERHEITEN

Messung an gedehntem, nassem Textil, das mechanische

Abnutzung durch Tragen und Textilpfl ege aufweist.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) – 

WARNSCHUTZ
Für Arbeiten im Straßen- und Werksverkehr, um schneller und 
besser gesehen zu werden. Jacken, Westen, Hemden, Mäntel 
und Überwürfe müssen als Hintergrundfarbe eine Warnfarbe 

(warngelb, warnorange bzw. warnrot) haben.

Weitere Informationen fi nden Sie im Bereich Warnbekleidung.

DIN EN 510 – MASCHINENSCHUTZ

Festlegungen für Schutzkleidungen für Bereiche, in denen ein 

Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen besteht. Bei dieser 

Kleidung handelt es sich um Schutzkleidung, die das Risiko des 

Verfangens oder Einziehens durch bewegliche Teile minimiert, 

wenn der Träger an oder in der Nähe von Maschinen oder Geräten 

mit gefährlichen Bewegungen arbeitet.

DIN EN ISO 11611 – 

SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN

Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer, 

gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen ultraviolette 

Strahlung. Die Schutzkleidung kann geeignet sein für Personen 

beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, bei denen die gleiche Art und 

die gleichen Gefahren auftreten. Die Schutzwirkung wird erzielt durch ein 

fl ammenhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungs-

merkmalen, die durch die DIN EN ISO 11611 defi niert werden.

NEU! DIN EN ISO 11611 ist die Ersatznorm für DIN EN 470-1 und 

in 2 Klassen aufgeteilt:

Klasse 1:  min 15 Tropfen geschmolzenes Metall und RHTI 

(Wärmedurchgangsindex) 24 ≥ 7 s

Klasse 2:  min 25 Tropfen geschmolzenes Metall und RHTI 24 ≥ 16 s

- verschiedene Anforderungen wurden neu aufgenommen, gestrichen bzw. 

geändert.

DIN EN ISO 11612 

HITZEEXPONIERTES ARBEITEN

Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, ist für den Schutz 

der Arbeiter gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und 

wenigstens eine Art Hitze vorgesehen. 

NEU! DIN EN ISO 11612 ist die Ersatznorm für DIN EN 531

DIN EN ISO 61482

SCHUTZ GEGEN STÖRLICHTBOGEN
Diese Norm prüft Gewebe und fertige Bekleidungsteile hinsichtlich ihrer Eignung 

als Schutzbekleidung gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen. Durch das 

Tragen von (nach dieser Norm) geprüfter Schutzkleidung sollen die thermischen 

Auswirkungen des elektrischen Störlichtbogens weit-gehend verhindert werden, 

da die Schutzbekleidung nicht entfl ammt und nicht auf der Haut schmilzt. Die 

Schutzfunktion ist nur bei einem kompletten Anzug gegeben (Jacke mit Hose oder 

Latzhose bzw. Overall), ist jedoch nicht als Schutz gegen Körperdurchströmung 

geeignet.

Es gibt zwei Schutzklassen: Klasse 1: 4 kA/500 ms, Klasse 2: 7 kA/500 ms

Achtung! Die Kleidung ist jedoch keine elektrisch isolierende Schutzausrüstung
nach DIN EN 50286.

DIN EN 1149-3

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen sich Schutzkleidung und 

Personen nicht elektrostatisch aufl aden. Hier wird eine elektrostatisch 

ableitfähige Schutzkleidung in Kombination mit ableitfähigen Sicher-

heitsschuhen auf ableitfähigem, geerdetem Fußboden eingesetzt. 

Die Schutzkleidung muss vollständig geschlossen getragen werden. 

Sie darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht an- oder abgelegt werden. 

Die DIN EN 1149 legt Prüfordnungen für elektrostatisch ableitfähige Schutz-

kleidung zur Vermeidung zündfähiger Entladung fest. Die Bewertung erfolgt 

nach EN 1149-3:2001.

EN 13034 – CHEMIKALIENSCHUTZ MIT 

EINGESCHRÄNKTER SCHUTZLEISTUNG 

GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

Die Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutz-

anzüge zum begrenzten Einsatz (Typ 6) fest. Sie bietet dort 

eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von fl üssigen Aerosolen, Spray 

und leichten Spritzern von Chemikalien. Spezielle Chemikalien müssen vorab 

getestet werden.

DIN EN ISO 15797

Diese Norm beinhaltet Verfahren für die praxisbezogene Pfl ege leasing geeigneter 

Artikel unter gewerblichen Bedingungen beim Waschen.

EN1149-5: LEISTUNGSANFORDERUNGEN

Wenn Kleidung die Norm EN 1149-5 erfüllt, muss sie auch die Norm 

EN ISO 11612 erfüllen. Einzig Kleidung, die die EN 1149-5 erfüllt, ist nicht aus-

reichend, sie muss durch leitfähiges Schuhwerk ergänzt werden.

DIN EN 340:2003

Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung

Die Norm regelt die allgemeinen Erfordernisse für die Ergonomie, Alterung, 

Größen und Markierung der Schutzbekleidung. Die Bekleidung muss entwickelt 

und hergestellt werden, um dem Benutzer den maximalen Komfort zu bieten. 

Die verwendeten Bestandteile und Materialien dürfen keine unerwünschte 

Auswirkungen haben, wie z.B. Allergien, Entzündungen oder Verletzungen. 

Sämtliche Maßangaben der Tabelle müssen Körpermaße sein.

PSA-Kategorien:

PSA wird je nach Gefährdung in 3 verschiedene Risikokategorien eingestuft: 

Kategorie I   geringe Risiken Konformitätserklärung not-
wendig

Kategorie II weder in Kat I oder Kat III   
aufgeführte Risiken

Konformitätserklärung not-
wendig, Baumusterprüfung mit 
interner Kontrolle

Kategorie III Risiken mit schwer-
wiegenden Folgen wie 
Tod oder irreversible 
Gesundheitsschäden

Konformitätserklärung not-
wendig; Baumusterprüfung mit 
interner Kontrolle und externer 
Überwachung

i INFO
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Ausführung: Nach EN 397 und EN 50365 • Mit hoher Stoßfestigkeit, guter chemischer  
Beständigkeit und guten Leistungen bei besonders hohen und niedrigen Temperaturen  
(+ 50 °C bis - 10 °C) durch eine gerippte ABS-Außenschale • Verstellbares 4-Punkt Nylon-
Kopfband mit Stiftverschluss

Schutzhelme

Art.-Nr. Farbe VE

S 907 018 blau 1

S 907 019 gelb 1

S 907 020 grün 1

S 907 021 rot 1

S 907 022 weiss 1

Arbeitsschutz

Ausführung: Nach EN 812 
•  Zusätzlicher Schutz vor Blessuren, mit robuster Kunststoffi nnenschale und thermischer 

Luftführung 
• Größeneinstellung durch Klettband 
• 54 - 59 cm

Antoßkappen

Art.-Nr. Farbe VE

S 907 023 blau 1

S 907 024 schwarz 1

Ausführung: Die Gewebe aus den Materialien JT650G1, JT600HT und JT900HT sind SEE-
BG und U.S. Coast Guard zugelassen. Alle Gewebe (außer S 706 100) wurden nach DIN 
EN 13501-1 erfolgreich getestet: JT650G1 (schwer entflammbar B s2 d0), JT600HT und 
JT900HT (nicht brennbar A2 s1 d0) und JT1200HT (nicht brennbar A1) • Fertigung nach Maß 
• Optional können die Vorhänge ein-, zwei-, drei- oder vierseitig mit Ösen im Abstand nach 
Wunsch gefertigt werden

Bitte bei Bestellung die gewünschten Maße angeben!

Anwendung: Für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde  

Schweißerschutzvorhänge bis 1300 °C

Art.-Nr. Material Gewicht Temperaturbeständig bis

g/m2 °C

S 706 100 BW-Segeltuch 420 ca. 200

S 706 110 JT 650 G1 650 ca. 600

S 706 120 JT 600 HT 1070 ca. 850

S 706 130 JT 900 HT 1000 ca. 1150

S 706 140 JT 1200 HT 1250 ca. 1300

S 706 150 Messingöse, ca. 16 mm rund

S 706 151 Metallring, ca. 16 mm rund, nur in Verbindung mit Öse Lieferbar
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Ausführung: Geprüft nach EN 352-2:2002  
• Wiederverwendbarer Bügel mit Ersatzstöpseln  
• Anatomisch angepasst für hohe Bewegungsfreiheit  
• Federleicht, komfortabel und geringer Anpressdruck  
• Lässt sich leicht Auf- und Absetzen  
• Mit Barrieren gegen Übertragungsschall

Bügel-Gehörschützer "WaveBand® 2K"

Art.-Nr. Inhalt Dämmwert SNR Dämmwert HML VE

dB(A)

S 907 026
8 Stück in Box (inkl. je 1 

Paar Ersatzstöpsel)
27 30 - 23 - 22 1

S 907 025
1 Paar Ersatzstöpsel für 

WaveBand® 2K
27 30 - 23 - 22 50
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Ausführung: Geprüft nach EN 352-2  
• Hervorragende, gleichbleibende Dämmung  
• Universalgröße - passend für die meisten Gehörgänge  
• Besonders hautverträglich und feuchtigkeitsbeständig  
• Taschenpackung ermöglicht eine hygienische Aufbewahrung

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Classic II"

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Dämmwert SNR VE

dB(A)

S 903 105 Packung 5 Paar in Taschenpackung 28 1

S 903 110 Verteilerbox 250 Paar in Verteilerbox 28 1

S 907 027 Packung 250 Paar in Box je 5 Paar 28 1

Ausführung: Nach EN 352-1:2002 geprüft und zugelassen  
• Hochwertige und robuste Kapselgehörschützer  
• Besonders flaches Profil  
• Leicht und flexibel, mit geringem Anpressdruck  
• Komfort-Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum  
• Kopfband mit Luftpolster- Rippen reduziert Druck und Wärmestau  
• Glatte Oberfläche für einfache Reinigung  
• Farbe gelb

Kapsel-Gehörschützer "M4"

Art.-Nr. Dämmwert SNR Dämmwert HML VE

dB(A)

S 907 028 30 34 - 27 - 20 1

Ausführung: Nach EN 352-1:2002 geprüft und zugelassen  
• Hochwertige und robuste Kapselgehörschützer  
• Leicht und flexibel, mit geringem Anpressdruck  
• Komfort-Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum  
• Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck und Wärmestau  
• Glatte Oberfläche für einfache Reinigung  
• Farbe marine 

Kapsel-Gehörschützer "M5"

Art.-Nr. Dämmwert SNR Dämmwert HML VE

dB(A)

S 907 029 34 39 - 31 - 23 1
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Ausführung: Auf Basis Kunststoffreibekörper für starke Verschmutzungen • Reinigung bei 
Intensivverschmutzung • Effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend 
• Auf Basis von Olivenkernmehl • Hautfreundlich • Leicht parfümiert • Seifenfrei

Handwaschpaste Soft Care® Reinol® K H8

Art.-Nr. Gebinde Inhalt VE

l

S 903 107 Dose 0,5 1

S 903 109 Eimer 10 1

Anwendung: Spezial-Atemschutzmaske für alle Schweißvorgänge; ideal zur Anwendung 
unter dem Schweißerhelm/-schild 

Ausführung: Filtermaske nach EN 149:2001 + A1:2009; CE-Kennzeichnung  
• Mit Aktivkohleschicht gegen Gerüche, Gase & Dämpfe unter MAK • Gepolsterte Nasen-
bügel für optimale Anpassung an die Gesichtsform • Mit Cool-Flow-Ausatemventil  
• Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung für mehr Sicherheit und Komfort  
• Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringere Atemwiderstände  
• Mindestabnahme: 1 VE =10 Stück

Spezial-Atemschutzmaske 3MTM 9928

Art.-Nr. Filterklasse Anwendung VE

S 950 928 FFP 2
gegen Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert und 

gegen Ozon
1

Filterklasse FFP 1: bis zum   4-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW)
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW)
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW)

Ausführung: Geprüft nach EN 149:2001 • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und 
geringe Atemwiderstände • Extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung für ausge-
zeichneten Tragekomfort und optimale Sicherheit • Farbcodierte Bebänderung zur schnellen 
Erkennung der Schutzstufe, einstellbar • Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere 
Standzeit • Mit patentiertem Ausatemventil - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes 
Atmen • Dolomit-Staub-Prüfung (D) - garantiert eine lange Lebenszeit des Partikelfilters

Atemschutzmasken "Premium-Serie"

Art.-Nr. Typ/Modell Filter-Typ Ausatemventil VE

S 950 620 8710E FFP1 ja 20

S 950 650 8825 FFP2 D ja 5

S 950 711 8835 FFP3 D ja 5
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Atemschutz-Halbmaske "3M™ 4279"

Ausführung: Halbmaske nach EN 405:2001 + A1:2009, mit CE-Kennzeichnung  
• Komplettmaske - daher sofort einsetzbar • Integrierte Filterelemente für geringe Atem-
widerstände und uneingeschränkte Sicht • Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine 
lange Lebenszeit des Partikelfilters • Parabolisches Ausatemventil zur Reduzierung des  
Wärmestaus • Sicherer Sitz durch komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung  
• Wartungsfrei

Art.-Nr. Filterklasse Anwendung VE

S 950 279 FFABEK1P3D

gegen Gase , Dämpfe und Partikel bis zum  

30-fachen MAK/TRK-Wert (Hersteller empfehlung: 

10-fach) 

1

document.indd   300 08.02.2023   10:04:29



Für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie 
 künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind

Ausführung: Wasserfeste Hautcreme mit Sonnenschutz (UV-B Schutz LSF 50/UV-C Schutz 
LSF 35) • Für normale Haut • Unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur zur Mini-
mierung des Risikos der Hautreizung • Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel 
• Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten

Sonnenschutzcreme "Stokoderm® Sun Protect 50 PURE"

Art.-Nr. Gebinde Inhalt

ml

S 903 620 Tube 100

Auf Anfrage erhältlich: Sonderausführungen

Ausführung: Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten • Aus Poly-
urethan • Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche 
stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungs erschei-
nungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen  
• Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102 • Stärke 15 mm • Farbe schwarz

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Ausführung Mattenware Mattenware

Länge mm 600 900

Breite mm 900,0 1200,0

Stärke mm 15 15

Gewicht kg 6,1 8,2

Material Polyurethan Polyurethan

Farbe schwarz schwarz

Art.-Nr. S 912 464 S 912 465

Anwendung: 
• Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung • Einsatzorte sind z. B. an Maschinen, vor 
Montage- und Prüfarbeitsplätzen, an Produktionslinien oder an Fließbändern
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Ausführung: Drehhocker mit Rollen Buche natur Sitzhöhenverstellung • Sitz aus robustem 
Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm • Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-
Fußkreuz • Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder • Untergestell mit lastabhängig 
gebremsten Sicherheits-Doppelrollen • Farbe schwarz

Drehhocker mit Rollen

Art.-Nr. Abb. Sitzhöhe

mm

S 936 011 390 - 520

S 936 012 420 - 550 5

Anwendung: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Kfz-Werkstätten, Schlossereien, 
Baugewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau und Landschaftsbau

Ausführung: Mit biologisch abbaubarem Naturreibekörper aus Naturschrot der Maiskolben-
spindel • Frei von Mikroplastik • Waschrohstoffe auf pflanzlicher Basis • Frischer Citrus-
duft • Mit pflegendem Panthenol für angenehm weiche und entspannte Haut • Lösemittel- 
und seifenfrei • Dermatologisch getestet • pH-hautneutral • Nicht fließfähig  
• Verstopft keine Abflüsse

Handwaschpaste "Verturan Natur"

Art.-Nr. Gebinde Inhalt

ml

S 900 450 Dose 350

Art.-Nr. Ausführung Länge Breite Stärke Gewicht

mm mm mm kg

S 912 510 Platte 910 910 13 10

S 912 511 Platte 910 910 13 10

S 912 512 Platte 910 910 13 10

S 912 513 Platte 910 910 13 10

S 912 514 Eckverbindung mit Verbindungsnoppen, Farbe schwarz

S 912 515 Eckverbindung mit Verbindungsöffnung, Farbe schwarz

S 912 516 Eckverbindung mit Verbindungsnoppen, Farbe gelb

S 912 517 Eckverbindung mit Verbindungsöffnung, Farbe gelb

Ausführung: Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster 
von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung 
oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar • Schutz vor Ermüdungserscheinungen  
• Lärm- und vibrationsmindernd • Rutschfest 
 
Material:  
S 912 510 in Naturgummi (Allgemeine Anwendung)
S 912 511 in Nitrilgummi (Öl resistent)
S 912 512 ESD-ableitfähig und 
S 912 513 feuerresistent Bfl-S1

Arbeitsplatzmatten im Stecksystem
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Ausführung: Aus bruchfestem  ABS-Kunststoff • Zur Wandmontage oder freistehend  
• Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiereinstellung • Mit Tropfschale und  
Befestigungsmaterial • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen

Art.-Nr. Füllmenge VE

ml

S 907 504 500 1

S 907 505 1.000 1

Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

302

5

Universalsäule für Desinfektionsspender

Ausführung: Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen 
 Spender  • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen  
• Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar

Art.-Nr. Ausführung VE

S 907 513 Stahlblech 1

S 907 514 Edelstahl 1

Zubehör

S 907 515 Abtropfschale 1

S 907 516 Rollensatz 1

S 907 517 Bodenanker-Set 1

5

Arbeitsschutz

Art.-Nr. Inhalt Gebinde VE

ml

S 907 506 100 Flasche 1

S 907 512 500 Flasche mit Pumpdosierer 1

S 907 507 500 Flasche mit PushPull Verschluss 1

S 907 508 500 Flasche 1

S 907 509 1.000 Flasche 1

S 907 510 5.000 Kanister 1

S 907 511 10.000 Kanister 1

Ausführung: Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid • Begrenzt viruzid •  Frei von 
Farb- und Duftstoffen • Gegen Rotaviren und Noroviren • Schnell wirksam • IHO Listung
BAuA Reg.-Nr. N-67654

Anwendung: Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarzt-
praxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

Händedesinfektionsmittel "Desmila LSI"

Ausführung: Frei befüllbar • Mit Sensor • Aus ABS-Kunststoff • Inkl. Wandhalterung und 
Befestigungsmaterial • Auch für Medizinische- und Lebensmittelbereiche geeignet • Füll-
standsanzeige • Abnehmbarer 1000 ml Tank zum Nachfüllen • Abschließbar • Betrieb mit 
Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) • B x T x H 295 x 157 x 106 mm

Seifen- und Desinfektionsspender mit Sensor "EXO-LINE II"

Art.-Nr. Ausführung VE

S 907 153 für Flüssigdesinfektion, Gel und Creme-Seife 1

S 907 155 für Schaumseife 1

S 907 157 Netzadapter 1
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Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

Ausführung: Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung  
• Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengen-
einstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar  
• Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-
Flaschen

Art.-Nr. Füllmenge VE

ml

S 907 525 500 1

S 907 526 1.000 1

Desinfektionstücher Antiviral Wipes

Ausführung: Nach EN 14476 antiviral, EN 16615 4Feld-Reibtest, EN 13727 bakterien-
tötend nach medizinischem Standard, EN 13624 nach medizinischem Standard Pilze & Hefe 
 abtötend, EN 1276 antibakteriell und effektiv gegen Coronavirus, Influenza Typ A, Sars, 
 Bakterien und Pilze • Für Hände und Oberflächen, reinigend und desinfizierend in einem 
Schritt • Dermatologisch getestet • 200 Tücher je Dose

Art.-Nr. Anzahl Tücher VE

S 907 527 200 1

Ausführung: BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857 • Sofort gebrauchs-
fertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, 
frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen 
und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert • S 907519 = 1VE mit 6 Sprühfla-
schen 750 ml

Art.-Nr. Gebinde Inhalt VE

l

S 907 519 Spray-Flasche 0,75 1

S 907 520 Nachfüllflasche 1 1

S 907 521 Kanister 10 1

S 907 522 Kanister 5 1

Art.-Nr. Gebinde Ausführung VE

S 907 523 Refill-Pack 6er-Pack Vliesrolle a 90 Tücher 1

S 907 524 Eimer Feuchttuch-Spendereimer 1

Ausführung: Premium-Vliestücher zur Hände- oder Flächendesinfektion, Größe 28x38 cm  
• Lösungsmittelbeständig, fusselfrei und reißfest • 1VE = 6 Rollen a 90 Tücher

S 907523: Bei 90° C in der Spülmaschine zu reinigen und somit
wiederverwendbar • 1,5-max. 2,5 Liter Desinfektion hinzugeben
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungen: Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeu-
tischen Unternehmen und hygienisch sensiblen Bereichen sowie in der Gastronomie

Vlies-Desinfektionstücher und Spender

Anwendung: Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und 
Rohrleitungssysteme, z. B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem 
Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u. v. m.   

Flächendesinfektionsmittel "Panox"
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Die TRGS 528 - Wichtige Änderungen

Im Frühjahr 2020 hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales dieNeufassung der 

TRGS 528 „Schweißtechnische Arbeiten“ veröffentlicht und damit in Kraft gesetzt. Sie konkretisiert, welche technischen Maßnahmen zur 

Luftreinhaltung in welcher Rangfolge ergriffen werden müssen, um die Mitarbeiter effektiv zu schützen. Gegenüber der früheren Version wird 

die Bedeutung der Punktabsaugung nochmal hervorgehoben:

•  Die Absaugung der Gefahrstoffe hat vornehmlich im 

Entstehungsbereich zu erfolgen.

•  Anlagen zur Raumlüftung sind keine Absauganlagen im Sinne 

der Gefahrstoffverordnung und der TRGS 528, da das Erfassen der 

Gefahrstoffe an der Entstehungsstelle fehlt.

•  Einteilung der Bearbeitungsverfahren in die Emissionsgruppen 

„niedrig“, „mittel“, „hoch“ und „sehr hoch“. Abhängig davon 

werden erforderliche Schutzmaßnahmen verknüpft.

•  Bei Verfahren mit den Emissionsgruppen „niedrig“ bzw. „mittel“ 

ist in der Regel mindestens eine wirksame Absaugung im 

Entstehungsbereich erforderlich.

•  Bei Verfahren mit den Emissionsgruppen „hoch“ und „sehr hoch“ 

sind in der Regel zusätzliche Schutzmaßnahmen für Schweißer 

und andere Beschäftigte erforderlich.

•  Beim Schweißen von Hand ist grundsätzlich eine geeignete 

Erfassung der Gefahrstoffe im Entstehungsbereich erforder-

lich, sofern im Einzelfall die Gefährdungsbeurteilung zu keinem 

anderen Ergebnis gelangt.

•  Lüftungsverfahren ohne Erfassungselemente in der Nähe 

der Schweißstelle sind als alleinige Schutzmaßnahme 

für Schweißer nicht zulässig. Diese Verfahren sind nur eine 

ergänzende Maßnahme zur Raumlüftung.

SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG –SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG –
VORSCHRIFTEN UND GESETZEVORSCHRIFTEN UND GESETZE

Das Wichtigste vorweg:
•  Beim Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren, wie beispielsweise dem thermischen Spritzen oder Löten, 

werden Rauche, Gase und Partikel freigesetzt. Diese Emissionen sind als Gefahrstoffe klassifi ziert.

•  Diese Partikel sind einatembar, größtenteils sogar alveolengängig und können, je nach chemischer Zusammen-

setzung, schwere Atemwegserkrankungen und sogar Krebs hervorrufen.

•  Die Emissionen enthalten darüber hinaus eine sehr hohe Anzahl an Nanopartikeln, die bis in die Zellstruktur des 

Körpers vordringen können und dort bisher unerforschte toxikologische Auswirkungen haben können.

•  Vorrangig aus Gründen des Arbeitsschutzes, aber auch aufgrund des Umweltschutzes, sind daher Maßnahmen 

zur Luftreinhaltung erforderlich. Das Absaugen der Emissionen im Entstehungsbereichstellt hierbei den bestmög-

lichen Schutz dar.
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Weitere Vorschriften:

Arbeitsschutzgesetz, § 5 ArbSchG 

„Beurteilung der Arbeitsbedingungen“

•  Pfl icht des Betreibers, Gefährdungen zu identifi zieren, Schutzmaß-

nahmen zu treffen, deren Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen 

und zu dokumentieren.

• Keine Aufnahme der Tätigkeit ohne Schutzmaßnahmen.

Gefahrstoffverordnung, 

GefStoffV Anhang I Nr. 2 „Partikelförmige Gefahrstoffe“

•  Vollständige Erfassung an der Entstehungsstelle, Luftrück-

führung nur nach ausreichender Reinigung.

•  Absaug- und Filteranlagen müssen dem Stand der Technik 

entsprechen und sind mindestens jährlich auf Funktion und 

Wirksamkeit zu prüfen.

Die Gefährdungsbeurteilung

Werden bei Tätigkeiten (Schweißen) Gefahrstoffe (Schweißrauch) freigesetzt, sind die damit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln:

1.  Art der Luftverunreinigung / des Schweißrauchs, vor allem 

beeinfl usst durch:

• Arbeitsverfahren

• Zusatzwerkstoff

2.  Ermittlung der gesundheitsgefährlichen Eigenschaften der 

Schweißrauchbestandteile:

•  Atemwegs- und lungenbelastende Stoffe 

(z. B. Eisenoxide, Aluminiumoxid)

•  Toxische oder toxisch-irritative Stoffe 

(z. B. Manganoxid, Kupferoxid, Zinkoxid)

•  krebserzeugende Stoffe

 (z. B. Chrom(VI)-Verbindungen, Nickeloxid)

3. Ermittlung der Emissionsrate in Abhängigkeit vom Verfahren

•  Niedrig (< 1 mg/s) 

z.B. UP-Schweißen, Gasschweißen, WIG-Schweißen

•  Mittel (1-2 mg/s) 

z.B. Laserschweißen ohne Zusatzwerkstoff, 

Energiearmes Schutzgasschweißen

•  Hoch (2-25 mg/s) 

MIG/MAG-Schweißen, LBH-Schweißen, 

Fülldrahtschweißen mit Schutzgas

•  Sehr hoch (>25 mg/s) 

Fülldrahtschweißen ohne Schutzgas, Plasmaschneiden

4. Ermittlung der Arbeitsbedingungen

• Räumliche Bedingungen

• Kopf- und Körperposition in Zwangshaltung

• Schweißdauer

Rangfolge der Schutzmaßnahmen (STOP-Prinzip)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Erfassung von schädlichen Emissionen:

Substitution 

(Wechsel der Stoffe oder des Verfahrens)

T echnische Maßnahmen 

(Erfassung an der Entstehungsstelle / Raumlüftung)

O rganisatorische Maßnahmen

(Reduzierung Personenzahl und Expositionszeit)

P ersönliche Maßnahmen 

(Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz)

i INFO
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Möglichkeiten der Absaugung / Technischen Lüftung

1. Brennerintegrierte Punktabsaugung

• Geringster Abstand zur Schweißstelle

• Niedrige Absaugleistung notwendig

• Guter bis sehr guter Erfassungsgrad

2. Hochvakuum - Punktabsaugung

• Absaugung durch nachzuführende Saugdüsen

• Guter Erfassungsgrad bis zu einem Abstand von 150 mm

3. Niedrigvakuum - Punktabsaugung

•  Erfassung durch fl exible, leichtgängige und selbsttragende 

Absaugarme

• Hoher Erfassungsgrad bis zu 400 mm Abstand

4. Absaughaube

• Anpassung der Absaughaube an den jeweiligen Arbeitsbereich

• Erfassung des gesamten Thermikstroms der Schweißstelle

• Einsatz vor allem bei Schweißrobotern

5. Hallenlüftung

• Verdrängungslüftung (Schichtlüftung) oder Mischlüftung

•  Einsatz zur Absenkung der allgemeinen Staubbelastung 

in der Halle

•  Nur als Ergänzung zur Punktabsaugung oder als 

unterstützende Maßnahme

Wirksamkeitsüberprüfung der Maßnahmen

Die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen ist zu überprüfen, gegebenenfalls nachzubessern und das Ergebnis zu dokumentieren.

1.  Messung der Gefahrstoffkonzentration in der Luft am 

Arbeitsplatz (siehe TRGS 402)

• Schweißarbeitsplätze: Alveolengängige Staubfraktion relevant

• Mischarbeitsplätze: Einatembare Staubfraktion relevant

• Chrom-Nickelverbindungen benötigen gesonderte Ermittlung

2. Vergleich mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW)

•  Gibt es keinen stoffspezifi schen Grenzwert (für Mangan, Kupfer 

etc.), dann gilt der Allgemeine Staubgrenzwert (AGSW) :

- 1,25 mg/m³ für die alveolengängige Staubfraktion (A-Staub)

- 10 mg/m³ für die einatembare Staubfraktion (E-Staub)

•  Für KMR-Stoffe (krebserzeugend, erbgutverändernd und 

fortpfl anzungsgefährdend) gilt das Minimierungsgebot

•  Bei Überschreitung: Weitere bzw. geeignete Schutzmaßnahmen 

ergreifen und Gefährdungsbeurteilung erneut ausführen 

iINFO
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Produktvideo: 

Die passenden Absaugbrenner fi nden Sie auf der Seite 77! 

Ausführung: Zyklon-Technologie als Vorabscheidung von größeren Partikeln zum Schutz 
der Filteroberfl äche für reduzierte Reinigungsintervalle • Integriertes Filterreinigungs-
konzept - einfach und schnell zu reinigender Permanentfi lter • Kontaminationsfreies 
Entsorgen der Schweißstäube durch gekapseltes Abreinigungssystem und Verschluss-
beutel • Kompakte Bauweise mit leichtgängigen Vollgummireifen - ideal für wechselnde 
Einsatzorte • Dickwandiges Kunststoffgehäuse - somit robust und leise • Integrierte 
Start-Stopp-Automatik reduziert Betriebskosten und Verschleiß • Lieferung mit 5 m Absaug-
schlauch
• Optional mit zusätzlicher Start-/Stopp-Messzange auf Anfrage lieferbar

S 514 302 mit Zertifi zierung des Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) mit W3-Zulassung für alle Schweißarbeiten oder verwandte Verfahren mit 
Emissionen von KMR/1,2 Stoffen geeignet.  

Rauchgas-Absauggeräte "FEC" 

Ausführung FEC, 230V FEC W3, 230V

Gewicht kg ca. 25 ca. 25

Abmessung (L x B x H) mm 590 x 425 x 825 590 x 425 x 825

Volumenstrom m3/h 230 230

Anschluss-Durchmesser mm 50 50

Anschlussspannung V 230 230

Antriebsleistung kW 1,1 1,1

Filterfl äche m2 0,8 0,8

Art.-Nr. S 514 300 S 514 302

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 514 250 Kohlebürste 230 V 

S 514 263 Hauptfi lterpatrone

S 514 264 Hauptfi lterpatrone H13 / karbonisierte Polyester

S 514 265 Abluftfi lter

S 514 255 Abluftschlauch mit Muffen, 5,0 m lang

S 514 256 Verbindungsstück für Absaugschlauch

S 514 261 Adapterring FES-200/RAB Plus (50 / 44 mm)

S 514 257 Trichterdüse fl exibel mit Magnetfuß

S 514 258 Start/Stop-Zange, 4-polig

S 514 259 Staubsammelbeutel

Zubehör für Rauchgas-Absauggeräte "FEC" 
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AUSWAHLKRITERIEN 
FÜR MOBILE FILTERGERÄTE 

NACH ANWENDUNGEN

Emissionsrate Material Einsatz

Anwendungsbeispiel sporadisch gelegentlich 

bis häufi g

regelmäßig dauerhaft

Klasse I & II

< 1-2 mg/s

Unterpulverschweißen

WIG - Schweißen

Laserschweißen

unlegiert

leicht legiert

SmartMaster SmartMaster

Profi Master

SmartFil*

Profi Master

SmartFil*

MaxiFil

SmartFil*

MaxiFil

Aluminium SmartMaster SmartMaster

Profi Master

SmartFil*

Profi Master

SmartFil*

MaxiFil

SmartFil*

MaxiFil

hochlegiert

NE-Werkstoff

SmartMaster SmartMaster

SmartFil*

Profi Master

Profi Master

SmartFil*

MaxiFil

SmartFil*

MaxiFil

Klasse III

2-25 mg/s

Lichtbogenhandschweißen

MIG/MAG-Schweißen

unlegiert

leicht legiert

Aluminium

SmartMaster Profi Master

SmartFil*

SmartFil*

MaxiFil

Filter-Master

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

hochlegiert

NE-Werkstoff

SmartMaster Profi Master

SmartFil*

SmartFil*

MaxiFil

Filter-Master

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

Klasse IV

> 25 mg/s

Fülldrahtschweißen

unlegiert

leicht legiert

Aluminium

Profi Master

SmartFil*

SmartFil*

MaxiFil

Filter-Master

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

hochlegiert

NW-Werkstoff

Profi Master

SmartFil*

SmartFil*

MaxiFil

Filter-Master

MaxiFil

Filter-Master XL

MaxiFil 

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

Empfehlungen basierend auf europäischen Normen sowie zu erwartenden Wechsel-/Reinigungsintervallen der Filter.

* mit optionalem 42 m² Filter

Seite 309 Seite 309 Seite 310 Seite 310

SmartMaster

S940550 - S940552

Profi Master

S940001 - S940300

MaxiFil

S940500 - S940502

SmartFil

S942100 - S942105
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Ausführung: Mechanisches, fahrbares Filtergerät einschließlich Filtersatz, Abscheide-
grad >99,9% • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung  
• Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube  
• Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Speicherfilter aus Glasfaservlies  
• Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht Einsatzradius von 360°  
• Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit  
eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Mit IFA-Zulassung  
• Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet

Bitte beachten Sie die regelmäßige  Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!
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Optionale Start/Stop-Automatik auf  Anfrage erhältlich!

Produktvideo:

Absaugleistung mit Arm:   max. 950 m3/h
Filterfläche:                         13 m2
Motorleistung:                     1,1 kW, 1 x 230 V / 50Hz
Lärmpegel:                          72 dB 
Gewicht:                              71 Kg 
B x T X H:                            722 x 753 x 909 mm
Durchmesser Absaugarm: 150 mm

Anwendungsbereich: Für geringe Rauch-/Staubmengen und den sporadischen Einsatz

    

Art.-Nr. Zubehör

S 933 452 Satz Vorfiltermatten (10 Stück) für SmartMaster

S 933 454 Hauptfilter für SmartMaster

S 933 453 Vorfilterkassette für SmartMaster

S 933 013 Gitterrost für Absaughaube

Art.-Nr. Ausführung

S 940 550 Schweißrauchfilter mit 2,0 m Arm, Schlauchausführung

S 940 552 Schweißrauchfilter mit 3,0 m Arm, Schlauchausführung

S 940 551 Schweißrauchfilter mit 3,0 m Saugschlauch und Düse

Bitte beachten Sie die regelmäßige  Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Mechanische Filtergeräte "SmartMaster"

Art.-Nr. Zubehör

S 936 033 Satz Vorfiltermatten (10 Stück) für ProfiMaster

S 936 457 Hauptfilter für ProfiMaster

S 933 781
Sart/Stopp-Automatik als Sensor, 5 m Anschlusskabel, An-

schlussmodul für 1-armige Filtergeräte

S 933 013 Gitterrost für Absaughaube

Art.-Nr. Ausführung

Schlauchausführung

S 940 000 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 2,0 m

S 940 001 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 3,0 m

S 943 300 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 4,0 m

Rohrausführung

S 940 103 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 2,0 m

S 940 104 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 3,0 m

S 940 105 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm 4,0 m

Ausführung: Mechanisches, fahrbares, Filtergerät einschließlich Filtersatz (Abscheide-
grad >99,5%) • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des 
Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Mit zusätzlichem Vorfilter • Einweg-
filter aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht Einsatzradius 
von 360° • Zwei-Stufen-Filter • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür • Sicherer 
Betrieb durch Drehfelderkennung • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchaus-
führung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Absaugarme 
können innerhalb ihrer Reichweite in jede gewünschte Position gebracht werden, die dann 
freitragend beibehalten wird • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom- 
Nickel-Stahl geeignet

Absaugleistung mit Arm: max. 1.100 m3/h
Filterfläche:                      17 m2

Motorleistung:                  1,1 kW, 3 x 400 V / 50Hz
Lärmpegel:                       72 dB 
Gewicht:                           104 Kg 
B x T x H:                           797 x 828 x 977 mm 

Anwendungsbereich: Für mittlere Rauch-/Staubmengen und den gelegentlichen bis 
häufigen Einsatz

Mechanische Filtergeräte "ProfiMaster"
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Bitte beachten Sie die regelmäßige  Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Ausführung: Mechanisches, fahrbares Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, Abscheidegrad 
> 99,5 % • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Drehfelderkennung für sicheren 
Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube 
• Kontaminationsfreier Filterwechsel durch SCF-System • Dreh- und schwenkbare 
Absaughaube ermöglicht Einsatzradius von 360° • Filtergerät einschließlich Absaugarm 
in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube 
• Für mittlere Rauch- und Staubmengen • Mit IFA-Zulassung • Durch W3-Zulassung für 
das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet

Motorleistung:             1,1 kW, 3 x 400 V / 50Hz
Filterfläche:                  42 m2

Lärmpegel:                   70 dB
B x T x H:                      803 x 892 x 1.109 mm 

Mechanische Filtergeräte "MaxiFil"

Art.-Nr. Länge Filterverfahren Filterstufen Absaug- Gewicht

Absaugarm leistung

m m3/h kg

Schlauchausführung

S 940 502 2 Speicherfilter 2 1.100 129,0

S 940 500 3 Speicherfilter 2 1.100 129,0

S 940 501 4 Speicherfilter 2 1.100 124,0

S 940 603 2 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 124,0

S 940 604 3 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 124,0

S 940 605 4 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 124,0

Rohrausführung

S 940 610 2 Speicherfilter 2 1.100 135,0

S 940 611 3 Speicherfilter 2 1.100 135,0

S 940 612 4 Speicherfilter 2 1.100 135,0

S 940 613 2 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 135,0

S 940 614 3 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 135,0

S 940 615 4 Vorfilter und Aktivkohlefilter 3 950 135,0

Art.-Nr. Ausführung

S 942 100 Schlauchausführung 2 m

S 942 101 Schlauchausführung 3 m

S 942 102 Schlauchausführung 4 m

S 942 103 Rohrausführung 2 m

S 942 104 Rohrausführung 3 m

S 942 105 Rohrausführung 4 m

Zubehör für Schweißrauchabsauggeräte

Art.-Nr. Ausführung

S 933 201 Ersatzfilter 25 qm für SmartFil

S 936 517 Ersatzfilter 42 qm für SmartFil

S 933 781
Start/Stopp-Automatik als Sensor, 5 m Anschlusskabel, Anschlussmodul für 

1-armige Filtergeräte

S 933 307 Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten
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Produktvideo:

Art.-Nr. Zubehör

S 936 517 Ersatzfilter 42 qm für MaxiFil ohne Aktivkohlefilter

S 933 468 Ersatzfilter 34 qm für MaxiFil ohne Aktivkohlefilter

S 936 300 Start/Stopp-Automatik als Sensor, 5 m Anschlusskabel für 1-armige Filtergeräte

S 933 307 Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten

S 933 013 Gitterrost für Absaughaube

S 936 505 Aktivkohlefilter für MaxiFil

S 936 515 Set Hauptfilter und Aktivkohlefilter für MaxiFil

Mechanische Filtergeräte "SmartFil"

Mobiles Filtergerät mit besonders hoher Filterkapazität und langen Standzeiten • Erhöhte 
Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel • Sicherer Betrieb aufgrund von 
Drehfelderkennung • Absaugarm bis 4 m • Start/Stopp-Automatik (optional) • Arbeitsplatz-
beleuchtung (optional) • Drehbare Absaughaube • Als Schlauch- oder Rohrausführung liefer-
bar • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet

Absaugleistung:           1.100 m3/h
Abscheidegrad:            >99,5%
Filterverfahren:            Speicherfilter
Leistung:                      1,5 kW
Anschlussspannung:   3 x 400 V, 50 Hz
Abmessungen:             795 x 836 x 1169 mm
Gewicht:                       131 kg
Filterfläche:                  25 m2

Anwendung: Für mittlere Rauch/Staubmengen und den regelmäßigen Einsatz.
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Patronenfiltergerät "Filter-Master XL" IFA-geprüft

Produktvideo:

Art.-Nr. Zubehör

S 933 688 Staubkartusche für MaxiFil Clean

S 933 469 Hauptfilter für MaxiFil Clean

Art.-Nr. Ausführung

Schlauchausführung

S 940 400 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 2,0 m 

S 940 401 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 3,0 m

S 940 402 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 4,0 m

Rohrausführung

S 940 403 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 2,0 m

S 940 404 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 3,0 m

S 940 405 Schweißrauchfilter mit 1 Arm, 4,0 m

Lieferumfang: Drehbare Absaughaube, 
Schiebegriff, Kabelhalter, Zwei-Stufen-Filter 
und 2 m Absaugarm

Ausführung: Selbstabreinigendes, fahrbares, Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, Abscheidegrad 
> 99,9% • Erhöhte Sicherheit durch automatische Filterüberwachung und automatischen Staub-
austrag in Kartuschen, kontaminationsfrei • Mit Funkenvorabscheider • Drehfelderkennung für 
sicheren Betrieb • Weniger nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube 
• Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht 
Einsatzradius von 360° • Filtergerät, einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 
mm, mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für große Rauch- und Staubmen-
gen • Mit IFA-Zulassung • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl 
geeignet

Absaugleistung: 1.100 m3/h 
Motorleistung:    1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz 
Lärmpegel:         72 dB  
Gewicht:             206 kg 
B x T x H:            810 x 940 x 1350 mm 

Selbstabreinigende Filtergeräte "MaxiFil Clean"

Art.-Nr. Zubehör

S 933 013 Gitterrost für Absaughaube

S 936 438 10 qm KemTex ePTFE-Membranfilterpatrone

Art.-Nr. Ausführung

S 943 242 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm, 2,0 m 

S 943 243 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm, 3,0 m 

S 943 244 Schweißrauchfilter mit 1 Absaugarm, 4,0 m 

Ausführung: Fahrbares Schweißrauch-Absauggerät mit 1 Filterpatrone mit KemTex® 
ePTFE-Membran (Abscheidegrad > 99,9%), IFA-geprüft mit W3-Zulassung • Abreinigung 
über Rotationsdüsen, Druckluftanschluss für zentrale Druckluftversorgung, Staubsammel-
behälter, Ventilator, Ventilatordrehrichtungsanzeige, 5,0 m Anschlusskabel mit 16 A CEE- 
Stecker • Gerät einschl. Absaugarm in Schlauchausführung mit innenliegendem Parallelo-
gramm-Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Glasfasergewebeschlauch Ø 
150 mm mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale sowie Absaughaube 
mit Drosselklappe • Um 360° drehbare Absaughaube in jede Richtung schwenkbar  
• Die Absaug arme können innerhalb ihrer Reichweite in jede gewünschte Position gebracht 
werden, die dann freitragend beibehalten wird 

Absaugleistung: 1000 m3/h 
Motorleistung:    1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz 
Lärmpegel:          69 dB  
Gewicht:             155 kg 
B x T x H:            643 x 816 x 1497 mm 
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Produktvideo: 

Art.-Nr. Ausführung

S 936 434 KemTex ePTFE-Membranfi lterpatrone, 4 qm

S 933 704
Start/Stopp-Automatik als Sensor, 

5 m Anschlusskabel

S 933 308
Beleuchtungssatz 2 x 5 W LED-Leuchten, 

Trafo-Set

S 933 013 Gitterrost für Absaughaube

Art.-Nr. Ausführung

Schlauchausführung

S 943 220 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 2,0 m

S 943 221 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 3,0 m

S 943 222 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 4,0 m

S 943 223 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 5,0 m

S 943 224 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 6,0 m

S 943 225 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 7,0 m

Rohrausführung

S 943 250 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 2,0 m

S 943 251 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 3,0 m

S 943 252 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 4,0 m

S 943 253 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 5,0 m

S 943 254 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 6,0 m

S 943 255 Patronenfi lter mit 1 Absaugarm 7,0 m

Technische Daten: 
Absaugleistung: 1200 m3/h
Motorleistung:   1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
Lärmpegel:         71 dB 
Gewicht:             146 kg
B x T x H:            655 x 655 x 1355 mm  

Ausführung: Patronenfi lter einschließlich Wandhalterung, 2 Filterpatronen mit ePTFE- 
Membran (Abscheidegrad > 99,9 %), Staubklasse M, differenzdruckabhängige Abreini-
gungsautomatik über Rotationsdüsen, Druckluftanschluss für zentrale Druckluftversorgung, 
Staubsammelbehälter, Controlbox mit Ein-/Aus-Schalter, Ventilator • Gerät einschließlich 
1 Absaugarm in Schlauchausführung oder Rohrausführung • Mit innenliegendem 
Parallelo gramm-Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Glasfasergewebe-
schlauch Ø 150 mm mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale sowie 
Absaughaube mit Drosselklappe • Um 360° drehbare Absaughaube in jede Richtung 
schwenkbar • Der Absaugarm kann innerhalb ihrer Reichweite in jede gewünschte Position 
gebracht werden, die dann freitragend beibehalten wird 

Patronenfi lter, stationär mit 1 Absaugarm 

Zubehör für Schweißrauchabsauggeräte 

Art.-Nr. Ausführung

S 936 517
Ersatzfi lter 42 qm für Schweissrauch-

Absauggerät

S 936 300
Start/Stopp-Automatik als Sensor, 5 m 

Anschlusskabel für 1-armige Filtergeräte

S 933 307
Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W 

LED-Leuchten

S 933 013 Gitterrost für Absaughauben

Art.-Nr. Ausführung

Schlauchausführung

S 943 400 MaxiFil stationär, 2,0 m Arm

S 943 401 MaxiFil stationär, 3,0 m Arm

S 943 402 MaxiFil stationär, 4,0 m Arm

S 943 403 MaxiFil stationär, 5,0 m Arm

S 943 404 MaxiFil stationär, 6,0 m Arm

S 943 405 MaxiFil stationär, 7,0 m Arm

Rohrausführung

S 943 406 MaxiFil stationär, 2,0 m Arm

S 943 407 MaxiFil stationär, 3,0 m Arm

S 943 408 MaxiFil stationär, 4,0 m Arm

S 943 409 MaxiFil stationär, 5,0 m Arm

S 943 410 MaxiFil stationär, 6,0 m Arm

S 943 411 MaxiFil stationär, 7,0 m Arm

Ausführung: Stationäres Filtergerät einschließlich Filtersatz (Abscheidegrad >99,5%)
• Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung und kontaminationsfreiem Filterwechsel 
• Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Sicherer 
Betrieb aufgrund Drehfelderkennung • Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und 
lange Standzeiten der Filter • 360° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe • Filtergerät 
einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter 
Stahldrahtspirale und Absaughaube • Mit Schalldämpfer und Control-Box • Durch W3-
Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet

Absaugleistung: 1000 m3/h
Filterfl äche:        42 m2

Motorleistung:   1,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz
Lärmpegel:         72 dB 
Gewicht:            125 kg
B x T x H:          1533 x 776 x 1228 mm  

Filtergeräte stationär "MaxiFil"  
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Ausführung: Wandmontierte Schweißrauch-Absaugeinheit • SafeChange- 
Filter mit 42 m2 großer Filterfläche, hoher Kapazität und langer Standzeit • Sparsame 
und platzsparende Lösung zur Filtration von Schweißrauch • Nachrüstung an vorhandene 
Systeme, wie Abluftsets, Absaugarme und Ventilatoren • Rein mechanisches Filtergerät ohne 
eigene Energieversorgung • Einfacher Filterwechsel mit drehbarer Kurbel • Geeignet für 
Volumenströme bis 1.600 m3/h

            

Filterfläche:           42 m2

Filterstufen:             2
Filterverfahren:      Speicherfilter
Filtertyp:                   Safe Change Filter
Filtermaterial:         Polyestervlies
Filterklasse:           E12
Abscheidegrad:     >/= 99,5%
Gewicht:                   65 kg
B x T x H:                  765 x 715 x 795 mm

Filtergeräte stationär "Wallmaster"

Art.-Nr. Ausführung

S 941 300 Absauganlage Wallmaster

313

Bitte beachten Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Ausführung: Ultraleicht, flexibel und leistungsstark • Hohe Absaugleistung mittels zwei 
Hochleistungsturbinen • Fahrbar und tragbar, dank des großen Bügelgriffs auch für den 
mobilen Einsatz auf Baustellen und Reparaturarbeiten geeignet • Absaugleistung stufenlos 
elektronisch regelbar • KemTex® ePTFE-Membran-Filterpatrone mit Oberflächen-
filtration für Feinstäube bis unter 0,1 mm • Auch zur Abscheidung von alveolengängigen 
Stäuben geeignet • Anzeige für erforderliche Abreinigung • Manuelle Filterabreinigung zur 
Schweißraucherfassung mittels Absaugbrenner, Schlitz- und Trichterdüsen • Mit Staub-
sammelbehälter 6 Liter

Absaugleistung:          260 m3/h
Motorleistung:            1,6 kW 
Anschlussspannung:  1 x 230 V / 50 Hz
Abscheidegrad:           >/= 99,9 %
Lärmpegel:                  74 dB
Gewicht:                      29,5 kg
B x T x H:                     410 x 472 x 1004 mm

Hochvakuum-Absauggerät "Dusty Evo"

Art.-Nr. Ausführung

S 940 670 DUSTY EVO Hochvakuum-Filtergerät

Art.-Nr. Zubehör

S 940 675 Werkzeugschale m. Cup Holder für Dusty Evo

S 933 432 KemTex ePTFE-Membranfilterpatrone für DUSTY

Produktvideo:
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Ausführung: Hochvakuum-Absauggerät mit stufenloser Vorwahl der Absaugleistung für den 
Einsatz verschiedenster Absaugbrenner • Intuitive Einknopfbedienung, auch mit Hand-
schuhen •  Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis mit einer Vielzahl von Zusatzausstat-
tungen • Hohe Absaugleistung mittels Seitenkanalverdichter • Gut geeignet für wechselnde 
Arbeitsplätze durch kompakte Bauweise • Mit KemTex PE-M Filterpatrone und USB Typ-A 
Ladebuchse • Überwachung der Absaugleistung

Filterfl äche:                         6.7 m2

Abscheidegrad:                   ≥ 99.9 %
Staubklasse:                      M
Abmessungen (B x T x H):  589 x 625 x 1191 mm 

Hochvakuum Brennerabsaugung "VacuFil Compact" 

Art.-Nr. Filterverfahren Gewicht Absaugleistung Anschlussspannung

kg m3/h V

S 940 855 Speicherfi lter 60 max. 160 1 x 230 V / 50 Hz

S 940 856 Speicherfi lter 65 max. 190 3 x 400 V / 50 Hz

S 940 857 Abreinigbares Filter 65 max. 160 1 x 230 V / 50 Hz

S 940 858 Abreinigbares Filter 65 max. 190 3 x 400 V / 50 Hz

Produktvideo: 

Bitte beachten Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen! 

Zubehör für Schweißrauchabsauggeräte 

Art.-Nr. Ausführung

S 936 300 Start/Stopp-Automatik als Sensor, 5 m Anschlusskabel für 1-armige Filtergeräte

S 940 860 KemTex PE-M Membranfi lterpatrone, 6,7 qm

S 940 861 KemTex ePTFE Membranfi lterpatrone, 6,7 qm

S 940 862 Vorfi ltermatten für Motorkühlung, 10er-Set

S 940 863 Einweg-Entsorgungsbehälter

S 940 864 Ableistungsregelung für VacuFil compact

S 940 865 Werkzeugschale für Cup Holder
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Produktvideo:

Hochvakuum-Brennerabsaugung "VacuFil"

Ausführung: Einzelplatz Hochvakuum Absauggerät für große Schweißrauch- und 
-Staubmengen • Automatische oder manuelle Filterabreinigung (Abreinigungsverfahren 
Rotationsdüse) für brennerintegrierte Absaugung • Mit Seitenkanalverdichter zur Unter-
druckerzeugung • KemTex® ePTFE Membran-Filterpatrone • Automatische Abreinigung, 
differenzdruckgesteuert • Abscheidegrad > 99,99% (Filterklasse M) • Kontaminationsfreie 
Staubentsorgung in Einwegbehälter • Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-
Nickel-Stahl geeignet

Automatische Absaugleistungsregulierung: Steuerung über Touchpanel; KEMPER-Cloud 
Anbindung über Mobilfunk
Manuelle Absaugleistungsregulierung: Steuerung mittels Potentiometer; keine KEMPER-
Cloud Anbindung

Lärmpegel: 66 dB (A)
B x T x H: 635 x 885 x 1160 mm
Filterfläche: 4 m2

Zusatzausstattung (optional):
• Start/Stopp-Automatik
• Saugschlauch
• Schlitz- und Trichterdüse
• Anschlussstutzen für Schweißpistolen
• KEMPER-Connect Cloud  

Art.-Nr. Absaugleistungs- Absaugleistung Spannung Leistung Gewicht

regulierung kW kg

S 940 829 automatisch 125 1 x 230/50 1.5 130

S 940 835 manuell 250 3 x 400/50 2.2 140

Zubehör

S 936 434 KemTex® ePTFE-Membranfilterpatrone, 4 qm

Ausführung: Absaug- und Filtereinheit mit vier Anschlussmöglichkeiten (Ø 45 mm) für das  
flexible Absaugen von schadstoffhaltiger Luft direkt an der Entstehungsstelle • Für den 
dauerhaften Einsatz • Mit Seitenkanalverdichter • KemTex® ePTFE Membran-Filterpatrone 
• Abscheidegrad > 99,99% (Filterklasse M) • Mit automatischer Abreinigung, differenz-
druckgesteuert • Automatische Volumenstromanpassung • 40 L Staubsammelbehälter

Absaugleistung:  500 m3/h 
Motorleistung:  5,5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz 
Lärmpegel: 74 dB  
Gewicht:  264 kg 
B x T x H:  655 x 1197 x 1377 mm 

Hochvakuum Saug- und Filtereinheiten "VacuFil 500"

Art.-Nr. Ausführung

S 940 840 VaculFil 500 mit 4 Ansaugstutzen NW 45 mm

S 940 850 VaculFil 500 mit 4 Ansaugstutzen NW 45 mm, mit Volumenstromanpassung

Art.-Nr. Zubehör

S 933 440 KemTex® ePTFE-Membranfilterpatrone
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Abbildung Art.-Nr. Ausführung

S 940 806 Saugschlauch, Ø 45 mm, 2,5 m lang

S 940 807 Saugschlauch, Ø 45 mm, 5 m lang

S 940 808 Saugschlauch, Ø 45 mm, 10 m lang

S 940 802 Schlitzdüse, Breite 300 mm, mit Magnetfuß

S 940 803 Schlitzdüse, Breite 600 mm, mit Magnetfuß

S 940 804 Trichterdüse, flexibel, mit Magnetfuß

o.Abb. S 940 809 Anschlussstutzen für Schweißpistole

o.Abb. S 940 635 Adapter für Schweißpistolen 39 - 42 mm

o.Abb. S 940 636 Adapter für Schweißpistolen 30 - 38 mm

Hinweis: Weitere Ersatz- und Zubehörteile auf Anfrage

Zubehör und Ersatzteile für Hochvakuumgeräte

document.indd   316 31.01.2023   12:58:27



317

5Umwelttechnik

5

Absaug- und Filteranlagen
 für den Aufbau zentraler Absaugsysteme

Nutzen

» Zeitersparnis bei Planung und Aufbau durch
modulare Anlagenstruktur und komplettem
Produktprogramm aus dem Hause KEMPER

» Rechts- und Betriebssicherheit dank sorgfältiger 
Auslegung durch Spezialisten

» Optimale Anpassung an Gegebenheiten aufgrund 
des großen Produktprogrammes und Typenvielfalt 
der Anlagen sowie der zahlreichen
Sonderausstattungen

» Enorme Einsparungen bei Energie- und
Folgekosten durch die automatische Saugleis-
tungsregulierung

Eigenschaften

» Die Filteranlagen WeldFil Compact und WeldFil 
eignen sich hervorragend für den Aufbau von 
zentralen Absaugsystemen

» Optimal für Schweißwerkstätten, Schleifereien, 
Ausbildungsstätten, Roboterstraßen etc.

» Verbindung über Rohrleitungssysteme mit Erfas-
sungselementen aus dem Komplett-Programm

- Absaugarme und Teleskoparme
- Schweiß- und Schleiftische
- Ausbildungsschweißtische
- Absaugtische für Werkstätten
- Absaughauben, zum Beispiel für Roboter
- Absaugkabinen, zum Beispiel für
 automatisierte Prozesse

» Umfangreiches Zubehörprogramm und viele
Sonderausstattungen, wie zum Beispiel:

- Funkenvorabscheider, Funkenerkennung
 und Funkenlöschung
- Automatische bedarfsabhängige
 Saugleistungsregulierung
- Externe Steuerung und Überwachung

Ausführliche Informationen und ein

 persönliches  Angebot erhalten Sie von Ihrem

-Fachberater!
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Produktvideo:

Abb. Art.-Nr. Absaugleistung Filterfläche Leistung Abmessung B x T x H Gewicht

m3/h m2 kW mm kg

S 947 123 1250 - 1800 30 3,0 962 x 962 x 2110 410

S 947 124 2000 - 2880 40 3,0 962 x 1413 x 2110 590

S 947 125 2750 - 3960 60 4,0 1413 x 1413 x 2110 630

S 947 126 3500 - 5040 70 5,5 1413 x 1864 x 2110 770

S 947 127 4500 - 6480 90 5,5 1413 x 1864 x 2110 790

S 947 128 6000 - 8640 120 7,5 2378 x 1864 x 2110 1220

S 947 129 7500 - 10800 140 11,0 2826 x 1864 x 2670 1550

S 947 130 9000 - 12960 180 11,0 2826 x 1864 x 2670 1600

S 947 131 11000 - 15840 220 11,0 4239 x 1864 x 2670 2280

S 947 132 12000 - 17280 240 15,0 4239 x 1864 x 2670 2300

S 947 133 13500 - 19440 260 15,0 4239 x 1864 x 2670 2330

S 947 134 15000 - 21600 300 18,5 4239 x 1864 x 2670 2360

S 947 135 16500 - 23760 320 18,5 4239 x 1864 x 2670 2400

S 947 136 18500 - 26640 360 22,0 4239 x 1864 x 2670 2420

Technische Daten:
Staubklasse:  M
Abscheidegrad:  >99,99%
Filterverfahren:  Abreinigungsfilter
Abreinigungsverfahren:  Rotationsdüse
Anschlußspannung:  3 x 400 V / 50Hz
Schalldruckpegel:  66 dB(A)  

Ausführung: IFA-geprüft, Schweißrauchklasse W3 • Robust, zuverlässig und solide -  
für hohe Rauch- und Staubmengen • Bestens geeignet für Schweißereien, Ausbildungsstät-
ten, zum Anschluss an Schneidanlagen sowie zur Außenaufstellung • Kontaminationsfreie 
Staubsammlung durch Druckluftfixierung der Staubsammelbehälter • Mit KemTex® ePTFE 
Membran-Filterpatrone • Automatische Abreinigung, differenzdruckgesteuert • Komfor-
table Bedienung durch intelligente Steuerung über Touch-Display mit Diagnosesystem 
• Flexible Einbindung der Steuerung in Drittsysteme, wie Schneidanlagen aufgrund potential-
freier Kontakte • Bis 8.640 m3 Absaugleistung sind die Absauganlagen steckerfertig 
vormontiert mit Kranösen und Staplertaschen 

Zentrale Absauganlagen "WeldFil Compact / WeldFil"

Steckerfertig vormontiert mit Kranösen und Staplertaschen
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Effektive Funkenvorabscheidung 
nach der Pinball-Methode

Effektiver Wirkungsgrad durch 
Tornado-Prinzip im Ansaugbereich

70% Heizkostenminimierung durch 
Luftrückführung in den Raum

Zeit- und Kostenersparnis durch
wartu

Erfassungsluft

Rückluft

Funken
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Tornado-Prinzip
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Ausführliche Informationen und ein

 persönliches  Angebot erhalten Sie von Ihrem

-Fachberater!
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Produktvideo:

Raumlüftungssysteme "CleanAirTower "

Ausführung: 360 Grad Ansaugradius • Kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Punkt-
absaugung für Schweißrauch nicht realisiert werden kann oder nicht ausreichend ist 
• Schützt Mitarbeiter und Maschinen effektiv vor Feinstaub beim Schweißen • Die gereinigte 
Luft verbleibt im Raum • Das Raumlüftungssystem verursacht nur minimale Luftver-
wirbelungen, weshalb die verschmutzte Luft nicht in unbelastete Bereiche gelangt • Nach 
dem von der Berufsgenossenschaft empfohlenen Schichtlüftungsprinzip zur Hallen-
entlüftung • Heizkostenminimierung durch Luftrückführung und Luftverteilung • Kosten-
günstiger, auch nachträglicher Einbau, da keine Rohrleitungen nötig • Cloud Anbindung über 
Mobilfunk • Luftüberwachung AirWatch (optional)

Anwendung: Geringe Rauch-/Staubmengen • Werkstätten in denen Punktabsaugung nicht 
möglich ist • Ergänzend zu Punktabsaugsystemen • Umgebungen mit wechselnden Staub-/
Rauchquellen • Arbeitsplätze, Produktionshallen, Logistik- und Lagerhallen

Funktionsweise: Ansaugen der Umgebungsluft über einen eingebauten Ventilator  
• Die gereinigte, saubere Luft tritt unten an der Anlage impulsarm wieder aus • Die warme 
Frischluft befördert den Schweißrauch wieder Richtung Ansauggitter und an den Arbeits-
plätzen entsteht eine langsame Luftzirkulation (Schichtlüftung)

Bitte beachten Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrer lufttechnischer Anlagen!

Eigenschaften:
• Ventilatortyp Radialventilator, direktgetrieben
• Druckluftversorgung 5 - 6 bar
• Schalldruckpegel 72 dB(A)
• Automatische Filterabreinigung
• Kranösen
• Kontaminationsfreie Staubentsorgung in Einwegbehälter
• Volumen Staubsammelbehälter 10 L 

Filter-Ausführung:
Filterstufen: 1  
Filterverfahren: Abreinigungsfilter (Rotationsdüse)
Filterfläche: 60 m2 
Filterelemente: 3 
Filtermaterial: PTFE-Membran
Abscheidegrad: ≥ 99.9 % 
Staubklasse: M  

"CleanAirTower"

Eigenschaften:
• Ventilatortyp Radialventilator mit EC-Motor
• Schalldruckpegel 70 dB(A)
• 360 Grad Ansaugradius
• Steuerung über Touchpanel
• TurboBoost-Funktion 

Filter-Ausführung:
Filterstufen: 2 
Filterverfahren: Speicherfilter
Filterfläche: 100 m2

Filtermaterial: Nano-Cellulose
Abscheidegrad: ≥ 99.9 % 
Staubklasse: M 

Raumlüftungssysteme "CleanAirTower SF"

Art.-Nr. Absaugleistung Filterfläche Leistung Spannung Ø x H Gewicht

m3/h m2 kW V/Hz mm kg

S 940 650 6.000 60 5,5 3x400/50 1172 x 3545 653

S 940 660 Staubsammel-Eimer, 3er Set 

Art.-Nr. Absaugleistung Filterfläche Leistung Spannung Ø x H Gewicht

m3/h m2 kW V/Hz mm kg

S 940 652 9000 100 5,7 3x400/50 1172 x 3050 446
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Produktvideo:

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Gewicht Schalldruckpegel Leistung Spannung

mm mm kg dB(A) W V/Hz

S 947 449 128 340 2,9 30 10 1x100-240/50-60

Zubehör

S 947 454 Wand-Konsole, RAL 9005 schwarz

S 947 455 Teleskop-Stativ, Aluminium, Höhe 1130 - 2790 mm, inkl. Transporttasche

Anwendung: Überwachung und Dokumentation der Luftqualität/Staubkonzentration an 
Arbeitsplätzen, Produktionshallen, Logistik- und Lagerhallen sowie effiziente Steuerung von 
Raumlüftungs- und Absauganlagen 

Eigenschaften:
• Messbereich Partikelgröße ab 0,1
• Staubkonzentration 0 mg/m3 bis ca. 15 mg/m3 
• Optisches, laserbetriebenes Messverfahren
• Grenzwerte und Alarmschwellen individuell einstellbar
• LED Leuchtfläche zur Anzeige der Luftqualität am AirWatch selbst 
• Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten im Dashboard
•  Anzeige von Partikelanzahl, Größenverteilung nach PM2,5 und PM10 auf Smartphone, 

Tablet und PC
• Cloud Anbindung über Mobilfunk 

Ausführung: Zur ständigen Überwachung der Luftqualität von Produktionshallen und Lager-
hallen mit Hilfe eines optischen, laserbetriebenen Messverfahren • Die gemessenen 
Werte - u. a. auch die Anzahl und Größenverteilung der Feinstaubpartikel - werden über 
Mobilfunktechnologie in einer Cloud gespeichert und lassen sich so überall auf PC, Smart-
phone oder Tablet anzeigen und auswerten • Eine LED Leuchtfläche (grün, gelb, rot) am 
AirWatch selbst zeigt die Luftqualität in der Halle an • Darüber hinaus steuert AirWatch die 
Raumlüftungs- und Absauganlagen und sorgt so für einen effizienten Einsatz nach Bedarf

Luftüberwachung "AirWatch"

Teleskop-Stativ:
optional, siehe Zubehör

Wand-Halterung:
optional, siehe Zubehör

Decken-Abhängung:
2 Ringschrauben inklusive
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Absaugarme im Überblick

Ausleger
Der Ausleger ist je nach Länge ein- oder zweiteilig 

und wird mittels einer Wandkonsole befestigt. Er 

verfügt über C-Schienen mit Laufwagen und kann 

Lasten, zum Beispiel Werkzeuge oder Drahtvor-

schubgeräte, bis zu 50 kg aufnehmen.

Absaugarm
Innerhalb seiner Reichweite lässt sich der Absaugarm 

bequem in jede ge wünschte Position bringen, die er 

dauerhaft beibehält.

Schlauchausführung
Der Absaugarm in Schlauchausführung besteht aus 

einem innenliegen den Trägergestänge und einem 

Schlauch.

Rohrausführung
Der Absaugarm in Rohrausführung besteht aus zwei 

Aluminiumrohren und  drei Schlauchstücken im Be-

reich der innenliegenden Gelenke.

Absaughaube
Durch die längliche Form und die 360° Drehbarkeit 

der Absaughaube ist sie ständig der Schweiß naht 

angepasst. Sie ist besonders leichtgängig und mit nur 

einer Hand in jede Position verstellbar. Die  ansch-

förmige Abdeckung zu den Seiten verhindert das 

Ansau gen von Falschluft. Die Haube hat einen um 

40 % höheren Erfassungsgrad als herkömmliche ovale 

Hauben und muss daher weniger häu  g nachgeführt.

Herkömmliche, ovale Absaughaube

Saugfeld
Schweißnaht Schweißnaht

Saugfeld

Absaughaube mit  anschförmiger 
Abdeckung
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Anwendung: Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme 

Ausführung: Bestehend aus einem innenliegenden Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Schlaucharm aus Polyestergewebe, PVC beschichtet und mit einge-
schweißter Stahldrahtspirale • Rohrarm aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr Ø 150 mm
und drei fl exiblen Schlauchstücken sowie der Absaughaube mit Drosselklappe • Absaug-
arme halten jede gewünschte Position freitragend bei • Um 360° drehbare Absaughaube in 
jede Richtung schwenkbar  

Flexible Absaugarme  

Art.-Nr. Absaugarm Typ Länge Gewicht

m kg

S 930 201 Schlauchausführung 2,0 17

S 930 301 Schlauchausführung 3,0 20

S 930 401 Schlauchausführung 4,0 23

S 930 502 Rohrausführung 2,0 17

S 930 503 Rohrausführung 3,0 20

S 930 504 Rohrausführung 4,0 23
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Art.-Nr. Absaugarm Typ Länge Gewicht

m kg

S 930 307 Schlauchausführung 7,0 142

S 930 308 Schlauchausführung 8,0 145

S 930 409 Schlauchausführung 9,0 195

S 930 410 Schlauchausführung 10,0 198

S 930 807 Rohrausführung 7,0 142

S 930 808 Rohrausführung 8,0 145

S 930 909 Rohrausführung 9,0 195

S 930 910 Rohrausführung 10,0 198

Ausführung: Bestehend aus einem innenliegenden Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Schlaucharm aus Polyestergewebe, PVC beschichtet und mit einge-
schweißter Stahldrahtspirale • Rohrarm aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr Ø 150 mm
und drei fl exiblen Schlauchstücken sowie der Absaughaube mit Drosselklappe • Absaug-
arme halten jede gewünschte Position freitragend bei • Um 360° drehbare Absaughaube in 
jede Richtung schwenkbar • Ausleger mit 50 kg Tragkraft und mit integrierter 
C-Schiene mit Laufwagen 

Absaugarme mit zweiteiligem Ausleger 

Art.-Nr. Absaugarm Typ Länge Gewicht

m kg

S 930 505 Schlauchausführung 5,0 63

S 930 206 Schlauchausführung 6,0 66

S 940 970 Schlauchausführung 7,0 75

S 930 207 Rohrausführung 5,0 63

S 930 506 Rohrausführung 6,0 66

S 930 507 Rohrausführung 7,0 75

Ausführung: Bestehend aus einem innenliegenden Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Schlaucharm aus Polyestergewebe, PVC beschichtet und mit einge-
schweißter Stahldrahtspirale • Rohrarm aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr Ø 150 mm
und drei fl exiblen Schlauchstücken sowie der Absaughaube mit Drosselklappe • Absaug-
arme halten jede gewünschte Position freitragend bei • Um 360° drehbare Absaughaube in 
jede Richtung schwenkbar • Ausleger mit 50 kg Tragkraft und mit integrierter C-Schiene mit 
Laufwagen 

Absaugarme mit einteiligem Ausleger 
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Bitte beachten Sie die regelmäßige  Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Art.-Nr. Absaugleistung Motorleistung Netzanschluss

m3/h kW

S 932 215 3000 1,1 3 x 400 V / 50 Hz

S 932 100 3000 1,5 3 x 500 V / 50 Hz

S 932 101 3000 1,5 1 x 230 V / 50 Hz

Anwendung: Für den Anbau an Absaugkrane

Ausführung: Mit Siluminguss-Gehäuse und Siluminguss-Flügelrad • Lieferung einschließ-
lich Wandkonsole • Empfohlene Ventilatorleistung bei einem Absaugkran  
Ø 160 mm 2000 m3/h oder 2200 m3/h, bzw. bei einem Absaugkran Ø 250 mm 3000 m3/h

Ventilatoren "Serie H"

Art.-Nr. Absaugleistung Motorleistung Netzanschluss

m3/h kW

S 930 701 1000 0,55 3 x 400 V / 50 Hz

S 930 702 1000 0,55 1 x 230 V / 50 Hz

S 930 703 1000 0,55 3 x 500 V / 50 Hz

S 930 704 2000 0,75 3 x 400 V / 50 Hz

S 930 705 2000 0,75 1 x 230 V / 50 Hz

S 930 706 2000 0,75 3 x 500 V / 50 Hz

S 930 710 2200 1,10 3 x 400 V / 50 Hz

S 930 711 2200 1,10 3 x 500 V / 50 Hz

Ausführung: Mit Siluminguss-Gehäuse und Siluminguss-Flügelrad für den Anbau an 
 Absaugarme • Lieferung einschließlich Spannverschluss zur Befestigung auf der Wand-
konsole der Absaugarme

Ventilatoren "Serie M"

Art.-Nr. Ausführung Länge Ø

m mm

S 940 754 Saugschlauch, einschl. Absaugdüse mit Magnetfuß 6,0 100

S 940 755 Saugschlauch, einschl. Absaugdüse mit Magnetfuß 6,0 150

S 940 760 Saugschlauch, einschl. Absaughaube mit Magnetfuß 6,0 150

S 940 756 Saugschlauch, einschl. Absaugdüse mit Magnetfuß 6,0 250

S 940 761 Saugschlauch, einschl. Absaugdüse mit Magnetfuß 10,0 150

S 940 757 Abluftschlauch 6,0 160

S 940 758 Abluftschlauch 6,0 250

Ausführung: Saugschläuche aus Glasfasergewebe mit PVC-Beschichtung und Stahldraht- 
spirale • S 940 754 - S 940 756 anschlussfertig für Sauggebläse inkl. Absaughaube mit 
Saugfuß

Zubehör für Sauggebläse

Ausführung: Fahrbares und tragbares Absauggerät für Gase, Dämpfe und Stäube  
• Ventilatorleistung 2000 m3/h • Mit Siluminguss-Gehäuse und Siluminguss-Flügelrad  
• Für Schlauchanschluss Ø 100/150/160 mm • Sauggebläse mit Rädersatz, Tragegriff 
einschl. Motorschutzschalter und 5,0 m Anschlusskabel

Sauggebläse 2000 m3/h

Art.-Nr. Motorleistung Netzanschluss

kW

S 940 750 0,75 1 x 230 V/50 Hz

S 940 751 0,75 3 x 400 V/50 Hz

Art.-Nr. Motorleistung Netzanschluss

kW

S 940 752 1,5 3 x 400 V/50 Hz

S 940 753 1,5 1 x 230 V/50 Hz

Für den universellen Einsatz: Zum Absaugen von Schweißrauch, Staub, Kfz-Abgasen sowie 
Spänen oder Verpackungsmaterialien • Ebenso für die Belüftung von Containern, Rohren und 
sonstigen Behältern geeignet

Ausführung: Fahrbares Absauggerät für Gase, Dämpfe und Stäube • Ventilatorleistung  
3000 m3/h • Mit Siluminguss-Gehäuse und Stahlblech-Flügelrad • Für Schlauchanschluss  
Ø 250 mm • Mit Motorschutzschalter und 5,0 m Anschlusskabel

Sauggebläse 3000 m3/h
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Anwendung: Für große Rauch-/Staubmengen geeignet • Für den dauerhaften Einsatz  
geeignet • Gegen Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube, Kfz-Abgase

Ausführung: Abluftset bestehend aus Ausleger, Absaugarm und Ventilator • 360° drehbare 
Absaughaube mit Drosselklappe • Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Ventilator aus funkensicherem Siluminguss, besonders geräuscharm 
• Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen • Schlaucharm: Polyestergewebe-
schlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale • Rohrarm: Pulver-
beschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke

Abluftsets mit einteiligem Ausleger Ventilator bis 7 Meter

Art.-Nr. Absaugarm Typ Absaug- 

leistung

Motor- 

leistung

Gewicht Länge 

Ausleger

Länge  

Absaugarm

m3/h kW kg m m

S 930 106 Schlauchausführung 950 0,75 84,5 2,0 3,0

S 930 107 Schlauchausführung 950 0,75 89 2,0 4,0

S 930 108 Schlauchausführung 1000 1,1 110,5 3,0 4,0

S 930 109 Rohrausführung 950 0,75 87 2,0 3,0

S 930 110 Rohrausführung 950 0,75 91 2,0 4,0

S 930 111 Rohrausführung 1000 1,1 107 3,0 4,0

Art.-Nr. Absaugarm Typ Absaug-

leistung

Motor-

leistung

Gewicht Länge  

Ausleger

Länge 

Absaugarm

m3/h kW kg m m

S 930 112 Schlauchausführung 1000 1,1 181,0 2,5 + 1,5 3,0

S 930 113 Schlauchausführung 900 1,1 185,5 2,5 + 1,5 4,0

S 930 114 Schlauchausführung 1000 1,1 235,0 4,0 + 2,0 3,0

S 930 115 Schlauchausführung 1000 1,1 239,5 4,0 + 2,0 4,0

S 930 116 Rohrausführung 900 1,1 183,5 2,5 + 1,5 3,0

S 930 117 Rohrausführung 1000 1,1 187,5 2,5 + 1,5 4,0

S 930 118 Rohrausführung 1000 1,1 237,5 4,0 + 2,0 3,0

S 930 119 Rohrausführung 1000 1,1 243,0 4,0 + 2,0 4,0

Anwendung: Für große Rauch-/Staubmengen geeignet • Für den dauer- 
haften Einsatz geeignet • Gegen Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube,  
Kfz-Abgase • Für große Werkstücke

Ausführung: Abluftset bestehend aus Ausleger, Absaugarm und Ventilator • 360° drehbare 
Absaughaube mit Drosselklappe • Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Ventilator aus funkensicherem Siluminguss, besonders geräuscharm 
• Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen • Schlaucharm: Polyestergewebe-
schlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale • Rohrarm: Pulver-
beschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke

Abluftsets mit zweiteiligem Ausleger Ventilator bis 10 Meter

Art.-Nr. Absaugarm Typ Länge Gewicht

m kg

S 930 100 Schlauchausführung 2,0 39,5

S 930 101 Schlauchausführung 3,0 43,5

S 930 102 Schlauchausführung 4,0 48

S 930 103 Rohrausführung 2,0 41

S 930 104 Rohrausführung 3,0 46

S 930 105 Rohrausführung 4,0 50

Bitte beachten Sie die regelmäßige  Überprüfung Ihrer lufttechnischen Anlagen!

Anwendung: Bei großen Rauch-/Staubmengen • Für den dauerhaften Einsatz geeignet  
• Gegen Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube, Kfz-Abgase

Technische Daten: 
Absaugleistung:        1000 m3/h 
Motorleistung:           0,75 kW
Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom:               1,5 A 
Schalldruckpegel:     73 dB(A)

Ausführung: Abluftset bestehend aus Absaugarm und Ventilator • 360° drehbare 
 Absaughaube mit Drosselklappe • Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit 
Federunterstützung • Ventilator aus funkensicherem Siluminguss, besonders geräuscharm 
• Schlaucharm: Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahl-
drahtspirale • Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke 

Schweißrauch-Abluftsets mit Absaugarm und Ventilator  

bis 4 Meter
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Abbildung Art.-Nr. Ausführung

S 933 311
Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten, Trafo-Box 

(Erstausstattung)

S 933 312
Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten, Trafo-Box 

(zur Nachrüstung für einen vorhandenen Absaugarm)

S 933 336 Gummiringe 10er Set

S 933 330 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 100 mm 

o.Abb. S 933 331 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 150 mm

o.Abb. S 933 332 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 160 mm 

o.Abb. S 933 333 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 100 mm

o.Abb. S 933 334 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 150 mm

o.Abb. S 933 335 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 160 mm 

S 933 018

Verbindungsmaterial: Kompletter Satz für die Befestigung einer 

Abluftleitung Ø 160 mm an der Ausblasseite des Ventilators oder an 

der Wandkonsole des Absaugarmes

S 933 200
Abluft- bzw. Verbindungsleitung Ø 160 mm, aus mehrlagiger 

Aluminiumfolie, streckbar von 1,25 m bis max. 5,0 m

S 933 001 Ersatz-Absaughaube für Absaugarme

S 933 002 Ersatzschläuche für Absaugarmlänge 2,0 m und 5,0 m

o.Abb. S 933 003 Ersatzschläuche für Absaugarmlänge 3,0 m und 6,0 m

o.Abb. S 933 004 Ersatzschläuche für Absaugarmlänge 4,0 m und 7,0 m

o.Abb. S 933 337 Satz Ersatzschläuche (3 Stück) einschl. Gummiabdeckband 

S 933 007 Satz Hochtemperaturschläuche (3 Stück) bis +310 °C

S 933 008 Ersatzschlauch f. Teleskoparm 1,5 m lang, Ø 150 mm

o.Abb. S 933 009 Ersatzschlauch f. Teleskoparm 2,0 m lang, Ø 150 mm

S 933 013 Gitterrost für Absaughauben
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Zubehör und Ersatzteile für Ventilatoren

Abbildung Art.-Nr. Ausführung

o.Abb. S 933 338 Start/Stopp-Automatik

S 933 018

Verbindungsmaterial: Kompletter Satz für die Befestigung einer  

Abluftleitung Ø 160 mm an der Ausblasseite des Ventilators oder an 

der Wandkonsole des Absaugarmes

S 933 200
Abluft-/Verbindungsleitung Ø 160 mm, streckbar von 1,25 m bis  

max. 5,0 m

S 933 045
Abluft-/Verbindungsleitung Ø 160 mm, streckbar von 1,25 m bis  

max. 5,0 m

S 933 339 Schalldämpfer Ø 160 mm für den Anschluss am Ventilator 

o.Abb. S 933 340

Rohrschalldämpfer Ø 250 mm, für die Ausblasseite des Ventilators,  

einschließlich Befestigungsmaterial für den Ventilator mit einer 

Leistung von 3.000 cbm/h 

S 933 341
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 701, S 930 703, S 930 706) 

0,55 kW / 3 x 400 V / 50 Hz

o.Abb. S 933 342
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 702), 0,55 kW / 1 x 230 V / 

50 Hz 

o.Abb. S 933 343
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 704), 0,75 kW / 3 x 400 V / 

50 Hz 

o.Abb. S 933 344
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 705), 0,75 kW / 1 x 230 V / 

50 Hz 

o.Abb. S 933 345
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 710), 1,10 kW / 3 x 400 V / 

50 Hz 

o.Abb. S 933 346
Motorschutzschalter (für Ventilator S 930 711), 1,10 kW / 3 x 500 V / 

50 Hz 

o.Abb. S 933 347
Motorschutzschalter (für Ventilator S 932 215), 1,50 kW / 3 x 400 V / 

50 Hz 

S 933 330 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 100 mm 

o.Abb. S 933 331 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 150 mm

o.Abb. S 933 332 Wandhalter für Ventilator - für 1 Saugschlauch, Ø 160 mm 

o.Abb. S 933 333 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 100 mm

o.Abb. S 933 334 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 150 mm

o.Abb. S 933 335 Wandhalter für Ventilator - für 2 Saugschläuche, Ø 160 mm 

S 940 754
Saugschlauch, Ø 100 mm, Länge 6,0 m, einschl. Absaugdüse mit 

Magnetfuß 

o.Abb. S 940 755
Saugschlauch, Ø 150 mm, Länge 6,0 m, einschl. Absaugdüse mit 

Magnetfuß 

o.Abb. S 940 760
Saugschlauch, Ø 150 mm, Länge 6,0 m, einschl. Absaughaube mit 

Magnetfuß

o.Abb. S 933 348
Motorschutzschalter für Ventilator 92 2151 111, 1,50 kW  1 x 230 V  

50 Hz 
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Art.-Nr. Abmessungen B x T x H Absaugleistung

mm m3/h

S 946 001 1000 x 800 x 850 2200

S 946 002 1500 x 800 x 850 3000

S 946 003 2000 x 800 x 850 3000

Ausführung: Hand-Schweißtisch mit Ventilator und integrierter Schlackenschublade  
• Robuste Gitterrostauflage • Geschweißte, ergonomisch angepasste Stahlblechkonstruktion 
• Außenliegender Silumingussventilator

Technische Daten Ventilator: 
Anschluss: 3 x 400 V / 50 Hz

Schweißtische mit Ventilator

Art.-Nr. Abmessung B x T x H

mm

S 940 520 1000 x 800 x 850

S 946 021 1500 x 800 x 850

S 946 022 2000 x 800 x 850

Ausführung: Hand-Schweißtisch mit integrierter Schlackenschublade • Robuste Gitterrost-
auflage • Geschweißte, ergonomisch angepasste Stahlblechkonstruktion • Anschluss an 
Filteranlage oder Ventilator möglich

Schweißtische für Absaugung
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Produktvideo:

Art.-Nr. Abmessungen B x T x H Absaugleistung Leistung

mm m3/h kW

S 946 150 1200 x 800 x 1340 ca. 1400 1,5

Zubehör

S 936 010 Hauptfilter 15,8 m2

S 936 013 Aluminium-Vorfilter

S 936 345 Aktivkohlefiltersatz (optional)

Verwendung: Zum Absaugen von schädlichen Partikeln bei Schweiß- und Schneidarbeiten

Ausführung: Filter-/Tischkombination aus stabiler Stahlblechkonstruktion mit robuster 
Materialauflage • Gehäuse mit besonders widerstandsfähiger Pulverbeschichtung • Durch 
Einsatz eines integrierten, zweistuftigen Filtersystems (Aluminium-Vorfilter + Hauptfilter) 
wird ein Wirkungsgrad von >99,9% erzielt (optional mit Aktivkohlefilter erweiterbar - siehe 
Zubehör)

Lieferumfang: Filter-Table, Filtersystem mit Filter der Klasse "M", Vorfilter,  
Filterüberwachung, Motorschutzschalter und 5 m Anschlusskabel mit 16A CEE-Stecker

Filtertisch "Filter-Table"

Art.-Nr. Abmessungen B x T x H

mm

S 946 005 1010 x 1060 x 1700

S 946 006 1360 x 1060 x 1700

S 946 007 1510 x 1060 x 1700

S 946 008 2000 x 1060 x 1700

Ausführung: Schleiftisch mit Untertisch und Rückwanderfassung • Robuste Gitterrostauf-
lage • Seitenwände abklappbar • Seitenwände mit Schalldämmmaterial • Rückwander-
fassung • Integrierte Schlackenschublade • Anschluss an neues oder Integration in ein 
vorhandenes Absaugsystem 

 
Technische Daten: 
Arbeitstiefe:  800 mm 
Arbeitshöhe:  800 mm

Schleiftische mit Anschluss für Absaugung
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Ausführung: Absaughaube VarioHood für Schweißroboter • Modularer Aufbau • Montage 
von der Decke hängend, aufgeständert oder in ein verfahrbares Roboter-Portal integriert 
• Innovatives Luftströmungsprinzip • Steckbar • Ausgestattet mit Schweißerschutz-
lamellen • Länge der Lamellen frei wählbar

5

Modulare Absaughauben "VarioHood"

Art.-Nr. Erforderliche 

 Absaugleistung

Druckverlust Abmessung 

B x T

Gewicht Anzahl 

 Ansaugstutzen

m3/h Pa mm kg Stück

S 947 300 600 - 950 200 900 x 1350 56 1

S 947 301 800 - 1300 200 900 x 1800 66 1

S 947 302 1000 - 1600 200 900 x 2250 91 2

S 947 303 1200 - 2000 200 900 x 2700 101 2

S 947 304 900 - 1500 200 1350 x 1350 69 1

S 947 305 1200 - 2000 200 1350 x 1800 83 1

S 947 306 1500 - 2400 200 1350 x 2250 114 2

S 947 307 1800 - 2900 200 1350 x 2700 128 2

S 947 308 1600 - 2600 200 1800 x 1800 100 2

S 947 309 2000 - 3200 200 1800 x 2250 138 3

S 947 310 2400 - 3900 200 1800 x 2700 156 3

Zubehör

S 947 330 Stützensatz 2,0 m für KEMPER VarioHood

S 947 331 Stützensatz 2,5 m für KEMPER VarioHood

S 947 332 Stützensatz 3,0 m für KEMPER VarioHood

S 947 333 Satz Kettenabhängungen 5 m für KEMPER VarioHood

S 947 334 Satz Kettenabhängungen 10 m für KEMPER VarioHood
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Anwendung: Für MIG-/MAG/GMAW-, WIG-, FCAW- und Elektrodenschweißungen geeignet 

Ausführung: Tragbarer Hochvakuum-Schweißrauchabsauger, serienmäßig ausgestattet mit: 
Dura-H Filter (Filterfläche 12 m2), HEPA-Filter - Aluminium-Vorfilter, Start/Stopp Automatik, 
Fahrgestell, Ansaugschlauch 2,5 m sowie 2 Sätze Kohlebürsten • Zusätzlich mit Filterüber-
wachung und Alarmfunktion 
Die IFA-W3-Zertifizierung bezieht sich nur auf eine Ausführung mit max. 5 m Schlauch 
und einer Trichterdüse Modell EN-20

Hochvakuum-Filtergeräte PHV I (IFA-W3)

Motorleistung W 2 x 1000

Anschlussspannung V 230

Filterklasse

Vorfilter G2 nach DIN 779,  

Hauptfilter H10 nach DIN EN 1822,  

HEPA-Filter nach DIN EN1822

Filterfläche m2 12

Abscheidegrad >99,5% (HEPA-Filter)

Schutzklasse IP 50

Gewicht kg 18,6

Art.-Nr. S 940 870

Anwendung: Für den gelegentlichen Gebrauch in kleineren Werkstätten oder bei  
Verschmutzungsquellen ohne festen Ort

Ausführung: Platzsparende Schweißrauch-Absaugung mit integriertem Ventilator und 
Einweg-Filterpaket • Stabiler Metallrohrarm mit kugelgelagertem Kniegelenk für flexiblen 
Einsatz - sehr einfach in der Handhabung, mit einem Gittergewebe und einer Regulierklappe 
ausgestattet und um 360° schwenkbar • Extrem beweglich und daher überall dort hervor-
ragend einsetzbar, wo der Raum knapp wird, bzw. die Verschmutzungsquellen wechselnde 
Orte haben • Entspricht der Schweißrauchklasse W3 nach ISO-EN 15012-1:2013,  
geeignet zum Schweißen von Chrom-Nickel-Stählen

Schweißrauch-Absauggeräte MobileGo Plus

Länge Absaugarm m 2 3

Absaugleistung 850 850

Schalldruckpegel dB(A) 67 67

Motorleistung kW 1,1 1,1

Anschlussspannung V 230 230

Art.-Nr. S 940 575 S 940 576

Anwendung: Für MIG-/MAG/GMAW-, WIG-, FCAW- und Elektrodenschweißungen geeignet 

Ausführung: Stabile Filteranlage mit EconomyArm -  Rohrlose Schalldämmung dank 
SilentFlow™ • Geringe Betriebskosten durch Impulsverstärker Ram-Air ™ • Entspricht der 
Schweißrauchklasse W3 nach ISO-EN 15012-1:2013 -  zur Erfüllung lokaler Vorschriften/
Gesetze kann das Gerät mit einem zusätzlichen HEPA-Filtermodul (Filterklasse H14) erweitert 
werden • Mit Bi-Component Polyester Filterpatronen für längere Filter-Standzeiten

Schweißrauch-Absauggeräte MobilePro W3

Absaugarm Typ
Schlauch- 

ausführung

Schlauch- 

ausführung

Rohr- 

ausführung

Rohr- 

ausführung

Rohr- 

ausführung

Länge Absaugarm m 3 4 2 3 4

Absaugleistung 1200 1200 1200 1200 1200

Schalldruckpegel dB(A) 72 72 72 72 72

Anschlussspannung V 230 230 230 230 230

Art.-Nr. S 940 560 S 940 561 S 940 562 S 940 563 S 940 564

Zubehör zu Schweißrauch-Absauggerät  

MobilePro W3

Art.-Nr. Ausführung

S 940 570 HEPA-Satz H14 (2-teilig), 2 x 5,2 qm

S 940 571 Aktivkohle-Satz (2-teilig)

S 940 572 Ersatz-Filterpatrone BiCoPolyester mit PFTE-Mebran 10 qm

Ausführung: Passend zu Hochvakuum-Absauggerät PHV I-W3

Zubehör zu Hochvakuum-Absauggerät PHV I-W3

Art.-Nr. Ausführung

S 940 881
Schlitzdüse 40 cm mit Magnetfuß  

und Schlauchanschluss

S 940 882
Ansaug-/Abluftschlauch 45 mm 

Drm.

S 940 883
Verbindungsstück für 2  

Schläuche, 45 mm Drm.

S 940 884 PHV-Vorfilter, Filterklasse G2

S 940 885
Einweg-Filterpatrone Dura-H, 

12 qm

S 940 886 HEPA-Filter, Filterklasse E12

Art.-Nr. Ausführung

S 940 875 Aktivkohlefilter FAC-HV

S 940 876 Wandhalter MBH

S 940 877 Schlauchanschluss HCH-45

S 940 878 Aufsatzdüse mit 2,5 m Schlauch

S 940 879
Trichterdüse mit Magnetfuß  

und Schlauchanschluss

S 940 880
Trichterdüse mit Saugfuß  

und Schlauchanschluss

Art.-Nr. Ausführung

S 940 580 Aktivkohlefilter 15 kg

S 940 581 Vorfilter-Kassette G4

S 940 582 Kassettenfilter HEPA E12/MERV16, 26 cbm

Zubehör zu Schweißrauch-Absauggerät MobileGo Plus
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Anwendung: Für den gelegentlichen Gebrauch in kleineren Werkstätten oder bei Verschmut-
zungsquellen mit festem Standort

Ausführung: Stationäre Schweißrauch-Absaugung mit integriertem Ventilator, Bedien-
element und Einweg-Filterpaket • Stabiler Metallrohrarm mit außenliegendem Kniegelenk 
• Extragroßer Filter (26 qm) der Filterklasse HEPA E 12 • Entspricht der Schweißrauch-
klasse W3 nach ISO-EN 15012-1:2013, geeignet zum Schweißen von Chrom-Nickel- 
Stählen

Schweißrauchfilter MonoGo Plus

Länge Absaugarm m 2 3 4

Absaugleistung 850 850 850

Schalldruckpegel dB(A) 67 67 67

Motorleistung kW 1,1 1,1 1,1

Anschlussspannung V 230 230 230

Art.-Nr. S 943 535 S 943 536 S 943 537

Ausführung: Passend zu Schweißrauchfilter MonoGo Plus

Zubehör zu Schweißrauchfilter MonoGo Plus

Art.-Nr. Ausführung

S 943 540 Obenplatte und Anschlussflansch (Rohranschluss)

S 940 581 Vorfilter-Kassette G4

S 940 582 Kassettenfilter HEPA E12/MERV16, 26 cbm

Anwendung: Für MIG-MAG-/GMAW-, WIG-, FCAW, Edelstahl-, und Elektrodenschweißungen 
sowie bei Scheif- und Polierarbeiten einsetzbar

Ausführung: Stationäre Filtereinheiten mit zwei Absaugarmen und Ventilator FUA-4700 in 
EM- (external mount) Ausführung - beide Arme können problemlos gleichzeitig genutzt 
werden • Hocheffektive Filterpatrone ist für die Selbstreinigung mit einem integriertem 
RamAir™-Impulsverstärker ausgestattet • Inkl. Schaltkasten und Ventilatorauslass- 
Übergangsstück von eckig zu rund Ø 250 mm • Entspricht der Schweißrauchklasse W3 
nach ISO-EN 15012-1:2013, geeignet zum Schweißen von Chrom-Nickel-Stählen

Schweißrauchfilter WallPro DOUBLE

Absaugarm-Ø mm 160 160 200 200

Länge Absaugarm m 3 4 3 4

Absaugleistung 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1450 2 x 1450

Motorleistung kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Anschlussspannung V 400 400 400 400

Art.-Nr. S 943 510 S 943 511 S 943 512 S 943 513

Zubehör zu Schweißrauchfilter 

WallPro DOUBLE

Art.-Nr. Ausführung

S 943 525 Verlängerungssatz für Staubbehälter 200mm Drm.

S 943 526 Schweißkabelsensor

S 943 527 Ein-Ausschalter inkl. Beleuchtung für Absaugarme 160 mm

S 943 528 Ein-Ausschalter inkl. Beleuchtung für Absaugarme 200 mm

S 943 529 Schalldämpfer

S 943 530 Filterpatrone 20 qm (inkl. Unterlegscheibe)

Ausführung: Passend  zu Absaugtisch DRAFTMAX ULTRA

Anwendung: Für MIG-/MAG-, WIG-, FCAW- und Elektrodenschweißungen geeignet sowie 
zum Schleifen und Schneiden (max. 50 A)

Ausführung: Werkbank mit integrierter Absaugung und Filtration von Schweiß- und Schleif-
anwendungen • Mit Arbeitsgitter und dreistufigem Vorfiltersystem zum optimalen Funken-
fang • Vor- und Hauptfilter mit ausziehbaren Staubschubladen an der Unterseite des Gerätes 
• Seitenwände schwenkbar - ideal zur Bearbeitung von großen Werkstücken • Differenz-
druckgesteuertes Filterreinigungssystem startet automatisch beim Erreichen eines bestimm-
ten Wertes während des laufenden Betriebes (Online Reinigung) - mittels Druckluftimpulse 
werden die Filterpatronen von innen nach außen einzeln abgereinigt, der integrierte Summer 
meldet akustisch den Filterwechsel • Mit selbstreinigender Filterpatrone für intensiveren 
Gebrauch, Ausblasrohr und Schalldämpfer sowie HEPA-Satz nach EN-ISO 21904-2-2020 
(W3) - für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stählen geeignet

Absaugtisch DRAFTMAX ULTRA mit W3-Zertifizierung

Zubehör zu Absaugtisch 

DRAFTMAX ULTRA

Abmessungen (B x T x H) mm 1380 x 1005 x 920

Luftbedarf m3/h 2500 (50Hz) / 3000 (60Hz)

Leistung kW 2,2 (50Hz) / 3,0 (60Hz)

Gewicht kg 255

Art.-Nr. S 946 200

Art.-Nr. Ausführung

S 946 210 Montageplatte für Schraubstock

S 946 211 Bewegungssensor

S 946 212 Schweißkabelsensor

S 946 213 Radsatz

S 946 214 Arbeitsbeleuchtung

S 946 215 Vorfunkenfänger

S 946 216 Hauptfunkenfänger

S 946 217 DuraFilter FCC-52, 2-er Satz Filterpatronen

S 946 218 DuraFilter FCC-36/PTFE, 2er-Satz Filterpatronen 2x18 qm

S 946 219 HEPA-Filter
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Ausführung: Für Vorhänge bis 8 m Vorhangbreite • Aufhängung mittels straff gespanntem 
Drahtseil mit automatischem Seilaufroller und Führungshandgriff  
• Bei geöffnetem Vorhang Aufroller platzsparend seitlich schwenkbar

Schwenk-Seilaufroller für Vorhänge

Art.-Nr. Ausführung Gewicht

kg

S 911 999 für Vorhänge 13,0

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm

S 911 940 dunkelgrün, S9 Sondergröße pro m2 1300

S 911 941 grün, S7 Sondergröße pro m2 1300

S 911 942 rot Sondergröße pro m2 1300

S 911 943 glasklar, S0 Sondergröße pro m2 1300

Sondergrößen

Art.-Nr. Farbe Abmessung (H x B) mm

S 911 116 dunkelgrün, S9, matt 1600 x 1300

S 911 118 dunkelgrün, S9, matt 1800 x 1300

S 911 120 dunkelgrün, S9, matt 2000 x 1300

S 911 122 dunkelgrün, S9, matt 2200 x 1300

S 911 124 dunkelgrün, S9, matt 2400 x 1300

S 911 126 dunkelgrün, S9, matt 2600 x 1300

S 911 128 dunkelgrün, S9, matt 2800 x 1300

S 911 130 dunkelgrün, S9, matt 3000 x 1300

S 911 216 grün, S7 1600 x 1300

S 911 218 grün, S7 1800 x 1300

S 911 220 grün, S7 2000 x 1300

S 911 222 grün, S7 2200 x 1300

S 911 224 grün, S7 2400 x 1300

S 911 226 grün, S7 2600 x 1300

S 911 228 grün, S7 2800 x 1300

S 911 230 grün, S7 3000 x 1300

S 911 516 glasklar, S0 1600 x 1300

S 911 518 glasklar, S0 1800 x 1300

S 911 520 glasklar, S0 2000 x 1300

S 911 522 glasklar, S0 2200 x 1300

S 911 524 glasklar, S0 2400 x 1300

S 911 526 glasklar, S0 2600 x 1300

S 911 528 glasklar, S0 2800 x 1300

S 911 530 glasklar, S0 3000 x 1300

S 911 316 rot 1600 x 1300

S 911 318 rot 1800 x 1300

S 911 320 rot 2000 x 1300

S 911 322 rot 2200 x 1300

S 911 324 rot 2400 x 1300

S 911 326 rot 2600 x 1300

S 911 328 rot 2800 x 1300

S 911 330 rot 3000 x 1300

Anwendung: Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche • Schutz vor gefähr-
licher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern • Sichtschutz und Verdunkelung • Glas-
klare Ausführung nur zum Schutz gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer

Ausführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff • Funkenfest, 
schwer entflammbar • Nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Zur Befestigung an einem Rohr 
oder an einem C-Profil • Allseitig einreißfest gesäumt  • Verstärkte Ringösen zur Befestigung 
• Eingeschweißte Kunststoffdruckknöpfe

Schutzvorhänge
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Anwendung: Als Schutzvorhang mit UV- und Infrarot-Filter und Sichtkontakt für alle 
Schweißarbeiten gemäß DIN 32504, prEN 1598

Hinweis: Farbe glasklar, schwer entflammbar, Klasse 1, gemäß DIN 53 438 T2 
• Schützt gegen Staub, Wind, Nässe, Kälte, Splitter und Schleifspritzer

Ausführung: Entsprechend der gewünschten Überlappung zugeschnitten und gelocht 
• Die einzelnen Lamellen an der Längsseite gerundet • Aufhängung erfolgt mittels  
Pendelschalen oder Schwingschellen • Material ist schwer entflammbar, Klasse 1, 
gemäß DIN 53438 T2 und DIN EN ISO 25980 • Max. Lieferlänge 50 m/Rolle

Schweißerschutzlamellen Meterware

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Gewicht je m2

mm kg

S 912 253 grün, S7 300 x 2 0,8

S 912 263 grün, S7 300 x 3 1,2

S 912 153 dunkelgrün matt, S9 300 x 2 0,8

S 912 163 dunkelgrün matt, S9 300 x 3 1,2

S 912 353 rot 300 x 2 0,8

S 912 363 rot 300 x 3 1,2

S 911 453 bronze 300 x 2 0,8

S 911 463 bronze 300 x 3 1,2

S 912 553 glasklar 300 x 2 0,8

S 912 563 glasklar 300 x 3 1,2

S 912 573 glasklar 300 x 5 1,9

S 912 583 glasklar 400 x 4 2,0

S 911 800 Schneiden und Lochen für Pendelschale 33 % Überlappung

S 911 801 Schneiden und Lochen für Pendelschale 66 % Überlappung

S 911 802 Schneiden und Lochen für Pendelschale 100 % Überlappung
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Montagesysteme für Schutzlamellen und Vorhänge

Art.-Nr. Abb. Ausführung

S 911 850 o.Abb. Rohr 1", Länge 3 m ,verzinkt

S 911 770 o.Abb. Rohr 1", Länge 6 m ,verzinkt

S 911 712 Verschlusskappe aus Kunststoff, Ø 33,7 mm

S 911 772 Rohrschelle, verzinkt, inkl. Schraube und Mutter

S 911 774 o.Abb. Metallhaken, verzinkt (je Vorhang werden 7 Metallhaken benötigt) VE = 10 Stück

S 911 776 Metallhaken, verzinkt (je Vorhang werden 7 Metallhaken benötigt) VE = 13 Stück

S 911 778 o.Abb. Metallhaken, verzinkt (je Vorhang werden 7 Metallhaken benötigt) VE = 50 Stück

S 911 715 Rohrverbinder aus Kunststoff mit Stahleinlage

S 911 771 Deckenbefestigung für Rohr 1", verzinkt, Ø 33,7 mm 

S 912 002 Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 mm, verzinkt

S 912 758 o.Abb. Ständer für C-Profil, 60 x 60 mm, mit Kopf- und Fußplatte, verstellbar von 2000 - 3000 mm, verzinkt  

S 912 001 Deckenabhängung für Rohr, Abhängehöhe 1000 - 6000 mm, verzinkt

S 911 702 o.Abb. C-Profil, verzinkt, Länge 3 m, 40 x 40 x 2,5 mm

S 911 700 o.Abb. C-Profil, verzinkt, Länge 6 m, 40 x 40 x 2,5 mm

S 911 740 o.Abb. 90°-Bogen für C-Profil, verzinkt, R 400 mm, 40 x 40 x 25 mm

S 911 741 o.Abb. Bogen aus C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Radius 1000 mm, verzinkt

S 911 705 Schienenverbinder für C-Profil 40 x 40 mm, verzinkt

S 911 706 T-Verbinder für C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 911 701 Hakengleiter aus Kunststoff, VE = 10 Stück

S 911 851 o.Abb. Montagesysteme Hakengleiter, 13 Stück/VE, 40 x 40 mm

S 911 852 o.Abb. Montagesysteme Hakengleiter, 50 Stück/VE, 40 x 40 mm

S 911 782 Verschlusskappe aus Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm 

S 911 704 Deckenbefestigung für C-Profil 40 x 40 mm, verzinkt

S 912 704 Deckenbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 911 709 Stirnwandbefestigung für C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 911 710 Stirnwandbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 911 711 Längswandbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 912 750 Endanschlag für C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 912 751 o.Abb. Deckenabhängung für C-Profil, verzinkt, Abhängehöhe 1000 - 6000 mm

S 912 752 Universal-Schienenhalter für C-Profil, verzinkt, 40 x 40 mm

S 912 775
Laufwagen mit 8 Kunststoffgleitrollen und Haken zur Befestigung von Schweißerschutzvorhängen, 

Kunststoff

S 911 775 Laufwagen mit 2 Kugellagerrollen und Rohrschelle für Rohr 1", Metall

S 911 854 o.Abb.
Laufwagen für C-Profil mit 2 kugelgelagerten Stahlrollen und Kunststoffhaken zum Einhängen eines 

Schweißerschutzvorhanges

S 911 777 o.Abb. Pendelschale für Rohr 1" inkl. Befestigungsschrauben, VE 5 Stück, Kunststoff

S 911 779 o.Abb. Distanzstück für Rohr 1", Kunststoff, 10 Stück/VE

S 911 856 Schwingschellen für Rohr 1", verzinkt

S 912 167 o.Abb. Schutzscheibe S9, dunkelgrün, Schutzstufe 6, UV-Schutz, max. Größe 1.250 x 2.500 mm, 3 mm 

S 911 800 o.Abb. Schneiden und Lochen für Pendelschale 33% Überlappung

S 911 801 o.Abb. Schneiden und Lochen für Pendelschale 66% Überlappung

S 911 802 o.Abb. Schneiden und Lochen für Pendelschale 100% Überlappung

S 911 900 o.Abb. Schneiden und Lochen für Schwingschelle 33% Überlappung

S 911 901 o.Abb. Schneiden und Lochen für Schwingschelle 66% Überlappung

S 911 902 o.Abb. Schneiden und Lochen für Schwingschelle 100% Überlappung

S 965 952 o.Abb. Zuschnitt nach Maß pro Zuschnitt (zzgl. 10% Aufschlag für Verschnitt)
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Anwendung: Als Schutzwand mit UV- und Infrarot-Filter und Sichtkontakt für alle Schweiß-
verfahren gemäß DIN EN ISO 25980 (außer S 911 935 nur gegen Staub, Zugluft usw.)

Ausführung: Stabiles Gestell aus Vierkantrohr mit grauer Pulverbeschichtung • Lamellen 
1 mm stark und 570 mm breit • Befestigung mit Metallhaken am oberen Rohr • Kompletter 
Bausatz • Breite 2,10 m • Höhe 1,83 m - Bodenfreiheit 165 mm (Mit Radsatz (optionales 
Zubehör) Höhe 1,92 m - Bodenfreiheit 250 mm)

1-teilige Schutzwände mit Lamellenvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 305 mit Lamellenvorhang S9, dunkelgrün, matt

S 912 206 mit Lamellenvorhang rot 

S 912 207 mit Lamellenvorhang S0, glasklar

Zubehör

S 911 998 Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Anwendung: Als Schutzwand mit UV- und Infrarot-Filter und Sichtkontakt für alle Schweiß-
verfahren gemäß DIN EN ISO 25980 (außer S 911 935 nur gegen Staub, Zugluft usw.)

Ausführung: Stabiles Gestell aus Vierkantrohr mit blaue Pulverbeschichtung • Befesti-
gung des 0,4 mm starken Vorhangs mit Metallhaken am oberen Rohr • Kompletter Bausatz 
• Breite 2,10 m • Höhe 1,83 m - Bodenfreiheit 165 mm (Mit Radsatz (optionales Zubehör) 
Höhe 1,92 m - Bodenfreiheit 250 mm)

1-teilige Schutzwände mit Folienvorhang

Ausführung: Leichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, grau pulverbeschichtet • Farbe S7 
(grün),  S9 (dunkelrün) und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft • Farbe S0 glasklar ist 
selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 • Die Folie wird zwischen oberer 
und unterer Querstrebe eingespannt • Lieferung zerlegt

Technische Daten:
Breite:                 1.450 mm
Höhe:                  1.900 mm
Bodenfreiheit:     100 mm
Ausladung Füße: 600 mm

Art.-Nr. Ausführung

S 911 932 mit Schweißvorhang S9, dunkelgrün, matt

S 911 934 mit Schweißvorhang S7, grün

S 911 933 mit Schweißvorhang rot

S 911 935 mit Schweißvorhang S0, glasklar

Zubehör

S 911 998 Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

1-teilige Schutzwände mit Folienvorhangbespannung

Art.-Nr. Ausführung

S 912 300 mit Schweißervorhang S9 dunkelgrün, matt

S 912 302 mit Schweißervorhang, rot

S 912 303 mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)

S 912 301 mit Schweißervorhang S7, grün

Anwendung: Als Schutzwand mit UV- und Infrarot-Filter und Sichtkontakt für alle Schweiß-
verfahren gemäß DIN EN ISO 25980 (außer S 911 912 / S 912 912 - nur gegen Staub, 
Zugluft usw.)

Ausführung: Stabiles Gestell aus Vierkantrohr mit grauer Pulverbeschichtung  
• Lamellen 300 mm breit • Befestigung mit Pendelschalen und Distanzstücken am oberen 
Rohr • Kompletter Bausatz • Breite 2,10 m • Höhe 1,83 m - Bodenfreiheit 470 mm  
(Mit Radsatz (optionales Zubehör) Höhe 1,92 m - Bodenfreiheit 555 mm)

1-teilige Schutzwände mit Lamellen

Art.-Nr. Ausführung Stärke

mm

S 911 911 mit Schweißerschutzlamellen S9, dunkelgrün, matt 2

S 912 911 mit Schweißerschutzlamellen S9, dunkelgrün, matt 3

S 911 913 mit Schweißerschutzlamellen, rot 2

S 912 913 mit Schweißerschutzlamellen, rot 3

S 911 912 mit Schutzlamellen S0, glasklar 2

S 912 912 mit Schutzlamellen S0, glasklar 3

Zubehör

S 911 998 Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
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Anwendung: Als Schutzwand mit UV- und Infrarot-Filter und Sichtkontakt für alle 
Schweißverfahren nach DIN EN ISO 25980 (außer S 911 920 / S 912 920 - nur gegen 
Staub, Zugluft usw.)

Ausführung: Stabiles Gestell aus Vierkantrohr mit grauer Pulverbeschichtung  
• Lamellen 300 mm breit • Befestigung mit Pendelschalen und Distanzstücken am 
oberen Rohr • Kompletter Bausatz • Breite 3,80 m (Mittelteil 2,10 m + 2 Schwenk-
arme à 0,85 m) • Höhe 1,83 m - Bodenfreiheit 470 mm (Mit Radsatz (optionales 
Zubehör) Höhe 1,92 m - Bodenfreiheit 555 mm)

Anwendung: Als Schutzwand mit UV- und Infrarot- Filter und Sichtkontakt für alle  
Schweißverfahren gemäß DIN EN ISO 25980

3-teilige Schutzwände mit Lamellen

Ausführung:  3-teilige Schutzwand mit Lamellenvorhang • Stabiles, 3-teiliges Gestell 
• Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen • Entspricht der DIN EN ISO 25980 
• Das Material ist gemäß DIN 53 438 T2 schwer entflammbar • Bodenfreiheit 165 mm 
• Radsatz als optionales Zubehör

Art.-Nr. Ausführung Stärke

mm

S 911 921 mit Schweißerschutzlamellen S9, dunkelgrün, matt 2

S 912 921 mit Schweißerschutzlamellen S9, dunkelgrün, matt 3

S 911 923 mit Schweißerschutzlamellen rot 2

S 912 923 mit Schweißerschutzlamellen rot 3

S 911 920 mit Schutzlamellen S0, glasklar 2

S 912 920 mit Schutzlamellen S0, glasklar 3

Zubehör

S 911 998 Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

3-teilige Schutzwände mit Lamellenvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 307 mit Lamellenvorhang S9, dunkelgrün, matt

S 912 308 mit Lamellenvorhang rot

Zubehör

S 911 998 Radsatz, bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Ausführung: 3-teilige Schutzwand mit Folienvorhang zum Schutz vor Strahlung, 
Schweißlichtbögen und Spritzern • Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen 
• Farbe S7 (grün), S9 (dunkelgrün) und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft • Farbe S0 
glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 • Bodenfreiheit 
165 mm • Radsatz als optionales Zubehör

Technische Daten: 
Breite:  3.800 mm
Höhe:  1.830 mm
Dicke:  0,4 mm 

3-teilige Schutzwände mit Folienvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 931 mit Schweißervorhang S9 dunkelgrün, matt

S 912 933 mit Schweißervorhang rot

S 912 932 mit Schweißervorhang S7 grün

S 912 930 mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)

Zubehör

S 911 998 Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
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Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Aufgrund der sehr stabilen Konstruktion zum Einsatz in den meist an-
spruchsvollen Arbeitsumgebungen

Ausführung: 1-teilige Schutzwand nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Mit 4 Standard-Lenk-
rollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne • Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm, 
Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm • RAL 7035, graue Pulverbeschichtung • Lieferung inklusive 
Vorhang

Gesamtbreite:    2.150 mm
Höhe:        2.100 mm
Höhe Vorhang:   1.800 mm
Bodenfreiheit:    150 mm

Stellwände ROBUSTO, 1-teilig, mit Folienvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 825 mit Schweißervorhang, orange

S 912 826 mit Schweißervorhang S9, dunkelgrün matt

Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Ideal für den Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen  

Ausführung: 1-teilige Schutzwand nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Mit 4 Standard-Lenk-
rollen Ø 50 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne • Rundrohr Ø 30 x 2,5 mm, 
Vierkantprofil 40 x 30 x 2 mm • RAL 7035, graue Pulverbeschichtung • Lieferung inklusive 
Vorhang

Gesamtbreite:    2.150 mm
Höhe:        2.000 mm
Höhe Vorhang:   1.600 mm
Bodenfreiheit:    300 mm

Stellwände OMNIUM, 1-teilig, mit Folienvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 820 mit Schweißervorhang, orange

S 912 821 mit Schweißervorhang S9, dunkelgrün matt

Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Ideal für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere  
Nutzungshäufigkeit. Dank ihres geringen Gewichtes lassen sie sich einfach manuell  
verstellen.

Ausführung: 1-teilige Schutzwand nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Spannvorhang mit 
offenem Saum oben und unten • Ohne Lenkrollen • Gestell verzinkt, Rundrohr Ø 25 x 1 mm 
• Lieferung inklusive Spannvorhang

Gesamtbreite:    2.000 mm
Höhe:        2.000 mm
Höhe Vorhang:   1.760 mm
Bodenfreiheit:    300 mm

Stellwände GAZELLE

Art.-Nr. Ausführung

S 912 960 mit Schweißervorhang, orange

S 912 961 mit Schweißervorhang S9, dunkelgrün matt
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Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Ausführung: Geprüft nach EN ISO 25980 • Standardmäßig 140 cm breit • Rundum einge-
säumt • Mit 7 Aufhängeösen an einer 140 cm langen Seite • Druckknöpfe auf beiden Seiten 
• Inklusive 7 Stahlhaken für eine feste Aufhängung

Schutzvorhänge

Art.-Nr. Farbe Abmessung H x B

mm

S 912 800 orange 1.600 x 1.400

S 912 801 orange 1.800 x 1.400

S 912 802 orange 2.000 x 1.400

S 912 810 S9, dunkelgrün 1.600 x 1.400

S 912 811 S9, dunkelgrün 1.800 x 1.400

S 912 812 S9, dunkelgrün 2.000 x 1.400
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Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Ausführung: 3-teilige Schutzwand nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Mit Folienvorhang zum 
Schutz vor Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern • Grundgestell mit 2 ausklappbaren 
Schwenkarmen • 4 Standard-Lenkrollen Ø 50 mm (2 mit Bremse, 2 ohne) 

Gesamtbreite: 3.750 mm
Breite Mittelteil: 2.150 mm
Höhe:  2.000 mm
Höhe Vorhang: 1.600 mm
Bodenfreiheit: 300 mm

Stellwände OMNIUM, 3-teilig, mit Folienvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 950 mit Schweißervorhang orange

S 912 951 mit Schweißervorhang S9 dunkelgrün, matt

Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Aufgrund der sehr stabilen Konstruktion zum Einsatz in den meist an-
spruchsvollen Arbeitsumgebungen

Ausführung: 3-teilige Schutzwand nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Mit 2 Schwenkarmen 
mit je 70 cm Breite sowie 4 Standard-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse 
und 2 ohne • Gestell verzinkt, Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm, Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm  
• RAL 7035, graue Pulverbeschichtung • Lieferung inklusive Spannvorhang

Gesamtbreite: 3.350 mm
Breite Mittelteil: 2.150 mm
Höhe:  2.100 mm
Höhe Vorhang: 1.800 mm
Bodenfreiheit: 150 mm

Stellwände ROBUSTO, 3-teilig, mit Folienvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 970 mit Schweißervorhang, orange

S 912 971 mit Schweißervorhang S9, dunkelgrün matt
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Art.-Nr. Ausführung

S 912 975 mit Lamellenvorhang, orange

S 912 976 mit Lamellenvorhang S9, dunkelgrün matt

Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Aufgrund der sehr stabilen Konstruktion zum Einsatz in den meisten  
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

Ausführung: Lamellen nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Überlappung Lamellen 10 cm / 
66% • Mit 2 Schwenkarmen mit je 70 cm Breite sowie 4 Standard-Lenkrollen Ø 75 mm, 
davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne • Gestell verzinkt, Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm, 
Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm • RAL 7035, graue Pulverbeschichtung • Lieferung inklusive 
Lamellen und Kunststoff-Pendelschalen

Gesamtbreite: 3.350 mm
Breite Mittelteil: 2.150 mm
Höhe:  2.100 mm
Höhe Vorhang: 1.800 mm
Bodenfreiheit: 150 mm

Stellwände ROBUSTO, 3-teilig, mit Lamellenvorhang

Weitere Farben für Vorhänge/Lamellen auf Anfrage!

Anwendung: Aufgrund der sehr stabilen Konstruktion zum Einsatz in den meisten  
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

Ausführung: Lamellen nach DIN EN ISO 25980 geprüft • Überlappung Lamellen 10 cm 
/ 66% • Mit 4 Standard-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 ohne 
• Gestell verzinkt, Rundrohr Ø 35 x 2,5 mm, Vierkantprofil 50 x 30 x 2 mm • RAL 7035, 
graue Pulverbeschichtung • Lieferung inklusive Lamellen und Kunststoff-Pendelschalen

Gesamtbreite: 2.150 mm
Höhe:  2.100 mm
Höhe Lamellen: 1.800 mm
Bodenfreiheit: 150 mm

Stellwände ROBUSTO, 1-teilig, mit Lamellenvorhang

Art.-Nr. Ausführung

S 912 830 mit Lamellenvorhang, orange

S 912 831 mit Lamellenvorhang S9, dunkelgrün matt
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Die Stationäre
Zentrale Absauganlage für den 

energieeffizienten 24/7 Einsatz

Die NOVUS Airline ist in jeder Hinsicht ein echter 

Superlativ, die zu Recht die Benchmark der Branche 

markiert. Technologische Innovation, maximaler 

Staubaustrag, patentierte EC-Turboeinheit für spürba-

re Energieeinsparungen – um nur einige Eckpunkte 

der zentralen Entstaubungsanlage zu nennen. 

Die AIRLINE ist die ideale Lösung bei der Absau-

gung prozessbedingter Staub- und Rauchemissio-

nen sowie beim Einsatz an Produktionsmaschinen 

im Dauerbetrieb. Das revolutionäre NOVUS 3-1-Prin-

zip bei dem die Filterpatronen stehend montiert 

sind, verbunden mit der neuentwickelten Venti-

latoreinheit garantieren einen reibungslosen 24/7 

Betrieb. Eine intelligente Steuerung reguliert die 

Leistung der AIRLINE bedarfsgerecht orientiert an 

der Bearbeitungsmaschine.  

Eine einzige Anlage erreicht bereits einen Nennvo-

lumenstrom von bis zu 10.000 m3/h und kann noch 

um zusätzliche Anlagen in einer Master-Slave-An-

ordnung erweitert werden. Lernen Sie den Primus 

der Branche kennen. Die AIRLINE wird Sie begeis-

tern. Versprochen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem

-Fachhändler.

Jetzt anfragen!

Die NOVUSAir l ine
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Die Alleskönner-Serie
Plug & Play Filtertürme

Die NOVUS Airtower-Serie vereint echte Allrounder 

mit wahren Spezialisten – ideal für alle Situationen 

der Schweißrauch- und Metallstaubabsaugung. Alle 

Modelle arbeiten im bewährten Schichtenlüftungs-

prinzip und sind als Plug & Play Geräte konzipiert. 

Der AIRTOWER Go wurde speziell für den Einsatz 

im Kleinen weiterentwickelt. Der Filterturm ist nur 

knapp zwei Meter groß, ausgestattet mit Schwer-

lastrollen und praktischen Schubgriffen, sodass er 

schnell und mühelos zum gewünschten Einsatzort 

bewegt werden kann. So bleiben Sie trotz effektiver 

Raumabsaugung maximal flexibel.

Der AIRTOWER Compact ist der kleinste Spezialist 

der Serie. Auf das technologisch Notwendigste 

reduziert, ist er eine leistungsstarke Lösung bei ge-

ringstem Platzbedarf. Das macht den Compact zur 

optimalen Lösung für Hallen und Werke, in denen 

Öl- und Kühlschmierstoffe eine zentrale Rolle spie-

len. Der Compact erreicht ein Nennvolumen von 

4.250 m3/h. Hinsichtlich der Luftrückführung stehen 

verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, sogar 

eine Wandmontage und reinluftseitige Rohran-

schlüsse sind möglich. 

Erfahren Sie mehr oder vereinbaren Sie eine 
kostenfreie Beratung mit Ihrem

-Fachberater.

FT 5.000 F

schon ab

9.990
EUR

Der NOVUS

Airtower
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»

 Das KEMPER Schallschutz- und Trennwandsystem ist aus verschiedenen Systemelementen beliebig kombinierbar.
Stützen und Querstreben bestehen aus Profi lstahl und sind mit UV Strahlen hemmender Pulverbeschichtung versehen.

Die Kassetten bestehen aus Lochblechen, die ebenfalls UV Strahlen hemmend beschichtet sind. Das eingesetzte 
Schallschutzmaterial besteht aus biolöslicher Mineralwolle mit einem Kanzerogenitätsindex von 40 (Ki 40) und ist damit 
gesundheitlich unbedenklich (vgl. TRGS 905) sowie nicht brennbar nach DIN 4102. Zusätzlich sind die Mineralwollplat-
ten beidseitig mit schwarzem Glasfaservlies kaschiert.

Aus diesen Einzelkomponenten lassen sich mit geringem Aufwand stabile Schweißkabinen erstellen, an denen auch 
Absaugarme montiert werden können.
An den Stirnseiten der Kabinen können Halterungen für verschiedene Vorhangsysteme angebracht werden. 

Ausführliche Informationen und ein

 persönliches  Angebot erhalten Sie von Ihrem

-Fachberater!
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Ausführung: Geschlossene Schleifkabine mit Klapptür, Fenster und Dach • Schallschutz-
elemente aus kaschierter Mineralwolle, 1 x 50 mm dick, außen Vollblech, innen Lochblech 
• Robuste Schraubkonstruktion aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung • Fenster, Scheibe 
klar, 860 x 860 mm • Klapptür, 2.025 x 920 mm • Farbe grau, RAL 7040

Schleifkabinen mit Dach

5

Art.-Nr. Abmessung (B x T x H)

mm

S 912 112 2200 x 2200 x 2668

S 912 114 2200 x 3270 x 2668

S 912 113 3270 x 3270 x 2668

Zubehör

S 912 167
Schutzscheibe S9, dunkelgrün, Schutzstufe 6, UV-Schutz, max. Größe 1.250 x 

2.500 mm, 3 mm

S 965 952 Aufschlag für Zuschnitt nach Maß (+10% Aufschlag für Verschnitt)
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